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2 ZAKLADNI UDAJE

Obec:

Kfepice

Kat. uzemi:

Kfepice u Hustopeci

Mistni nazev
lokality:

,Palegrosy”

Kéd opatreni:

KRE-PRK-048 a KRE-PRK-049

Popis lokality:

Zajmova lokalita navazuje na vychodni okraj zastavéného uzemi obce
Kfepice. Lokalitu tvofi sklonity padni blok s rozlohou cca 20 ha. Padni blok
je ve své dolni ¢asti ohranicen silnici a zastavbou.

Popis
stavajiciho
stavu:

Plosné rozlehly a mirné svazity padni blok PB 1301, na kterém se v dobé
privalovych srazek rychle tvofi povrchovy odtok, ktery nasledné
zpUsobuje problémy v zastavbé obce Krepice. Ve vrchni ¢asti svahu se
nachdzi padni blok PB 1301, na ktery navazuje zatravnény pldni blok PB
1301/1. V minulosti byl tento zatravnény padni blok zornény. Mezi obéma
pGdnimi bloky je vytvorfena mensi hrazka, kterd svadi vody z mezipovodi
nad touto hrazkou k polni cesté, nachdazejici se pfi zapadnim okraji
uvedenych pudnich blokld. Voda nasledné odtéka po této polni cesté
smérem k zadstavbé obce Krepice. Ve spodni ¢asti svahu je pldni blok PB
1301 ohranicen zastavbou obce Krepice. Na rozhrani zdstavby a ptdniho
bloku je vybudovan zachytny a svodny prikop, ktery odvadi povrchové
vody smérem ksilnici 11/381. Od tohoto mista jsou vody odvadény
kanalizaci. Kanalizace odvadi vody do vodniho toku Kfepicky potok (IDVT
10203198).

Vychodni c¢ast pUdniho bloku je ohraniéena silnici 11/381. V této
komunikaci se nachazi propustek, ktery pfevadi povrchové vody na nize
leziciho pudniho bloku PB 1201/4. Na tomto plGdnim bloku se vytvari
velmi mirnd udolnice, kterd je zakoncena v bezejmenném vodnim toku
(IDVT 10206076), ktery je levobfeinim pfitokem NikolCického potoka
(IDVT 10200983). V této mirné udolnici lze v prlbéhu vegetacniho obdobi
pozorovat projevy eroze — tvorba eroznich ryh.

Navrh rfeseni
stavajici
situace:

Navrh feSeni spociva v usmérnéni povrchovych vod, tak aby nedochazelo
k ohrozeni stavajici a planované zastavby. Navrhem opatreni je realizace
svodného prikopu navrhovaného podél stavajici polni cesty vedené pfi
zapadnim okraji padnich blokd PB 1301 a PB 1301/1. Na tento pfikop
bude navazovat, na rozhrani pldni blok( PB1301 a PB 1301/1, upravena
hrazka, kterd bude privadét povrchové vody do svodného pfiikopu
z mezipovodi tvorené padnim blokem PB 1301/1. Pfiblizné v poloviné
pGdniho bloku PB 1301 bude navrhovany ptikop ménit smér na vychod.
Zména sméru kopiruje planovanou novou zastavbu., ktera je vymezena
v platném udzemnim planu obce Krepice. Na konci planované zastavby

Komplexni planovaci, monitorovaci, informacni a vzdéldvaci ndstroje pro adaptaci tizemi na dopady klimatické zmény
s hlavnim zietelem na zemédélské a lesnické hospodareni v krajiné
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bude prikop ménit smér na sever, tedy ksilnici 11/381, kde se napoji
na stavajici cestni prikop, kterym budou vody odvadény k propustku.
U propustku se nachazi vpust do kanalizace. Touto kanalizaci budou vody
odvadény smérem do Krepického potoka.

Svodny prikop mlzZe byt ve spodni ¢asti Useku doplnén o retencni prostor,
ktery muze slouzit k ¢aste¢né transformaci povodniovych pritokd. Tim
dojde ke snizeni kulminacnich pratokd u vtoku do kanalizace, ktera
nemusi byt schopna prevést povodriové priitoky.

Dopliikovym navrhem je vytvoreni zasakovaciho travnatého pasu vyse
v povodi, ktery bude navazovat na konec nové planované zastavby a bude
dale pokracovat vychodnim smérem na hranici katastri obce Krepice a
Nikol¢ice. Utelem tohoto ndvrhu je prevést povrchovy odtok na odtok
podpovrchovy. Travnaty pas bude zaroven slouzit jako zachytny filtr pro
oderodované ¢astice, které jsou undseny povrchovych odtokem.

Typ
demonstracniho | Zachytny a svodny prikop, zasakovaci travnaty pas
projektu:
Soulad s UP: Opatreni je v souladu s platnym Gzemnim planem obce Krepice.
Technické V lokalité se nachdazi nadzemni elektrické vedeni. Navrh respektuje tento
limity: limit.
Jiné limity: Vysledky IG prizkumu.

Tento vystup slouZi jako podklad pro zadani zpracovani dokumentace pro
Dalsi Uzemni rozhodnuti (DUR). Pfed samotnym zpracovanim DUR
navrhovany doporucujeme projednat opatfeni s vlastniky dotéenych pozemkl a
postup: uzivateli. Ddle je nutné celou lokalitu geodeticky zamérit v podrobnosti

DMT a provést IG prizkum.

Zjednoduseny investicni zamér svodného prikopu na k. u. Krepice u Hustopeci
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Obr. 1: Situace — navrh opatfeni
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Obr. 2: Erozni poméry v zajmové lokalité
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3 PODROBNEIJSi POPIS PARAMETRU NAVRHOVANYCH OPATRENI

Pro zachyceni a odvedeni povrchovych vod, které pfitékaji z okolnich pUdnich blokd, se
navrhuje zachytny a svodny ptikop. Tento pfikop je rozdélen celkem na 3 samostatné useky.

Usek &. 1:

Usek svodného pfikopu je navrhovan podél stavajici polni cesty. Vzhledem k tomu, Ze se
polni cesta postupné zarezava do terénu, tak navrhovany prikop se od této cesty v pribéhu
trasy oddaluje. Nakonec vede pfikop samostatné smérem ze svahu doll k zastavbé obce
Kfepice.

Zakladni technické parametry:

- prikop je navrhovan jako lichobéznikovy se Sitkou ve dné 0,50 m, sklonem svaha 1:2,
min. hloubka 0,40 m

- kapacita pfikopu odpovidd navrhovému pritoku, ktery je cca 0,551 m*.s™

- podélny sklon v pribéhu trasy se méni od 7,5 % do 10,5%

- sohledem na velikost podélného sklonu je nutno volit opevnéni, které odold
pratokové rychlosti v koryté

- orienta¢né bylo navrzeno opevnéni dna a paty svahid lomovym kamenem

- brehy budou osety travni smési vhodnou pro dany typ stanovisté

Usek &. 2

V tomto useku je navrhovan mélky prikop (praleh) se zachytnou hrazkou pod prikopem a
zasakovacim travnatym pdsem nad prikopem. Travnaty pds bude zachytavat oderodované
¢astic a bude zpomalovat povrchovy odtok, ¢astec¢né zde bude tento odtok prevadén na
odtok podpovrchovy. Zachytna hrazka pod prikopem bude branit k preteéeni vod z pfikopu.
Pod hrazkou mohou byt vysazeny kefe a stromy. Osa ndavrh(i kopiruje pldnovou vystavbu
novych rodinnych doma.

Zakladni technické parametry:

- meélky pfikop je navrhovan jako lichobéZnikovy se Sitkou ve dné 0,50 m, sklonem
svahu 1:5 a 1:4 (soucast hrazky), min. hloubka 0,50 m

- kapacita prikopu odpovida navrhovému pratoku, ktery je cca 1,145 m*s™?

- podélny sklon se v pribéhu trasy méni od 1,5 % do 5,5%, pouze zacatek useku je
pomeérné sklonity, kde je dosahovéano sklonu az 10,5 %

- sohledem na velikost podélného sklonu, je nutno volit opevnéni, které odola
pratokové rychlosti v koryté

Komplexni planovaci, monitorovaci, informacni a vzdéldvaci ndstroje pro adaptaci tizemi na dopady klimatické zmény
s hlavnim zietelem na zemédélské a lesnické hospodareni v krajiné
Projekt cislo: EHP-CZ02-0V-1-039-2015 9
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orientacné bylo navrZzeno opevnéni oseti travnim drnem, po zpfesnéni podélného
sklonu na zakladé geodetického zaméreni, se u sklonitych Usekd doporucuje volit
spiSe opevnéni pomoci geobunék vysky 0,15 m. Geobunky budou ukotveny
ocelovymi kotvami délky 0,5 m ve sponu 1 m. Geobunky budou zasypany ornici a
osety vhodnou travni smési

vySka hrazky bude proménliva dle terénu, svahy budou ohumusovany a osety travni
smési

koruna hrazky bude Sirokd 1 m

svahy hrazky jsou navrzeny ve sklonu 1:2 a 1:4 (smérem k prikopu)

pod hrazkou je navrhovana signaliza¢ni vysadba (stromy, kete)

Usek & 3
V zavére¢ném uUseku je navrhovan svodny prikop, ktery odvede vody smérem k silnici 11/381

a nasledné podél silnici az do kanaliza¢ni vpusti. Svodny pfikop ma obdobné parametry jako

svodny prikop, ktery je navrhovan v Useku €. 1.

pfikop je navrhovdn jako lichobéznikovy se Sitkou ve dné 0,50 m, sklonem svah( 1:2,
min. hloubka 0,60 m

kapacita ptikopu odpovida navrhovému pritoku, ktery je cca 1,718 m*s™

podélny sklon v prlibéhu trasy se méni od 1,9 % do 4,2%, pouze stredni ¢ast navrhu
vede

ve sklonu vétSim nez 8 %

sohledem na velikost podélného sklonu je nutno volit opevnéni, které odold
pratokové rychlosti v koryté

orientacné bylo navrzeno opevnéni dna a paty svah(i lomovym kamenem

brehy budou osety travni smési vhodnou pro dany typ stanovisté

Pozn. Zhodnoceni kapacity kanalizace v obci Krepice nebylo v ramci tohoto posouzeni provedeno.

Posouzeni musi byt provedeno pred zahdjenim praci na navazujicim stupni projektové dokumentace.

Zjednoduseny investicni zamér svodného prikopu na k. u. Krepice u Hustopeci
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Obr. 5: Vzorovy fez svodného prikopu —tusek €. 1a ¢. 3
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Obr. 6: Vzorovy fez svodného pfikopu (prulehu) s hrazkou — tsek €. 2

QSA_NOVEHO PRIKOPU

g
|

zosakovaci pds, moZnost visadby kefd \
I
zemnf hrizka

Qmax_ ... -d---<25, R eoaas i ARSRRARSEE
/ - cap i /,,,,.,,
I

OHUMUSOVAN TL. 10 CM

stromové vsadba pod hrézkou

A OSETI TRAWNI SMEST

i l I !

STAVAJCI TEREN § 3 g : 3
SROVNAVACI ROVINA I 24200 I l I
SN vm o 8 3 9 5 358 3 g

Komplexni planovaci, monitorovaci, informacni a vzdéldvaci ndstroje pro adaptaci tizemi na dopady klimatické zmény
s hlavnim zietelem na zemédélské a lesnické hospodareni v krajiné
Projekt cislo: EHP-CZ02-OV-1-039-2015




e -
norway c
eea
grants grants

4 HYDROTECHNICKE VYPOCTY

4.1 POPIS PROVEDENYCH VYPOCTU

Byl modelovdn srazko-odtokovy proces v ploSe povodi. Byly posuzovany ptivalové srazky, tj.
desté svelkou intenzitou a kratkou dobou trvani, které jsou vsoucasné dobé nejvétsi
hrozbou pro nizZe leZici zastavéné Gzemi.

Metoda CN v modifikaci modelu DESQ — dle Hradka
Maximalni pratok v ddolnici je odezvou na maximalni pfitok ze svahu, ktery je ovliviiovan

vySe uvedenymi charakteristikami svaht povodi. Model DesQ umoznuje vypocet navrhovych
pratokl Qy, vyvolanych privalovymi desti, kritické doby trvani a pfislusné intenzity i vypocet
maximalnich pratokl Qua.x, vyvolanych privalovymi desti zvolené doby trvani a intenzity.

Pro ndavrh opatfeni, omezujicich vodni erozi jsou zadkladnim hydrologickym podkladem
maximalni N-leté prutoky (dale jen Qy), vyvolané na svazich a povodich drobnych vodnich
tokd prevaziné privalovymi desti.

Pfi zvolenych scénafich vypoctu je moiné zohlednit vliv zmény charakteristik povodi
na hodnoty maximalnich pratok, coZ je potfebné napf. pfi posuzovani ucinnosti
navrhovanych opatfeni v povodi (zména zplsobu obhospodarovani pozemk( v povodi, aj.).

Vyuziti modelu

Pro vypocet maximalnich pritokd v nepozorovanych profilech malych povodi vyvolanych
privalovymi desti:
- maximalni N-lety pratok (navrhovy) vyvolany destém kritické doby trvani,
- maximalni N-lety pritok vyvolany destém zvolené doby trvani a pfislusné nahradni
intenzity,
- maximalni prltok vyvolany destém zvolené doby trvani a intenzity,
- vypoctovy objem a tvar povodnové viny,
- n-lety objem a tvar povodniové viny vyvolany maximalnim N-letym jednodennim
srazkovym uhrnem,
- vliv zmény charakteristik povodi na maximalni pratok (zohlednéni agrotechnickych a
technickych opatieni v povodi, urbanizace aj.).

Zjednoduseny investicni zamér svodného prikopu na k. u. Krepice u Hustopeci
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Obr. 7: Sbérné povodi vstupujici do hydrologickych vypocta

N \

;\égpcit"*,_\ AL 1
: : ’~~::::::$?_9.Qmuqc om v

. Q e |

\ ! g ‘ h\
Sbérné povodi ZP2 |

e 4+ ——

\. CUzZK
A 2

0 200 m
= [ |e—— [ees—
D Sprévni hranice obce Erozné ohrozena DSO
D Rozvodnice povodi IV. Fidu Sméry odtoku —— - Vodni tok (povrchovy / podzemni) Topograficky podklad © CUZK

. Zavérovy profil sbér. povodi (ZP) D Sbérné povodi upravené dle stavajicich podminek vstupujici do hydrologickych vypoéta

Komplexni planovaci, monitorovaci, informacni a vzdéldvaci ndstroje pro adaptaci tizemi na dopady klimatické zmény
s hlavnim zietelem na zemédélské a lesnické hospodareni v krajiné
Projekt cislo: EHP-CZ02-OV-1-039-2015 13



[~y
norway
grants

C D raaptaN %

grants

Zpracované vysledky modelu DesQ — dle Hradka

Tab. 1: Vstupni veliiny pro zajmové povodi ZP1

VSTUPNI VELICINY Povodi Jednotky
F plocha povodi 0.05| [km?%]
F, plocha svahu 0.05| [km?%]
I pramérny sklon svahu 13.1| [%]

drsnostni charakteristika 6| [sec]
L, délka udolnice 0.34| [km]
Iy pramérny sklon tdolnice 7.35| [%]

CNy, | typ odtokové kfivky (1,2,3) 2| [...]
CN Cislo odtokové krivky 82.3| [...]

N doba opakovani 5,10,20,50,100 [roky]
Hiygs | 1-denni maximalni srdzkovy Ghrn pro N=5 46.4| [mm]
Hig10 | 1-denni maximalni srazkovy Ghrn pro N=10 54.6| [mm]
Hig0 | 1-denni maximalni srdzkovy uhrn pro N=20 63.2| [mm]
Higso | 1-denni maximalni srazkovy Ghrn pro N=50 73.8| [mm]

Hig100 | 1-denni maximalni srazkovy uhrn pro N=100 82| [mm]

Tab. 2: Odtokové charakteristiky zajmového profilu ve vymezeném povodi ZP1

N-leté maximalni pritoky a objemy povodrnovych vin Jednotky
N 5 10 20 50 100 | [roky]
Qu 0.128 0.203 0.31 0.438 0.551| [m’s™]
Wyt 439 559 687 814 926 | [m’]
Weyr 14 1.03 1.28 1.52 1.77 1.97| [10°.m’]

Graf 1: Hydrogram pfimého odtoku N-letych povodiiovych vin pro zajmovy profil ZP1
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Tab. 3: Vstupni veliiny pro zajmové povodi ZP2

C’.) AdaptaN 0 EFants

VSTUPNI VELICINY Povodi Jednotky
F plocha povodi 0.1| [km?]
F, plocha svahu 0.1| [km?%

I prdmérny sklon svahu 15.9| [%]

Y drsnostni charakteristika 6| [sec]
L, délka udolnice 0.26| [km]
Iy pramérny sklon tdolnice 2.73| [%]
CNy, | typ odtokové kfivky (1,2,3) 2| [...]
CN Cislo odtokové krivky 77.7| [..]

N doba opakovani 5,10,20,50,100 [roky]
Hiygs | 1-denni maximalni srdzkovy Uhrn pro N=5 46.4| [mm]
Hig10 | 1-denni maximalni srdzkovy uhrn pro N=10 54.6| [mm]
Hig0 | 1-denni maximalni srdzkovy uhrn pro N=20 63.2| [mm]
Higso | 1-denni maximalni srdzkovy uhrn pro N=50 73.8| [mm]

Hi4100 | 1-denni maximalni srazkovy uhrn pro N=100 82| [mm]

Tab. 4: Odtokové charakteristiky zajmového profilu ve vymezeném povodi ZP2
N-leté maximalni pratoky a objemy povodriovych vin Jednotky
N 5 10 20 50 100 | [roky]
Qu 0.131 0.209 0.315 0.465 0.594| [m’s™]
Wyt 0.948 1.2 1.47 1.79 2.03| [10°.m%]
Woevr 14 1.8 2.23 2.6 2.97 3.28| [10°.m?]

Graf 2: Hydrogram pfimého odtoku N-letych povodnovych vin pro zajmovy profil ZP2
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Tab. 5: Vstupni veliiny pro zajmové povodi ZP3

ICELAND
LIECHTENSTEIN
NORWAY

eea
grants

VSTUPNI VELICINY Povodi Jednotky
F plocha povodi 0.14| [km?*
F, plocha svahu 0.14| [km?%
I pramérny sklon svahu 12.3| [%]

Y drsnostni charakteristika 6| [sec]
L, délka udolnice 0.13| [km]
Iy pramérny sklon udolnice 2.73| [%]
CNy, | typ odtokové krivky(1,2,3) 2| [...]
CN Cislo odtokové krivky 81.2| [...]

N doba opakovani 5,10,20,50,100 [roky]
Higs 1-denni maximalni srdzkovy uhrn pro N=5 46.4| [mm]
Hig10 | 1-denni maximalni srazkovy ahrn pro N=10 54.6| [mm]
Higoo | 1-denni maximalni srazkovy ihrn pro N=20 63.2| [mm]
Higso | 1-denni maximalni srazkovy dhrn pro N=50 73.8| [mm]
Hig100 | 1-denni maximalni srazkovy uhrn pro N=100 82| [mm]

Tab. 6: Odtokové charakteristiky zajmového profilu ve vymezeném povodi ZP3
N-leté maximalni pritoky a objemy povodnovych vin Jednotky
N 5 10 20 50 100 | [roky]
Qu 0.114 0.181 0.275 0.431 0.573| [m’s™]
Weyr 1.82 2.3 2.84 3.54 4.09| [10°.m’]
Weyr 14 2.77 3.44 4.05 4.69 5.23| [10°.m’]
Graf 3: Hydrogram pfimého odtoku N-letych povodnovych vin pro zajmovy profil ZP3
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5 MAJETKOPRAVNI VZTAHY

Tab. 7: Seznam dotcenych parcel ndvrhem opatfeni

ICELAND
LIECHTENSTEIN
NORWAY

grants

C.p. L. 2 Zplisob vyziti .
KN LV Vyméra [m~] Druh pozemku el Vlastnické pravo
. . ZEMOS a.s., lJizdarenskda 493,
683 740 8944 Ornd plda - 69163 Velké Néméice
(e SIM Jeziek Miroslav a Jezkova
620/1 |65 11958 Ornd plda ) Jana, & p. 272, 69165 Kiepice
(e Novotny Jaroslav, Komenského
620/9 |213 4350 Orna plda - 845/7, 69301 Hustopede
620/10 120  |3975 Orna pada ; Necas Jan Ing., ¢. p. 226, 69165
Krepice
L. Vintrlik Radoslav, ¢. p. 289,
676 31 8332 Orna puda - 69165 Kiepice
Sykora Lukas, TisSnovska 1432/55,
Cerna Pole, 61300 Brno
74 1 4 3 pu - ’
6 9 635 Ornd plda Sykora Vaclav, & p. 128, 67134
Zerotice
. . ZEMOS a.s., lJizdarenskd 493,
673 740 4204 Orna plda - 69163 Velké Néméice
. o Strouhal Frantisek, ¢. p. 42,
620/13 | 870 4721 Orna puda - 69165 Kiepice
(e SIM Broskva Alois a Broskvova
620/14 1246 | 4284 Orna plda ” Jifina, & p. 80, 69165 Kepice
(e IMOBA, a.s., Pyselska 2327/2,
620/15| 11189 | 4749 Orna plda - Chodov, 14900 Praha 4
. . Strouhal Jaroslav, Hlavni 79,
669 597 4313 Orna plda - 66701 Vojkovice
. . ZEMOS a.s., lJizdarenskd 493,
668/1 | 740 4534 Orna plda - 69163 Velké Néméice
667/1 |11025 |4400 Orné piida ; Hanak Frantisek, ¢. p. 67, 69165
Krepice
620/18 | 578 2002 Orna piida i Uvrba.nek Vaclav, €. p. 228, 69165
Krepice
.. Strouhalovd BoZena, ¢. p. 230,
620/17 | 251 1866 Orna plda - 69165 Krepice
.. IMOBA, a.s., Pyselska 2327/2,
665/1 | 11189 |3684 Orna plda - Chodov, 14900 Praha 4
Ovisek Jan, Sirotkova 916/1b,
Zabovresky, 61600 Brno
620/19 | 233 4262 Orné piida i R(v)uz.kova Hana, €. p. 374, 69165
Krepice
Strasdk MiloS Ing. Bc., Pfirodni
981/1, Zebétin, 64100 Brno
620/20 |820 | 4354 Orné piida ; Knotigova Vera, c. p. 81, 69165
Kfepice
620/21 | 106 4279 Orn4 piida i R?uz.ek Jaroslav, €. p. 238, 69165
Kfepice

(Zjednoduseny investicni zamér ochranné hrdazky na uzemi k.
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u. Bohumilice)
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ICELAND
LIECHTENSTEIN
NORWAY

eea
grants

C.p.
KN

LV

Vyméra [m?]

Druh pozemku

Zpusob
pozemku

vyziti

Vlastnické pravo

620/22

57

4136

Orna plda

Lipusova Hana, Talichova 645/56,
Kohoutovice, 62300 Brno

620/24

4485

Orna plda

BrGckova Miloslava, Svarov 310,
69102 Velké Bilovice

Kachyna Jan, Licky 1053, 69102
Velké Bilovice

Kolodéj Pavel, Makovského
1177/1, Repy, 16300 Praha 6

Sekeny  Michal, Bacovského
278/6, Liseri, 62800 Brno

Strouhal  Frantisek, Pechova
1587/2, Zidenice, 61500 Brno

Strouhal Jan, Bzenecka 4159/14,
Zidenice, 62800 Brno

Strouhal Jaroslav, Hlavni 79,
66701 Vojkovice

Strouhal Jiti, sidl. Dukelskych
hrdint 2614/7, 69002 Bfeclav

Strouhal Vaclav, Zahradni 467,
66456 Blucina

Strouhal Vlastimil, Zabrani 1368,
76361 Napajedla

Strouhal Vojtéch Ing, Pod Horou
236, Zemianské Kostolany,
Slovensko

Zourkova llona, Za Humny 106,
66463 Prisnotice

620/26

740

4517

Orna plda

ZEMOS a.s., lJizdarenska 493,
69163 Velké Némcice

656/1

165

4769

Orna plda

Novotna Blazena, Herbenova
982/2a, 69301 Hustopece

620/27

740

4362

Orna plda

ZEMOS a.s., lJizdarenska 493,
69163 Velké Némcdice

2467

11164

183

Orna plda

Obec Krepice, ¢. p. 25, 69165
Krepice

Strouhal Jan, Bzenecka 4159/14,
Zidenice, 62800 Brno

Zourkova llona, Za Humny 106,
66463 Prisnotice

Zjednoduseny investicni zamér svodného prikopu na k. u. Kfepice u Hustopeci
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6 FOTODOKUMENTACE

Obr. 8: Lokalizace pofizenych fotografii

LEGENDA G S

| [e—[e— )
4 Lokalizace fotografie

Topograficky podklad © CUZK

FOTO 1: Pohled na svodny pfikop odvadéjici vodu nachazejici se podél stavajici zastavby, pohled smérem na
vychod (FOTO-1)

Komplexni planovaci, monitorovaci, informacni a vzdéldvaci ndstroje pro adaptaci tizemi na dopady klimatické zmény
s hlavnim zietelem na zemédélské a lesnické hospodareni v krajiné
Projekt cislo: EHP-CZ02-0V-1-039-2015 19
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FOTO 2: Detail stavajiciho svodného pfikopu, ktery zataéi na konci zastavby smérem na sever k silnici 11/381
(FOTO-2)

FOTO 3: Pohled na zacatek zastavby obce Krepice, vlevo podél zastavby vede stavajici svodny pfikop
odvadéjici vody k propustku nachazejici se pod silnici 11/381 (FOTO-3)

Zjednoduseny investicni zamér svodného pfikopu na k. u. Kfepice u Hustopeci
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FOTO 4: Pohled na pudni blok 1301, dole zastavba obce Kiepice (FOTO-4)

FOTO 5: Pohled na vychod, vlevo zastavba obce Kiepice, vpravo stavajici hrazka, v télese hrazky se nachazi

sloup elektrického vedeni (FOTO-5)

-

Komplexni planovaci, monitorovaci, informacni a vzdéldvaci ndstroje pro adaptaci tizemi na dopady klimatické zmény
s hlavnim zfetelem na zemédélské a lesnické hospodareni v krajiné
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FOTO 6: Detail stavajici hrazky mezi pGdnimi bloky PB 1301 a PB 1301/1 (FOTO-6)

W AT s vl gRBR .

Zjednoduseny investicni zamér svodného pfikopu na k. u. Kfepice u Hustopeci

22



> e
norway c
eea
grants grants

7 SEZNAM OBRAZKU

Obr. 1:Situace — NAVIN OPATFENT c..uviiii i 5
Obr. 2: Erozni pomeéry v zajmoveé [0Kalite ...........coocuieiiieiiiieeeee e 6
Obr. 3: Zobrazeni pldnich blokd za souc¢asného stavu vyuZiti Gzemi.......ccccceeeecieeeeeciieeeeenneee. 7
Obr. 4: Vyrez z izemniho planu obce Kfepice — navrhované zmény vyuziti Uzemi.................. 8
Obr. 5:Vzorovy fez svodného prikopu —Usek €. 1a €. 3. e 11
Obr. 6: Vzorovy fez svodného prikopu (prilehu) s hrazkou —Gsek €. 2 ....coccvvveeceeivciieenieens 11
Obr. 7:Sbérné povodi vstupujici do hydrologickych vypoCtl.........ccoveeeciiiiiiiicieeeeeiees 13
Obr. 8: Lokalizace pofizenych fotografii......cccccueiiiiiiiiiiiiiiec e 19

8 SEZNAM TABULEK

Tab. 1: Vstupni veli¢iny pro zajmoveé povodi ZP1...........coeeeeiiieeieiiieee et 14
Tab. 2: Odtokové charakteristiky zajmového profilu ve vymezeném povodi ZP1................... 14
Tab. 3: Vstupni veli¢iny pro zajmoveé povVOdi ZP2.........c..ueveieiiiieieiiieee e eevee e e saeee s 15
Tab. 4: Odtokové charakteristiky zajmového profilu ve vymezeném povodi ZP2................... 15
Tab. 5: Vstupni veliiny pro zajmoveé povodi ZP3...........uveeeeiieiieiiiieeeeee et 16
Tab. 6: Odtokové charakteristiky zajmového profilu ve vymezeném povodi ZP3................... 16
Tab. 7: Seznam dotéenych parcel ndvrhem opatifeni ......cccccevvecciiiiieiee e, 17

9 SEZNAM GRAFU

Graf 1: Odtokové charakteristiky zajmového profilu ve vymezeném povodi ZP1............ Chybal!
Zalozka neni definovana.

Graf 2: Hydrogram ptrimého odtoku N-letych povodnovych vin pro zajmovy profil ZP2 ........ 15

Graf 3: Hydrogram primého odtoku N-letych povodnovych vin pro zajmovy profil ZP3 ........ 16

Komplexni planovaci, monitorovaci, informacni a vzdéldvaci ndstroje pro adaptaci tizemi na dopady klimatické zmény
s hlavnim zfetelem na zemédélské a lesnické hospodareni v krajiné
Projekt cislo: EHP-CZ02-0V-1-039-2015 23



> .
norway o
grants CO AdaptaN <&

10 SEZNAM FOTOGRAFIi

FOTO 1: Pohled na svodny prikop odvadéjici vodu nachdzejici se podél stavajici zastavby,

pohled smérem Na vYChod (FOTO-1) .....oiiiiiiiiie et e e e e e e e 19
FOTO 2: Detail stavajiciho svodného prikopu, ktery zatdci na konci zastavby smérem na sever
K SHINICH 11/381 (FOTO-2) c.utieiiieiieieieeiiiesteeteesteesteeste e it esiaeesteesateessaessseesseesnseesseessseesseesnsesssseans 20
FOTO 3: Pohled na zacatek zastavby obce Krepice, vlevo podél zastavby vede stavajici svodny
prikop odvadéjici vody k propustku nachazejici se pod silnici 11/381 (FOTO-3)......ccceeevvvennnne 20
FOTO 4: Pohled na pldni blok 1301, dole zastavba obce Krepice (FOTO-4).....cccccecuveerveeennee. 21
FOTO 5: Pohled na vychod, vlevo zastavba obce Krepice, vpravo stavajici hrazka, v télese
hrazky se nachdzi sloup elektrického vedeni (FOTO-5)......ccccciiieeeiiieeeeeiiee e 21
FOTO 6: Detail stavajici hrazky mezi pddnimi bloky PB 1301 a PB 1301/1 (FOTO-6).............. 22

FOTO 7: Pohled zapadnim smérem na pomezi pidnich blokd PB 1301 a PB 1301/1 (FOTO-

Zjednoduseny investicni zamér svodného prikopu na k. u. Kfepice u Hustopeci

24



