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SOUHRN AKTIVIT

Vyhotoveno: leden, 2016
Zpracoval: Bc. Jan Ausficir, EKOTOXA s.r.o.

Komplexni planovaci, monitorovaci, informacni a vzdéldavaci ndstroje pro adaptaci izemi na dopady klimatické zmény
s hlavnim zretelem na zemédélské a lesnické hospodareni v krajiné

Projekt c¢islo: EHP-CZ02-0V-1-039-2015



’Q’ (SEehTEnsTEN
norway s
grants CO AdaptaN <&

OBSAH
1 SOUNIN @KEIVIT. c.eeeeiiiieeieeee ettt et sanee e 3
P oo T o IVA VA 1=To | SRR 3
2.1 Zakres pdast podél vodnich tokl.........ccoeiuiieeiiiiiiie e 3
2.2 ZAaKres PASU POUE] 1ESA ....vieieeiiieee et e e e aaae e 5
2.3 Uprava zékresu evidovanych krajinnych prvkii.........c.ccecvvevevreeeveeeereeeeeeeeeennens 6
2.4 Zakres krajinnych Prvkl ......ooeovieeciecce e 7
2.5 Uprava zékresu evidovanych ploch zem&délské pldy.........cccovvveeerevrereererennne. 8
2.6 UPFaVa dat 1ES0 .....veeiieeecececeeeeeeee ettt sttt enans 10
2.7 Automatickd detekce pdsu podél vodnich tokl........cccceeeveiiieeieiiieeeicieecee, 11

2.8 Automatickd detekce pastl podél1esa .......ceeeeiiiieeiciiiee e 12



1 SOUHRN AKTIVIT

V ramci Aktivity 3.1 projektu Adaptan byla provedena fada Cinnosti, které souviseji
s prostorovou optimalizaci ploch EFA vyuZitelnych pro vodni rezim. Byly vytvareny nové
datové sady, relevantni existujici datové sady byly zpreshovany, provadélo se ovérovani
metodik pro rizné zplsoby identifikace prvk( a srovnani jejich vysledkd.

Byly provedeny nasledujici ¢innosti:

e zdkres pasli podél vodnich tokl

e zakres pasu podél lesa

e Uprava zakresu evidovanych krajinnych prvku

e zakres novych krajinnych prvkd

e Uprava zakresu evidovanych ploch zemédélské pldy evidované
e Uprava dat lesl

e automaticka detekce pasl podél vodnich tokd

e automaticka detekce pasl podél lesa

V nasledujicim textu jsou uvedené ¢innosti a jejich vystupy blize popsany.

2 POPIS VYSLEDKU

2.1 ZAKRES PASU PODEL VODNICH TOKU

Ochranné pasy podél vodnich tokd predstavuji mista na okraji pozemkt orné pldy, na
kterych nedochazi k pfimé zemédélské produkci (napf. péstovani obilovin). Pasy lze vyuzZit
k pastvé nebo sekani nebo dobrovolné ¢innosti, jako je vysev smési semen plané rostoucich
kvétin.

V ramci projektu Adaptan byla provedena vizualni identifikace a zakres vhodnych mist
(Casti hranic orné pudy), na kterych by tyto ochranné pasy mohly byt zemédélcem zfizeny a
udrzovany.

Metodika identifikace a zdkresu byla podrobné popsana v prvni ¢asti dokumentu
»Metodika pro vizudlni identifikaci druh EFA ,ochranné pdsy podél vodnich tokd“ a ,pdsy

Ho

podél okraja lesa“”.

V zajmovém Uzemi bylo celkové zakresleno 4 309 prvk.

Kyjovka Litava Nedveka Trkmanka | Velicka

Pocet zakreslenych prvk(l | 1131 1650 99 770 659
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Celkem 4309

Celkova délka zakreslenych prvkd €ini 1 187 km.

Ochranné pasy podél vodnich tokl Ize potencidlné zfidit na 3 310 plochach orné
pady.

V piipadé zavedeni ochrannych pasti podél vodnich toka® do &eské legislativy se

v Zdjmovém Uzemi nachazi potencial 10 683 km? plochy EVP.

Obrazek 1 - Celkovy pohled na zakreslena data past podél vodnich tokd.

! Tak, jak je popséno v Nafizeni Komise v pFenesené pravomoci (EU) &. 639/2014 ze dne 11. biezna
2014, kterym se doplriuje nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 1307/2013.

? pogitano jako celkova zakreslena délka 1 187 km vynasobena koeficientem 9 m’EVPnalm délky
plynoucim z Natizeni Komise.




Obréazek 2 - Priklady zakresu past podél vodnich tokl (modfe zvyraznéné casti hranic orné
pady).

2.2 ZAKRES PASU PODEL LESA

Ochranné pasy podél okraju lesa predstavuji mista na okraji pozemkd orné pudy

sousedicich s lesem, na kterych zemédélec zfidi a udrzuje prislusny rezim hospodareni.

Podle druhé ¢asti metodiky ,,Metodika pro vizualni identifikaci druht EFA ,ochranné

pasy podél vodnich tokl“ a , pasy podél okrajl lesa

“wu

potencialni mist zfizeni téchto ochrannych pasa.

Celkové bylo zakresleno 2 560 prvk.

byla provedena identifikace a zdkres

Kyjovka Litava Nedveka Trkmanka Velicka
Pocet prvkd | 435 1309 158 414 244
Celkem 2560

Celkova délka zakreslenych prvka ¢ini 763 km.

V pripadé zavedeni ochrannych pdast podél lesa do ceské legislativy se v zajmovém

Uzemi nachézi potencial 6 867 km? plochy EVP>.

* Potitano jako celkova zakreslena délka 763 km vyndsobena koeficientem 9 m>EVP na 1 m délky

v pfipadé pasl bez produkce.
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Obrazek 3 - Celkovy pohled na zakreslenda data péast podél lesa.

Obrazek 4 - Ptiklad zakresu pasu podél lesa (zelené zvyraznéna ¢ast hranice orné pady).

2.3 UPRAVA ZAKRESU EVIDOVANYCH KRAJINNYCH PRVKU

Na podkladé ortofotomapy z obdobi kvétna az cervna 2014 se provedla
aktualizace/ zpfesnéni hranic krajinnych prvk( evidovanych v LPIS.

Z celkového poctu 925 KP, které se v evidenci LPIS v zajmovém Uzemi nachazi, bylo
upraveno 340 KP.



Kyjovka Litava Nedveka Trkmanka | Velicka
Pocet ovérenych prvki 368 277 26 41 213
Pocet upravenych prvka | 73 118 12 0 137
Pocet upravenych prvk( | 340

celkem

2.4 ZAKRES KRAJINNYCH PRVKU

Databaze LPIS neobsahuje v soucasné dobé kompletni evidenci KP, které se v soucasné

dobé v zajmovém Uzemi nachazi.

Na podkladé aktualnich ortofotomap a dat LPIS bylo uzemi systematicky prozkoumano
a chybéjici KP svazbou na vodni rezim (meze, ptikopy, terasy, travnaté udolnice) byly

zakresleny.

Bylo nalezeno a zakresleno celkové 3 909 KP.

Kyjovka Litava Nedveka Trkmanka | Veli¢ka
Pocet zakreslenych prvk( | 1114 647 108 1503 537
Celkem 3909

Identifikaci a zdkresem existujicich KP, které vSak nejsou v evidenci LPIS, bylo zjisténo
14 km? existujici plochy EVP?.

* Bereme-li v Gvahu polygonovou reprezentaci KP a nasledujici vahové koeficienty: mez 1,5; piikop 2;

terasa 1; travnata udolnice 1.
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Obrazek 5 - Celkovy pohled na zakreslenda data krajinnych prvk( (zelené).

Obrazek 6 - Priklad zakresu dvou krajinnych prvka.

2.5 UPRAVA ZAKRESU EVIDOVANYCH PLOCH ZEMEDELSKE PUDY

Hranice zemédélské pUldy byly v mistech upravenych nebo zakreslenych krajinnych
prvkl pro ucely dalSiho zpracovani v rdmci projektu Adaptan upraveny.

Pro ucely dalSich krokd spojenych s automatickou detekci ochrannych pdast byly
upraveny rovnéz hranice zemédélské pldy v mistech, kde evidovany pribéh hranic
neodpovidal situaci viditelné na aktualni ortofotomapé (jaro 2014). Takto byly



provadény pouze drobné uUpravy hranic, s pfihlédnutim k faktu, Ze evidovana situace muze

odrdazet stav, ktery jesté nebyl v dobé pofizeni snimku na zemském povrchu viditelny.

Celkové bylo upraveno 743 ploch zemédélské pldy.

Kyjovka Litava Nedveka Trkmanka | Velicka
Pocet ovérenych ploch 6469 4483 473 5435 3752
Pocet upravenych ploch | 211 287 37 94 114
Pocet upravenych ploch | 743

celkem
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Obrazek 7 - Ukdazka upravy tvaru zemédélského pozemku z dlvodu zdkresu KP. Na
prostifednim obrazku je plvodni evidovany tvar zemédélského pozemku a v misté KP je ,dira“.
Na spodnim obrdzku je upraveny tvar zemédélského pozemku, ktery obsahuje i plochu v misté
KP.

2.6 UPRAVA DAT LESU

Vektorova vrstva les( vstupovala jako podplrna vrstva pro zdkres past podél lesa
a jako klicova vrstva do automatické detekce past podél lesa. Vstupni data ploch lesa
byla ziskana zdat ZABAGED. Vizuadlnim porovnanim se stavem viditelnym na
ortofotomapé zjara 2014 bylo zjiSténo vétsSi mnozZstvi nepresnosti pribéhd hranic
(v€etné chybéjicich nebo prebytecnych ploch) a proto bylo rozhodnuto, Ze je vhodné
tuto vrstvu na zdkladé ortofotomapy aktualizovat.



Bylo ovéfeno a pfipadné upraveno celkem 1 620 ploch lesa.

Kyjovka Litava Nedveka Trkmanka | Velicka
Pocet ovérenych prvk( | 389 584 54 440 153
Celkem 1620

Obrazek 8 — Priklad upravy dat lest. Plvodni plocha lesa z dat ZABAGED (prostfedni obrazek)
byla upravena podle stavu viditeIném na ortofotomapé (spodni obrazek).
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2.7 AUTOMATICKA DETEKCE PASU PODEL VODNICH TOKU

Jako metoda alternativni k manualni identifikaci, byla v rdmci projektu Adaptan
rovnéz testovana metoda automatické detekce past podél vodnich toka.

Metoda byla popsana vsamostatném dokumentu ,Automatickd identifikace
druhl EFA ,ochranné pasy podél vodnich tok(” a , pdsy podél okraji lesa“”. Kromé
postupu je v uvedeném dokumentu rovnéz podrobné popsan vysledek, ktery je srovndn
s vysledkem vizudlni detekce a zakresu.

Metoda automatické detekce past podél vodnich tokd byla vyhodnocena jako
zcela poutzitelny zplsob automatické identifikace ploch orné pldy s potencidlem zfizeni
ochrannych pdast (99% shoda). Co se tykd samotnych linii ochrannych pasu, pak pouzita
automaticka metoda generuje ponékud vice prvkl (celkova délka byla o 9 % delsi), nez
bylo zakresleno manualné.

2.8 AUTOMATICKA DETEKCE PASU PODEL LESA

Byla testovana rovnéz metoda automatické detekce pasu podél lesa.

Metoda byla popsana ve stejném dokumentu, jako v automatickd detekce pdsu
podél vodnich toka.

Jak jiz bylo uvedeno, testovani metody automatické detekce predchazelo
zpresnéni ploch lesa.

Bylo zjiSténo, Ze automatickd detekce pasi podél lesa nedosahuje takové
presnosti, jako v ptipadé pasli podél vodnich tok(. Popsdna automatickda metoda
detekce past podél lesa identifikovala ponékud vice ploch (25 % vice) a delsi celkovou
délku linii (0 18 % delsi), nez bylo zjisténo vizudlni identifikaci.

Vysledek automatické detekce past podél lesa, jeho srovndni s manualni detekci,
diskuze a vyuzitelnost metody v praxi byla podrobné popsana v uvedeném dokumentu.



