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2 ZAKLADNI UDAIJE
Obec: Brumovice
Kat. uzemi: Brumovice
Mistni nazev
Dil k lem“
Iokality: »UI y Za Kostelem

Kdd opatieni:

ON-613096_01 (BRU-RP-016)

Vychodni okraj obce Brumovice. Navrhovany profil se nachazi na vyrazné
udolnici v zemédélsky vyuzivanych pozemcich. Udolnice pod hrazi

Popis lokality: | nasledné pokracuje k obci, kde ohroZuje stavajici zastavbu. Dale vytvori
moznost rozsifeni vystavby obce na jejim severnim okraji k vodnimu toku
Haraska.

Popis Plocha povodi je vyuzivana jako orna plida, delsi svahy a jejich vyssi sklon

stavajiciho (nad 12 %) zpusobuji vysoky erozni smyv a odnos splavenin do obce a

stavu: vodniho toku Haraska.

Strucny popis

Nadrz bude plnit retencni funkci, ochranu pred povodnémi a
krajinotvornou funkci. Nadrz RP-016 , zemni hraz, vySka 6m, délka hraze

navrzeného . AN , .
. cca 128 m, sdruzeny objekt s vyusténim do Udolnice odkud bude voda
opatieni: . . .
prevedena otevienym korytem do vodniho toku Haraska.
Typ
demonstracniho | Zemni nadrz
projektu:
. N&drz je v souladu s UP. Vzhledem k planovanému rozsiteni zastavby pod
Soulad s UP: . (. fvs . . .
planovanou hrazi v severni ¢asti obce, bude hraz plnit ochrannou funkci.
Pti zaloZeni hraze bude nutné podrobnym IGP provéfit zplsob zaloZeni
Technické hraze, vhodnost pouZiti zastizenych zemin v zemniku pro typ zemni hraze
limity: (homogenni, s tésnicim jadrem). V misté umisténi hraze a nadrze
nedochazi ke stfetu s inZzenyrskymi sitémi.
P VyreSeni majetkopravnich vztahl , projednani se spravcem dotceného
Jiné limity: ,
toku (Povodi Moravy s.p.)
- podrobné vySkopisné a polohopisné zaméreni lokality
- inZenyrsko — geologicky prizkum
Dalsi - Udaje CHMU (Ceského hydrometeorologického Ustavu) o
navrhovany odtokovych pomérech
postup: - zpracovani dokumentace pro Gzemni Fizeni (DUR)

- vykoupeni ¢i sména dotcenych pozemk
- zpracovani dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)

Komplexni planovaci, monitorovaci, informacni a vzdéldvaci ndstroje pro adaptaci uzemi na dopady klimatické zmény
s hlavnim zrfetelem na zemédélské a lesnické hospodareni v krajiné
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3 VSEOBECNA CHARAKTERISTIKA NAVRHOVANEHO OPATRENI

V zdjmovém Uzemi je navriena nddrz ON-613096_01 (BRU-RP-016), na ochranu obce
pfi extrémnich projevech destli. Dana ochranna nadrz je situovédna nad obci, kde dochazi
pfi privalovych srazkach ke vnikani povrchovych vod do intravilanu. Vyska hraze bude 6,0 m,
pfedpoklddana plocha zatopy 1,03 ha. Nadri je navriena sretenénim ovladatelnym
prostorem cca 13 tis. m? Dale bude mit vliv na ochranu budouci zastavby v obci. Voda
z nadrZe bude nasledné prevedena do vodniho toku Haraska. Jeji funkce bude predevsim
protipovodniovd, ale bude dotovat nadrz vodou a vylepSovat vodni bilanci zemi.

PLANODVANA
ZASTAVBA

Zjednoduseny investicni zamér retencni nddrZe v k.u. Brumovice
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4 PODROBNEIJSi POPIS PARAMETRU NAVRHOVANYCH OPATRENI

NadrZ ON-613096_01 (BRU-RP-016)

Jednd se o ndvrh suché nadrie s retencni funkci, tedy principem poldru, kterd zachyti a
transformuje povodniovou vinu na mensi kulminacni pratok:

Princip poldru - suchd nddrz, je v podstaté protipovodriové zarizeni na vodnim toku, které
transformuje povodrfiovou vinu do delsiho ¢asového Useku a sniZuje kulminacni prutok v navazujici
Cdsti povodi. Poskytuje ochranu pfevdzné intravildnu nebo technické infrastrukture v uzemi. V obdobi
beze srdaZek je nddrZ bud zcela suchd, nebo cdstecné suchd, miZe obsahovat mokiad. V obdobi
pfivalové srazky se cely retencni prostor postupné naplfiuje a soucasné probihd odtok vypoustécim
zarizenim, ale jen v takovém mnoZstvi, které je pro navazujici usek toku z hlediska jeho kapacity
unosné. Po ukonceni srdzky se naplnény retencni prostor postupné vyprazdriuje. Pro pfipad srdazky a
pfitoku do nddrZe, ktery prekroCi stanovenou kapacitu, je hrdz nddrZe vybavena bezpecnostnim
prelivem pro pfevedeni nadmérného mnoZstvi vody.

Nadrz RP -016 bude mit dvé hlavni funkce:

e Funkce protipovodnové ochrany — zadrzenim povrchového pfitoku a jeho akumulaci
v retencnim prostoru dojde ke snizeni povrchového odtoku smérem k zastavénym
Castem obce a odlehceni pratoku, dojde ochrané staveb, osob v blizkosti toku a
moznosti dalSiho rozsiteni zastavby v obci

e Funkce ochrany ZPF — i pfes opatfeni v povodi, ktera snizi ploSnou erozi, mize dojit za
privalovych desdtl v dané fazi osevniho postupu k odnosu splavenin ze zemédélskych
pozemk(, tyto se budou z¢asti ukladat v retencnim prostoru nadrze a pfi udrzbé
budou odtéZeny a rozprostfeny zpét na erozné narusené plochy.

Zemni hrdz je predbéiné navrZena jako homogenni zemni hraz, sklony svah( byly brany dle
CSN 75 2410 Malé vodni nadrZe pro nejméné pfiznivé poméry, aby byla dostate¢na plognd
rezerva pro umisténi hraze (mirné sklony navodniho svahu 1:3 a vzduSného svahu 1:2).
V ramci dalSiho stupné projektové dokumentace bude proveden inZenyrsko- geologicky
prazkum, na jehoz zavérech bude upfesnén typ zemni hraze (homogenni resp. nehomogenni
hraz s jilovym tésnénim) a sklony svah(l. Pfedpoklada se, Ze na vystavbu zemni hraze budou
pouzity zeminy odtéZzené z prostoru zemniku v prostoru zatopy nadrze.

Sitka hraze v koruné je navriena 3,0 m, maximalni $itka hraze v paté 30,0 m. Délka hréze je
128 m, koruna hraze je ve vyskové urovni 199,5 m n. m. Z dlivodli mozného sedani hraze je
navrzeno prevyseni 0,25 m oproti zavazani hraze do svah(, takZze v ose hraze bude koruna na
vyskové drovni 199,75 m n.m. Transformaci povodriové viny bude zajistovat sdruzeny objekt
s kétou prelivné hrany 198,5 m n.m. (hladina retenéniho prostoru nadrze ). Kéta maximalni
hladiny je uvazovéna 198,7 m n.m., bezpecnostni prevyseni koruny hraze (min 199,5 m n.m.)
je min 0,8 m. Pfi zaloZeni hraze, téZzeni a ukladani zemin musi byt postupovano dle platnych
predpist. V celém oblasti zaloZeni zemni hraze a prostoru zatopy je navrZeno odstranéni
Komplexni planovaci, monitorovaci, informacni a vzdéldvaci ndstroje pro adaptaci izemi na dopady klimatické zmény

s hlavnim zrfetelem na zemédélské a lesnické hospodareni v krajiné
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ornice na hl. 0,3 -0,4 m podle podminek organu ZPF. Dale bude ovérena Unosnost zakladové
spary dle meznich stavi, stejné tak bude ovérena vypoctem stabilita svahd, zeminy budou
objekt, ktery bude slouzit i jako bezpecnostni preliv. Objekt je koncipovan jako monolitickd
konstrukce z vodostavebného Zelezového betonu, a ma pladorysny rozmér 4,00 m x 3,0 m,,
jeho vyska nad terénem je 4,85 m, betonovy zaklad je uvazovdn mocnosti 1,20 m. Stény jsou
navrzeny tl. 80 cm. V Celni sténé je osazeno potrubi DN 150 (DN200), chranéno vtokovymi
Ceslemi a Stérkovym filtrem, které bude slouZit k provadéni mensich pritok( a pro prazdnéni
nadrze pfi vétsSich srazkach. Potrubi je zausténo do vlastni Sachty pfelivu, ze které je vedeno
pod hrdzi Zelezobetonové potrubi DN 800 — délky 18 m, uloZzené ve sklonu 5,0 %.
(doporuceno dle Véstniku MZP 7/2001 min. profil DN 800), které bude opatfeno vtokovymi
ceslemi a obetonovano a bude slouZit pro prevedeni velkych vod pod hrdzi. Pod hrazi bude
za vytokovym celem proveden vyvar zpevnény kamennym zdhozem tl. min. 40 cm. Voda
z nddrze bude prevedena otevienym korytem ke stavajici komunikaci, propustkem
pod komunikaci a dale zausténa do stévajiciho prikopu, ktery vtékd do vodniho toku Haraska.

Manipulace s vodou

Prevedeni malych pritok( — pro prevedeni pritokl do hodnoty cca 0,02-0,03 m3/sec, bude
vyuzito Skrtici potrubi DN 150 (nebo DN 200), které bude osazeno ve dné celni stény
sdruzeného objektu a bude chranéno proti zandseni a ucpani (napf. stérkovy filtr, Cesle, aj.)

Prevedeni vétsich pratok( — v pripadé vétsich pratokd, kdy jiz nebude kapacitné stacit toto
potrubi, (pfitok do nddrze bude vyssi nez odtok) dojde k postupnému plnéni retencniho
prostoru az po prelivnou hranu (198,50 m.n.m) a v krajnim ptipadé (Q 100), pak k preliti
vody pres tuto hranu, kdy voda mize dosdhnout v nadrzi hodnoty H max = 198,70 m.n.m.
Po skonceni srazky a poklesu hladiny dojde k postupnému a pomalému prazdnéni potrubim v
dolni ¢asti objektu.

MozZnost regulace hladiny - pro pfipady, kdy bude vyZzadovano zajisténi predepsané stalé
hladiny vody v nadrzi, je mozno osadit v Celni sténé sdruzeného objektu dfevéné dluze,
u kterych bude mozno vyskové nastavit prelivnou hranu. Zahrazenim potrubi DN 150 ve dné
pak Ize docilit zastaveni odtoku a ¢astec¢né zaplnéni reten¢niho objemu. Odstranénim dluzi
na celé vySce bude pak mozné celou nadrz zcela vypustit (v pfipadé napf. ucpani Skrticiho
potrubi.)

Zjednoduseny investicni zamér retencni nadrZe v k.u. Brumovice
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Obr. 3: Vzorovy pficny fez hrazi
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Tab. 1: Prvotni odhady parametri retenéni nadrie

Parametr Vypoctena hodnota Jednotky
Odhad stavajiciho objemu 13 000 m?
Odhad zatopené plochy 1,03 ha
Wevt (N=100 let) 12,1 x 10° m®
Max. vySka hraze 5az6 m
Uroveri koruny hraze 199,50 mn. m.
Urovert maximalni hladiny 199,00 mn. m.
Graf 1: Batygrafické cary nadrze
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Obr. 4: Situace — navrhovana retencni nadrz
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HYDROTECHNICKE VYPOCTY

Vypocet N- letych pratokd a teoretickych objem( povodriové viny byl spocten pomoci

hydrologického modelu DesQ-Max Q. Model je vyuZitelny pro vypocet maximalniho pritoku

z povodi, které lze schematizovat bud jednou odtokovou plochou (svahem), nebo

,modelovym povodim* s udolnici a dvéma pfilehlymi plochami svahd.

Model DesQ — MaxQ umoznuje:

e vypocet maximalnich N-letych (navrhovych) pritokd a objem( povodnovych vin,
vyvolanych ptivalovymi desti ,kritické” doby trvani.

e vypocet maximalnich pritok( a objem( povodniovych vin, vyvolanych desti zadané
doby trvani, ptislusné nahradni intenzity

e odvozeni tvaru povodniovych vin (¢asové rady)

e vypocet charakteristik hydrogram( , ovlivnénych antropogenni ¢innosti v povodi
(zména ve zplsobu vyuzivani pozemkld v povodi, rozsifeni zpevnénych ploch
v povodi urbanizaci apod.)

Tab. 2: Vypoctené pritoky vyvolané navrhovym destém

N-leté maximalni pratoky a objemy PV Povodi Levy svah | Pravysvah | Jednotky
N | doba opakovani [roky]
Qmax | maximalni pratok 0,768 0,406 0,362 | [m’.s™]
5 | Wpyr | objem povodfiové viny PV 5,4 2,04 3,35 | [10°.m’]
Woyr1a | objem PV vyvolany Hygs 10,5 3,96 6,5 | [10°.m’]
Qmax | maximalni pratok 1,23 0,651 0,576 | [m>.s™]
10 | Wpyr | objem povodiiové viny PV 6,81 2,58 4,23 | [10°.m’]
Whpyr14 | Objem PV vyvolany Higig 12,9 4,88 8| [10°.m’]
Qumax | Maximalni priitok 1,88 0,99 0,891 | [m*.s]
20 | Weyr | objem povodiiové viny PV 8,47 3,21 5,26 | [10°.m’]
Weyr1a | objem PV vyvolany Higyo 15,3 5,78 9,48 | [10°.m’]
Qmax maximalni pratok 2,9 1,09 1,79 [ma.s-ll
50 | Weyr | objem povodfiové viny PV 12,1 4,58 7,5| [10°.m’]
Woyr1a | objem PV vyvolany Higso 18 6,82 11,2 | [10°.m%
Quax | maximalni pratok 3,82 2,01 1,81 | [m’s™]
100 | Weyr | objem povodfiové viny PV 12,1 4,58 7,51 | [10°.m’]
Wpyr1a | objem PV vyvolany Higio0 20,2 7,66 12,6 | [10°.m%

Komplexni planovaci, monitorovaci, informacni a vzdéldvaci ndstroje pro adaptaci uzemi na dopady klimatické zmény
s hlavnim zrfetelem na zemédélské a lesnické hospodareni v krajiné
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Obr. 6: Vymezené shérné povodi vstupujici do hydrologickych vypoctt

6 MAIJETKOPRAVNI VZTAHY

Tab. 3: Predbéiny seznam dotcenych parcel navrhem opatieni retencni nadrz

1292/221|1292/356|1292/343 | 1292/357
1292/162 | 1292/172|1292/344 | 1292/358
1292/163 | 1292/173|1292/345 | 1292/359
1292/164 | 1292/174|1292/346 | 1292/360
1292/165 | 1292/175|1292/347 | 1292/365
1292/166 | 1292/176 | 1292/348 | 1292/338
1292/167 | 1292/177|1292/349 | 1292/339
1292/168 | 1292/178 | 1292/350 | 1292/340
1292/169 | 1292/179|1292/351 | 1292/341
1292/170|1292/180|1292/352 | 1292/342
1292/171(1292/181|1292/353 | 1292/182

Zjednoduseny investicni zamér retencni nddrZe v k.u. Brumovice
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7 FOTODOKUMENTACE

FOTO 1: Pohled jizni od obce

Komplexni planovaci, monitorovaci, informacni a vzdéldvaci ndstroje pro adaptaci uzemi na dopady klimatické zmény
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