'%rway a
grants COAdaptaN grants

ZJEDNODUSENY INVESTICNi ZAMER
TECHNICKA ZPRAVA

KATASTRALNI UZEMI: Lov¢ice u Kyjova

NAVRH OPATRENI: Stabilizace drahy soustfedéného odtoku (LOV-SU-001)

Vyhotoveno: kvéten 2016

Zpracovatel: EKOTOXA s.r.o.

Komplexni planovaci, monitorovaci, informacni a vzdéldvaci ndstroje pro adaptaci izemi na dopady klimatické zmény
s hlavnim zfetelem na zemédélské a lesnické hospodareni v krajiné

Projekt cislo: EHP-CZ02-0V-1-039-2015



> .
norway o
grants CO AdaptaN <&

OBSAH

1 OBSAN e 2
A | =Y [ TV o I = PSPPSR 3
3 Podrobnéjsi popis parametrl navrhovanych opatfeni .......cccceeeeeeciieececiieee e, 6
4 Hydrotechnické VYPOCLY ..cccocveiiiiiiiiee et s s e e 7
5 Majetkopravni VZEANY .....cocuiie it 8
6 FOLOAOKUMENTACE ....eiiiiiieiiiecee e s 9
7 S€ZNAM OBIAZKU . ...eoeiiiiiee e e 10
8 SezZNAM TADUIEK. ..o 10
S IY=Y A T Yo (B o] Ko Y= - | PSP 10

Zjednoduseny investicni zameér stabilizace drahy soustredéného odtoku v k.u. Lovcice u Kyjova

2



[~y

norway
grants

ICELAND
LIECHTENSTEIN
NORWAY

eea
grants

C

2 ZAKLADNI UDAIJE

Obec:

Lovcice

Kat. uzemi:

Lovcice u Kyjova

Mistni nazev
lokality:

Prostfedni pole

Kdéd opatreni:

LOV-SU-001

Popis lokality:

Zajmova lokalita se nachazi v jizni ¢asti katastru obce LovcCice. Jedna se o
svazity pudni blok s nékolika udolnicemi, které Usti do blizkého Lovcického
potoka.

Popis
stavajiciho
stavu:

Plosné rozlehly a svazity pGdni blok vytvafi v dobé pfivalovych srazek v
nékolika mistech dlouhé drahy soustfedéného povrchového odtoku.
Dle erozni analyzy i dle zavér( z terénniho Setfeni je lokalita silné erozné
ohroZena. Vzhledem ke clenitému reliéfu terénu se zde dé predpokladat
vznik drah soustfedéného povrchového odtoku, které budou v dobé
pfivalovych srazek zdrojem liniové eroze.

Ze srovnani soucasného a historického stavu uUzemi je ziejmé, Ze v
minulosti byla nejvyrazné;jsi z Gdolnic stabilizovdna pomoci zatravnéni.

Navrh fesSeni
stavajici
situace:

V ramci projektu je v uzemi feSeno jedno z protieroznich opatreni, a to
stabilizace nejvyraznéjsi drahy soustfedéného povrchového odtoku. Je
navrzeno provedeni stabilizace pomoci realizace zatravnéni v pasu Sitky
20 m. Draha soustfedéného povrchového odtoku zpevnéna vegetacnim
krytem bude schopna bezpecné, bez projevl eroze, odvést povrchovy
odtok. Vedle snizeni hodnot eroznich odnos(i a minimalizace formovani
efemernich ryh, zatravnénim stabilizovana draha soustfedéného odtoku
umozni zachyceni také rostlinnych Zivin a dalSich agrochemikalii nesenych
spolu s erodovanymi puadnimi Casticemi. Vzhledem k morfologii terénu
dojde po realizaci stabilizace k omezeni sedimentace erozniho odnosu v
nivé LovCického potoka, pfipadné i k omezeni dotace erozniho materialu
do koryta potoka.

Soulad s UP:

Opatreni je v souladu s Uzemnim planem, ve kterém je v zajmové lokalité
navrzena krajinna zelen.

Technické
limity:

V lokalité se nachazi nadzemni elektrické vedeni. Vzhledem k povaze
navrZzeného opatreni nedojde ke stfetu s timto vedenim.

Jiné limity:

Nejsou znamy.

Dalsi
navrhovany
postup:

Navrzené opatfeni nema povahu stavebni akce. Doporuéujeme nejdrive
jednat s uzivatelem pfislusného pldniho bloku, zda pfistoupi na realizaci
tohoto opatreni. V pripadé, Ze by uZivatel s realizaci nesouhlasil, bylo by
nutné, za ucasti vlastnikd dotéenych parcel, Zadat o rozhodnuti o zméné
vyuZziti uzemi dle zdkona 183/2006 Sb. (stavebniho zdkona). Vzhledem k
velkému poctu dotéenych vlastnik(, by byl tento proces zfejmé znacné
zdlouhavy.

Obr. 1: Situace — vymezeni feSené lokality v katastru obce Lovcice

Komplexni planovaci, monitorovaci, informacni a vzdéldvaci ndstroje pro adaptaci uzemi na dopady klimatické zmény
s hlavnim zietelem na zemédélské a lesnické hospodareni v krajiné
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Obr. 3: Situace — zobrazeni pidniho bloku za sou¢asného stavu vyuZivani Gzemi
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3 PODROBNEIJSI POPIS PARAMETRU NAVRHOVANYCH OPATRENI

Byla navriena stabilizace erozné ohrozené udolnice pomoci jejiho zatravnéni. Délka
zatravnéni Udolnice je 830 m. Navrhovana Sitka zatravnéného pdsu je 20 m. Podrobnéjsi
informace o zpuUsobu provedeni stabilizace, vhodné smési osevu a udrzbé opatreni jsou
uvedeny v Technické zpravé "Ndvrh organizacnich, agrotechnickych, biotechnickych a

technickych opatreni na uzemi k. u. Lovcice u Kyjova".

V kapitole niZe jsou pro predstavu uvedeny zakladni charakteristiky povrchového odtoku
vypoctené v zavérném profilu feSeného uzemi, tj. na dolnim konci navrZeného stabilizace
drahy odtoku.

vevs

Obr. 5: Podrobnéjsi situace navrhovaného opatreni
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4 HYDROTECHNICKE VYPOCTY

Byl modelovdn srazko-odtokovy proces v ploSe povodi. Byly posuzovany ptivalové srazky, tj.
desté svelkou intenzitou a kratkou dobou trvani, které jsou v soucasné dobé nejvétsi
hrozbou pro nizZe leZici zastavéné Gzemi.

Metoda CN v modifikaci modelu DESQ — dle Hrddka
Maximalni pritok v udolnici je odezvou na maximalni pfitok ze svahd, ktery je ovliviiovan

vySe uvedenymi charakteristikami svahl povodi. Model DesQ umoziuje vypocet navrhovych
pratokl Qy, vyvolanych privalovymi desti, kritické doby trvani a pfislusné intenzity i vypocet
maximalnich pratokl Qua.x, vyvolanych privalovymi desti zvolené doby trvani a intenzity.

Pro ndavrh opatfeni, omezujicich vodni erozi jsou zdkladnim hydrologickym podkladem
maximalni N-leté prUtoky (dale jen Qy), vyvolané na svazich a povodich drobnych vodnich
tokd prevaziné privalovymi desti.

Pfi zvolenych scénafich vypoctu je moiné zohlednit vliv zmény charakteristik povodi
na hodnoty maximalnich pratok(, coz je potfebné napf. pfi posuzovani ucinnosti
navrhovanych opatreni v povodi (zména zpUsobu obhospodarovani pozemku v povodi, aj.).

VyuzZiti modelu

Pro vypocet maximalnich prdtokd v nepozorovanych profilech malych povodi vyvolanych
pfivalovymi desti:
- maximalni N-lety pratok (navrhovy) vyvolany destém kritické doby trvani,
- maximalni N-lety pritok vyvolany destém zvolené doby trvani a pfislusné nahradni
intenzity,
- maximalni pratok vyvolany destém zvolené doby trvani a intenzity,
- vypoctovy objem a tvar povodnové viny,
- n-lety objem a tvar povodniové viny vyvolany maximalnim N-letym jednodennim
srazkovym uhrnem,
vliv zmény charakteristik povodi na maximalni pritok (zohlednéni agrotechnickych a
technickych opatreni v povodi, urbanizace aj.).

Tab. 1: Zakladni odtokové charakteristiky pro shérné povodi tidolnice vygenerované z modelu DesQ-MaxQ

N-leté maximalni pratoky a objemy povodnovych vin Jednotky
N 5 10 20 50 100 [roky]
Qn 1.44 2.53 4.02 5.95 7.68 [m?.s™]
Wevr 5.48 7.24 9.14 11.2 12.7 [10°.m’]
Wpyr 14 12.4 16.1 19.6 23.5 26.6 [10°.m’]

Komplexni planovaci, monitorovaci, informacni a vzdéldvaci ndstroje pro adaptaci uzemi na dopady klimatické zmény

s hlavnim zietelem na zemédélské a lesnické hospodareni v krajiné
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5 MAJETKOPRAVNI VZTAHY

Jak je vidét na niZe zobrazeném vytfezu katastralni mapy, v dolni ¢asti udolnice je pro
stabilizaci vymezend samostatna parcela, v horni ¢asti tomu tak neni a bylo by zde pomérné
velké mnoZstvi dotéenych vlastnikl. Doporucujeme nejdfive jednat s uZivatelem prislusného
pudniho bloku, zda pristoupi na realizaci tohoto opatreni. V pfipadé, Ze by uZivatel s realizaci
nesouhlasil, bylo by nutné, za uGcasti vlastnik( dotéenych parcel, Zzadat o rozhodnuti o zméné
vyuZiti Uzemi dle zadkona 183/2006 Sb. (stavebniho zdkona). Vzhledem k velkému poctu
dotcéenych vlastnikd, by byl tento proces zfejmé znacné zdlouhavy

Obr. 6: Vyrez z katastralni mapy s vymezenym navrhem opatieni LOV-SU-001

(Zjednoduseny investicni stabilizace drahy soustifedéného odtoku v k.u. Lovcice)
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6 FOTODOKUMENTACE

FOTO 1: Pohled na fesenou udolnici

FOTO 2: Pohled na usti feSené udolnice
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s hlavnim zfetelem na zemédélské a lesnické hospodareni v krajiné
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FOTO 3: Sir$i panoramaticky pohled na fesenou lokalitu
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