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2 ZAKLADNI UDAIJE

Obec: Muténice
Kat. uzemi: Muténice
Mistni nazev ,

. ,U Nového"
lokality:

Kéd opatreni:

ON-700444_02 (MUT-RP-025)

Popis lokality:

Zemédélsky intenzivné vyuZivana lokalita zapadné od intravildnu obce
s absenci ekologicky stabilnich krajinnych prvk( s vyjimkou vodnich tokU a
sporadickych brehovych porostli. Misto zdtopy se nachazi v mistni ¢asti
,U Nového” mezi Zeleznici a silnici 111/4259, ktera propojuje Muténice
s Cejkovicemi. S ohledem na viditelné zndmky pldni eroze Ize s jistotou
konstatovat, Ze zde probihd intenzivni transport splavenin vodnimi toky,
ktery vede k zanaseni vodnich nadrzi a lokalita si proto zada doplnéni o
dalsi opatteni organizacniho, pfipadné technického charakteru.

Popis
stavajiciho
stavu:

Zajmova lokalita se nachazi na Muténickém potoce zapadné od
intravildnu obce na f. km 4,37. Do Muténického potoka zde usti 2 mensi
bezejmenné vodni toky. Vtésné blizkosti vodniho toku jsou okolni
pozemky intenzivné zemédeélsky vyuzivané v ramci rozsadhlych puadnich
bloku. V lokalité jsou viditelné znamky probihajici padni eroze.

Strucny popis

Opatreni je navrieno jako retenc¢ni pratocna nadrz na Muténickém
potoce zapadné od intravildanu obce na f.km 4,37. Opatfeni bude plnit

navrzeného predeviim funkci retenéni. Retenéni objem nadrze dosahuje 218 tisic m*> a
opatfeni: lze tak pocitat svyznamné zvySenou protipovodiiovou ochranou
intravildnu obce Muténice.
Typ
demonstracniho | Prtocnd retencni nadrz bez stalého nadrzeni.
projektu:
. V misté navrhované retencni nadrze dle platného uzemniho planu obce se
Soulad s UP: (s . o , o fx o 1
nachazi navrh revitalizace vodnich tok( a umisténi prvkd USES.
Opatreni je navrhovano v blizkosti Zeleznice, v dalSim stupni projektové
dokumentace bude nutné Zadat o vyjadieni dotéené organizace z dlivodu
Technické dodrieni ochranného pdsma stavby tak, aby nedoSlo k ovlivnéni
limity: 7elezniéniho télesa. Dle UPD nedochazi ke stfetu s inZenyrskymi sit&mi.
V pfipadé realizace nadrie je nutné zajistit inZenyrsko-geologicky
prizkum v misté zatopy a planované hraze min. do hloubky 3 m.
Jiné limity: Nejsou znamy.
Provedeni inZenyrsko-geologického prizkumu, pro dalsi stupné
Dalsi dokumentace by méla byt pouzita kvypoctim data Ceského
navrhovany hydrometeorologického Ustavu, vypracovani dokumentace k dzemnimu
postup: rozhodnuti, pozemky pod opatienim — obecni (vykoupeni nebo sména),

zpracovani dokumentace ke stavebnimu povoleni.
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Obr. 1: Navrh opatfeni v katastru obce Muténice na podkladu zakladni mapy
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Obr. 2: Navrh opatfeni v katastru obce Muténice na podkladu ORTOFOTO
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3 PODROBNEJSi POPIS PARAMETRU NAVRHOVANYCH
OPATRENI

NadrZ je navrzend jako pritocna. Nadrz je feSena jako ¢elni homogenni sypana zemni hraz se
sklonem navodniho lice 1:3 a vzdusniho lice 1:2, kéta dna koryta v misté hraze je 180,0 m n.
m., kéta maximalni hladiny je 182,0 m n. m. Koruna hraze je nad maximalni hladinou vody
pfevydena o 0,5 m, maximalni hloubka vody v nadrii je tak 2,0 m. Sitka koruny hraze byla
navrzena 4,0 m, vyska hraze 2,5 m a délka priblizné 145,0 m (tyto parametry se mohou
v dalSich stupnich dokumentace v ndvaznosti na presné vyskopisné zaméreni lokality mirné
lisit).

Maximalni zatopena plocha pti maximalni hloubce 2,0 m ¢ini 20,5 ha a maximalni zatopeny
objem 218,4 tisic m>.

Hraz je navriena sjednou spodni vypusti DN800 a kasnovym bezpecnostnim prelivem
s délkou prelivné hrany 9,0 m a Sitkou spadisté 1,5 m. Bezpecnostni preliv tvofi sdruzeny
objekt. Jedna se o kasnovy preliv s vypustnym otvorem u dna nadrze. Voda z nddrze bude
vytékat kruhovou vypusti o priméru 800 mm. Pfed otvorem budou osazeny Cesle.

Koruna prelivné hrany bude na kété 181,6 m n. m. Bezpecnostni preliv pfi maximalni vysce
prepadového paprsku 0,4 m prevede 100lety kulminaéni pratok 4,3 m3.s. Objekt bude
Zelezobetonovy. Dno spadisté bude obloZzeno dlazbou z lomového kamene tl. 0,25 m, do
betonu, vyspdrovanou cementovou maltou. Spadisté je navrieno ve sklonu 2,0 %. Koruna
prelivu bude tvofena Zelezobetonovymi prefabrikaty. Na sdruzeny objekt budou navdzana
Zebra proti promrzani.

Navazani na plvodni tok je provedeno pomoci bezvyvarového tlumeni energie formou
balvan( lozenych do betonu na Stét v délce 10,0 m. Zacdatek tlumiciho objektu bude
zabezpeéen opérnou betonovou zidkou. Zakonéen bude stabilizaénim prahem vyzdénym
z lomového kamene do betonu o Sifce 1,0 m a hloubce zalozeni 1,2 m. V délce 4,0 m
za tlumicim objektem budou dno a casti breh( koryta zpevnény rovnaninou z kamena
50 - 200 kg, tl. zpevnéni bude 0,5 m.

V paté vzdusniho lice bude umistén drén DN200.

V okoli nadrie je navrhovanda doprovodnda vysadba autochtonnich druhld drevin
dle daného STG. Vramci nasledujici etapy nutno posoudit kapacitu koryta pod nadrzi
na zakladé zaméreni skute¢ného stavu a prizplsobeni feseni s ohledem na neskodny odtok.

Komplexni planovaci, monitorovaci, informacni a vzdéldavaci ndstroje pro adaptaci uzemi na dopady klimatické zmény
s hlavnim zietelem na zemédélské a lesnické hospodareni v krajiné
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Obr. 3: Vzorovy pficny fez homogenni hrazi
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S ohledem na neznamé pedologické charakteristiky v misté zatopy byly vypocty provedeny bez

uvaZované tézby zeminy v misté zatopy pro stavbu hraze.
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4 HYDROTECHNICKE VYPOCTY

Obr. 4: Zobrazeni vymezeni sbérného povodi vstupujici do hydrologickych vypocti
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Pro zajmovy profil (ndavrh retenéni nadrie) byl vypolten maximdlni pritok Qie_= 4,32 m’.s™.
Pro vypocet odtokovych pomérl byl vyuzZit program HYDROG. Pro Ucely vypoctu byla vyuZita

navrhova srazka N=100
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Graf 1: Hydrogram 100-leté povodné v zajmovém profilu
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Tab. 1: Prvotni odhady zakladnich parametrli navrhované retencni nadrie
Parametr Vypoctena hodnota Jednotky
Odhad stévajiciho objemu 218415 m’
Odhad zatopené plochy 20,5 ha
Wyt (N=100 let) 370 x 103 m3
Max. vyska hraze 2,5 m
Uroveri koruny hraze 182,50 mn. m.
Uroveri maximalni hladiny 182,00 mn. m.
Uroveri bezpeénostniho prelivu 181,60 mn. m.
Uroven dna 180,00 mn. m.
Transformacni efekt 56 %
Ekonomicky ukazatel 117
Rozloha pfispivajici plochy 1325 ha
Max. pFitok Qpmax 4,32 m’.st
Max. odtok Qomax 1,82 m’.s™

Zjednoduseny investicni zamér suché retencni nadrZe na k. u. Muténice
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Graf 2: Batygrafické c¢ary retencni nadrze
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Graf 3: Transformace povodriové viny navrhovanou retencni nadrzi
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Tab. 2: Transformace povodiové viny navrhovanou retencni nadrzi

Wysledel 1SN 1X DN80O Q100
max. pritok |Q P max [m3] 432 |T_Q P max [h] 37.00 |[¢as kulminace pFitoku
max. odtok |Q O max [m3] 1.82 |T_Q Omax [h] 53.85 |c¢as kulminace odtoku
Preliv[m.nm.] 181.60
Transf efekt [%] | 57.96 |[Max.hladina[mnm.] | 18157
Odpov. hloubka [m] 1.57
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Cp.KN |LV Vyméra [m’] | Druh pozemku Ochr. | Vlastnické pravo
2465/7 |10002 |8256 vodni plocha - CR
2465/9 | --- 3519 vodni plocha --- -
2465/17 | 4169 1339 vodni plocha - CR
7496 1 91298 TP 7PE ObetE Mutenlce, Masarykova 200, 69611
Muténice
(e Marek Vojtéch Ing., Masarykova 1056,
7488/3 | 4622 6416 orna pada ZPF 69611 Muténice
7488/4 |1 1074 orné ptida 7PE Obe€ Mutenlce, Masarykova 200, 69611
Muténice
(e Marek Vojtéch Ing., Masarykova 1056,
7495/2 | 4622 16240 orna plida ZPF 69611 Muténice
7495/1 | --- 211108 orna puda ZPF --
2465/8 | --- 10 vodni plocha -—- -
7494/7 10002 | 452 vodni plocha - CR
7494/6 | --- 332 vodni plocha -—- -—-
(e Marek Vojtéch Ing., Masarykova 1056,
7493/2 | 4622 13112 orna plida ZPF 69611 Muténice
7493/1 | --- 162523 orna pada ZPF -
7488/1 | - 81583 orna plda ZPF -
.. Marek Vojtéch Ing., Masarykova 1056,
7488/2 | 4622 9484 orna plda ZPF 69611 Muténice
7490/2 | 10002 |421 vodni plocha - CR
.. Marek Vojtéch Ing., Masarykova 1056,
7489/2 | 4622 4262 orna plda ZPF 69611 Muténice
7490/1 |- 4254 vodni plocha - -
7489/1 | - 74232 orna plda ZPF -

(Zjednoduseny investicni zamér suché retencni nadrZe na uzemi k. u. Muténice)
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Obr. 5: Prehledna situace KN
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FOTO 1: Pohled na misto navrhované zatopy retencni nadrze

FOTO 2: Pohled na misto navrhované zatopy retencni nadrze - detail
Komplexni planovaci, monitorovaci, informacni a vzdéldavaci ndstroje pro adaptaci uzemi na dopady klimatické zmény
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FOTO 3: Pohled od silnice na zatopu navrhované retencni nadrze
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