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2 ZAKLADNI UDAJE

Obec: Nikolcice [584711]
Kat. uzemi: Nikol¢ice [704555]
Mistni nazev ol —
lokality: »Kratké padélky
Kdd opatieni: ON-704555_02 (NIK-RP-032)
Popis lokality: | Levy bieh Nikol¢ického potoku
Popis
stavajiciho Rovinatd louka se zbytky betonovych zakladu
stavu:
Strucny i i . Y . . ‘. y
ruciny r,)opls Nadrz bude plnit retencni funkci, krajinotvornou a bude slouZit pro odbér
navrzeného . .
v, zavlahové vody
opatreni:
Typ
demonstracniho | Bo¢ni nadrz hloubena
projektu:
Soulad s UP: Hranice zastavéného Uzemi dle zakona ¢.183/2006 Sb., k 21.11.2013
Technické Pro realizaci hrdze nadrze je nutné znat geologické podminky do hloubky
limity: min. 3 m. Dle UPD nedochazi k stfetu s inzenyrskymi sitémi.
Jiné limity: Majetkopravni vztahy daného navrhu
Dalsi . , . . . x .
) Geologické posouzeni vhodnosti lokality pro nadrz, data CHMU, DUR,
navrhovany , Y o ,
postup: vykoupeni nebo sména pozemku za obecni pozemky, DSP
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3 VSEOBECNA CHARAKTERISTIKA NAVRHOVANEHO OPATRENI

V zajmovém Uzemi NikolCice byla navrzena pritocnd nadrz ON-704555 02 (NIK-RP-032)
o vysce hrdze 6 m a velikosti zatopené plochy cca 2,5 ha. Po jednani se zastupci obce Ing.
Hlavackem, ktefi v této lokalité nepozaduji opatfeni danych rozmérl, ale vyslovili se pro
mensi bocni nddrZ v oblasti levého biehu NikolCického potoku. Variantni feSeni zahrnuje
hloubenou nadrz s drovni dna pod Urovni potoka, aby bylo moziné boéni nadrz dotovat
vodou praveé z Nikolcického potoka. Na Nikolcickém potoce bude zaroven potieba vybudovat

vzdouvaci objekt napf. v podobé pricného dfevéného prahu. V oblasti planované nadrze jsou
zbytky betonovych zakladu, které je potfeba odstranit a uloZit na skladku.

Obr. 1: Situace navrhu opatieni na podkladu zakladni mapy 1:10 000
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4 PODROBNEIJSi POPIS PARAMETRU NAVRHOVANYCH OPATRENI

Nadrz je navrzena jako bocni hloubena se zemni hrazkou v mistech, kde stavajici terén je pod
urovni 230,40 m n. m. Sklony svahu jsou navrzeny 1:2, hloubka nadrZe je navriena 2,6 m.
Pfivod do nadrie je navrien v otevieném lichobéinikovém koryté, Sitka ve dné 0,6 m,
hloubka 0,5 m, podélny sklon 0,5 %, délka 23 m, sklony svah( 1:2. Dle konfigurace terénu
bude soucasti koryta ohrdzovani s minimalni Sitkou hrazky 0,6 m a sklonem svahu 1:2, kéta
dna koryta v misté zausténi do ndadrze je 230,00 m n. m. s kamennym zdhozem, koryto
v misté zausténi vody do nddrze bude plynule rozsifeno na min. 2 m. K¥izeni se stavajici polni
cestou je navrieno trubnim propustkem DN400 dl. 5 m s kolmymi Cely. Zaéatek privodniho
koryta bude opatfen stavidlem pro regulaci mnozstvi vody pfitékajici do nadrze. Odtokové
koryto vody znddrze dl. 22 m je navrzeno lichobéznikové s pualkruhovym prelivem
pro prepad vody z nddrze. Parametry odtokového koryta jsou obdobné jako pfritokového
véetné trubniho propustku. Podél celé nadrze je navrzena liniova zelen.

Obr. 2: Vzorovy fez hrazi

VZOROVY REZ HRAZ|

| } — humusovani 100 mm, cseti
) 2000 5200
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-——— A - <7 B
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navodniho svahu a dna nadrze tl. min 500mm
\-,\
Tab. 1: Prvotni odhady parametr( nadrie
Parametr Vypoctend hodnota Jednotky
Odhad maximalniho objemu 4877 m’
Odhad zatopené plochy 0,26 ha
Max. hloubka vody 2,20 m
Uroveri koruny hraze 230,40 mn.m.
Uroveti maximalni hladiny 230,00 mn. m.
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Graf 1: Batygrafické ¢ary nadrze
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Obr. 3: Podélny profil nadrze
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Obr. 4: Situace — navrhovana retencni nadrz
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5 MAJETKOPRAVNI VZTAHY

Tab. 2: Pfedbéiny seznam dotcenych parcel navrhem opatieni retencni nadrz

Cp. KN |LV Vyméra [m?] | Druh pozemku Ochr. | Vlastnické pravo
, Jezdeckad Skola Brno, Kounicova 286/43,
2314/18 | 1013 15159 Ostatni plocha - Veve, 60200 Brno

6 FOTODOKUMENTACE

FOTO 1: Betonové zaklady v oblasti planované nadrie
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FOTO 2: Liniova zelen v misté planované nadrze

FOTO 3: Oblast zatopy v misté planované nadrze — viditelné stavajici betonové zaklady

o
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