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1 ROZSIRENY ABSTRAKT ZA DILCi AKTIVITU C. 3.6

Vsouladu scili apredepsanymi vystupy projektu ,Adaptan” byl formou studie
zpracovan ndavrh organizaénich, agrotechnickych, biotechnickych a technickych opatreni
slouzicich ke zmirnéni negativnich dopad(l zmény klimatu. Studie bude jednim z podkladu
pro pfipravu regionalnich a lokalnich adaptacnich strategii a konkrétnich adaptacnich
opatfeni na toku a v ploSe povodi.

Pfedkladany dokument si klade za cil navrhnout komplex konkrétnich opatreni, ktery by
zvysil pfipravenost krajiny na negativni dopady klimatické zmény.

Jihomoravsky kraj je dle dosavadnich klimatickych dat povaZovan (pfedevsim z hlediska
sucha) za nejohrozenéjsi kraj Ceské republiky. Vinou vysokého zornéni tu navic dochazi
k nadmérné vodni erozi a snizovani produkéni schopnosti pldy, ¢imz vznikaji znacné a trvalé
Skody na zemédélském pldnim fondu.

Vystupem predkladané zpravy je tedy navrh organizacnich a agrotechnickych opatreni a
konkrétnich biotechnickych a technickych opatfeni situovanych predevSim na nelesni,
prevainé zemédélské pldé. Navriena opatreni v k. U. obce byla projednana se zastupci obce,
kde bylo vybrano prioritni opatfeni k dopracovani do vétsi podrobnosti, az do
zjednodu$eného investi¢niho zdméru, resp. konceptu DUR.

Organizacni, agrotechnickd a biotechnickd opatfeni byla navrzena na zakladé vypoctu
pramérné dlouhodobé ztraty pady G [t.ha .rok™] na blocich zemédélské pady, na zakladé
svazitosti terénu a neprerusené délky svaht, pldnich vlastnosti, rozmisténi vodnich atvaru a
zastavby. Navrhy proti vétrné erozi vychazely z vrstvy ohroZenosti vétrnou erozi a velikosti
pudniho bloku. Technicka opatfeni (vodni nadrze, poldry a dalsi retencni prostory, dale jen
,hadrze”) byla navrhovadna na zdkladé morfologickych pomér(, ke kazdé navrzené nadrzi
bylo nasledné provedeno stanoveni, ¢i vypocet fady dalSich parametrd, rozhodujicich o
vhodnosti navrieného profilu i velikosti a kone¢né funkci nadrze.

V rdmci projektu byla hodnocena i G€innost navrzenych opatieni. U¢innost proti vodni
erozi byla hodnocena predevsim na zakladé zmény C faktoru, pfip. LS faktoru, vliv na odtok
dle primérného cisla CN v povodi (vztah mezi spadlou a odtékajici srazkou), vodni nadrze
pak na zdkladé simulace odtoku srazkoodtokovym modelem v programu HYDROG (Stary,
1991).

V ideové roviné byla téZ vyhodnocena varianta zmény pldnich a klimatickych poméru
na vodni erozi. Vramci pfipraveného scénare byla vyhodnocena mira erozniho smyvu i
erozni ohroZeni pro variantu klimatické zmény a utuZeni pGdy a na zakladé téchto vypocta
byly pfipraveny ideové navrhy opatreni.

Ndvrh organizacnich, agrotechnickych, biotechnickych a technickych opatieni na uzemi k. u. Nikolcice
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Navriend opatfeni se promitla i do zmény odtokovych pomérd v Uzemi, pfes zménu
hodnoty CN se zménily i parametry odtoku v jednotlivych dil¢ich povodich, coz demonstruji
vypocty srazkoodtokovymi modely na pilotnich povodich.

Studie bude podkladem pro ptipravu regiondlnich a lokalnich adaptacnich strategii
a konkrétnich adaptacnich opatieni. Adaptacni opatfeni budou dlouhodobé postupné
realizovana v procesech komplexnich pozemkovych Uprav, pfipadné i samotnymi uZivateli
pozemku. V pripadé feseni pozemkovych Uprav budou vysledky studie slouzit jako podklad
pro navrh planu spoleénych zatizeni (PSZ), kdy jednotlivd navrzend ochranna a adaptacni
opatfeni jsou rozpracovana do vysSich dUrovni dokumentaci. Vysledky studie budou také
podkladem pro Plany dil¢ich povodi. Opatieni mohou byt zastupci obci ¢i uzivateli zanesena
do PIan( dil¢ich povodi béhem |hiity vymezené pro pfipominkovani v obdobi pfipravy novych
pland. V pripadé, Ze jsou opatfeni soucasti téchto plan(, zvysuje se pravdépodobnost ziskani
dotaci na realizaci opatfeni. DalSi oblasti, kde je moZné navrhy ze studie vyuzit, jsou Uzemné
planovaci dokumentace (UPD). Zastupci obci by méli (prostfednictvim pofizovatele
uzemniho planu, pokud jim nejsou pfimo dotfené obce) apelovat na zapracovani
adaptacnich opatifeni do zmén ¢i novych Uzemnich plan( obci (pfipadné dalSich typl tzemné
planovacich dokumentaci). Pokud jsou adaptaéni opatfeni soucasti UPD, je jejich dalsi
prosazovani podstatné jednodussi. Navrzend opatfeni mohou byt téZz podkladem pro
pripravované Uzemni studie krajiny (USK).

Komplexni planovaci, monitorovaci, informacni a vzdéldvaci ndstroje pro adaptaci uzemi na dopady klimatické zmény
s hlavnim zietelem na zemédélské a lesnické hospodareni v krajiné
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2 UvoD

Adaptacni opatfeni Ize obecné rozdélit na nasledujici opatreni:

e protierozni;

e protipovodriova;

e vodohospodarska opatteni ke zmirnéni projeva klimatického sucha;
e opatreni k posileni ekologické stability tzemi;

pficemZ fada konkrétnich opatfeni mUZe zaroven pusobit proti vice typim negativnich
dopadl zmény klimatu.

Predkladanad technicka zprava je textovym vystupem, ktery strucné popisuje provedené
analyzy soucasného stavu Uzemi. Byla provedena podrobna analyza faktor( (hydrologickych,
hydropedologickych, eroznich, morfologickych aj.), jez jsou rozhodujici pro vznik
soustfedéného povrchového odtoku. Na provedenou analyzu odtokovych, eroznich a jinych
poméri navazal navrh organizacnich, agrotechnickych, biotechnickych a technickych
adaptacnich opatreni (viz kapitola 5 - obecné a kap. 7). Ptilohou této zprdvy jsou situacni
vykresy, které na topografickém podkladu znazornuji jak vysledky eroznich analyz, tak
rozmisténi ndvrhl opatreni. V zavéru zprdvy je proveden vybér prioritnich opatfeni, ktera
jsou dale rozpracovana do vétsi podrobnosti tak, aby bylo zfejmé jejich konkrétni technické
reseni.

Ndvrh organizacnich, agrotechnickych, biotechnickych a technickych opatieni na uzemi k. u. Nikolcice
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3 VYMEZENi ZAJIMOVEHO UZEMI

K. U. NikolCice je jedinym katastralnim Uzemim obce Nikol¢ice. Katastralni Uzemi se
nachazi v lJihomoravském kraji v severozdpadni C¢asti obce srozSifenou pUsobnosti
Hustopecde. Zastavéna ¢ast obce se nachazi severn+ od mésta Hustopece. Katastralni plocha
Uzemi &ini 1 607 ha, obec ma k datu 1. 1. 2016 762 bydlicich obyvatel (CSU).
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Obr. 1: Prehledna situace zajmového uzemi obce Nikolcice

Komplexni planovaci, monitorovaci, informacni a vzdéldvaci ndstroje pro adaptaci uzemi na dopady klimatické zmény
s hlavnim zietelem na zemédélské a lesnické hospodareni v krajiné
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3.1 PREVLADAIJICI VYUZITi ZAIMOVEHO UZEMI

Podil evidované zemédélské pldy na uUzemi obce ¢ini 74,8 % celkové vyméry
katastralniho Uzemi, z toho 94,9 % tvofi orna puda (LPIS, 2015). Podil lesd v obci ¢ini 10,2 %
z celkové plochy katastralniho Uzemi (aktudini ZABAGED).

3.2 HYDROLOGICKE POMERY

Zajmové uzemi spadd do dil¢iho povodi Dyje, vétSina Uzemi ndlezi do povodi 4-15-03
Svratka po Jihlavu, mensi ¢ast uzemi (jizni ¢ast katastru s vinohrady) spada do povodi 4-17-01
Dyje od Svratky po Usti. Hlavnimi vodotedemi v zdjmovém Gzemi jsou Sitboficky potok a
Nikol&icky potok, ktery Usti do Sitborického potoka v severni ¢asti katastru. Vodni toky jsou
v pfevainé délce silné upraveny — trasy koryt jsou napfimené, koryta jsou zahloubena. V nivé
Nikol¢ického potoka se nachazi dvé vodni nadrie, v lokalité Zabniky (Nikol¢icky rybnik) a
v blizkosti osady Novy Dvur.

Drahy soustfedéného odtoku asméry odtoku jsou zobrazeny v mapé navrhu
technickych a biotechnickych opatfeni. NiZze v tabulce je kompletni prehled prvki
hydrografické sité v zajmovém uzemi.

Tab. 1: Pfehled prvkl hydrografické sité a povodi IV. fadu

Nazev toku Délka [m] v zdjmovém tzemi CHP

Nikol¢icky potok 6024,4 4-15-03-108
SitboFicky potok 2816,1 4-15-03-109
bezejmenny ID 416400000200 124,4 4-15-03-108
bezejmenny ID 416400000400 416,6 4-15-03-108
bezejmenny ID 416400000600 462,2 4-15-03-108
bezejmenny ID 416400000800 151,3 4-15-03-108
bezejmenny ID 416400001000 1024,4 4-15-03-108
bezejmenny ID 416410000200 2187,1 4-15-03-109
bezejmenny ID 416410000600 1620,8 4-15-03-109

Ndvrh organizacnich, agrotechnickych, biotechnickych a technickych opatieni na uzemi k. u. Nikolcice
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Tab. 2: Prehled vodnich nadrzi

Nazev nadrze Plocha [m’]
Nikolgicky rybnik (lokalita Zabniky) cca 37000
bezejmenna (v blizkosti osady Novy Dvlir) 5162,2

4 POUZITE DATOVE PODKLADY

Pti feSeni studie byly pouzity zakladni pisemné a datové zdroje uvedené v nasledujicich
podkapitolach.

4.1 PISEMNE PODKLADY

e Ochrana zemédélské pudy pred erozi (Janecek, 2012)

e Typizacni smérnice Protierozni ochrana zemédélskych pozemka: (Hydroprojekt, 1985)

e Hydrologicka smérnice pro vypocet odtoku na malych povodich

e Metodicky ndvod k provadéni pozemkovych Uprav (MZe, aktualizovand verze k 1. 5.
2012)

e Hydrologické poméry CSSR (CHMU, 1965 — 1970)

e Atlas podnebi Ceska (Tolasz a kol., 2007)

e Uzemni plan obce Archlebov (Dujka, 1999)

4.2 DIGITALNIi DATA

Vybrané objekty Zakladni vodohospodarské mapy

Pro potieby vypoctu byly pouzity vrstvy z databaze DIBAVOD VUV TGM Praha - vrstva
vodnich tokl (CEVT), vrstva vodnich nadrzi a vrstva rozvodnic povodi |. — IV. fadu. Tyto vrstvy
byly ziskany od VUV TGM ve formé vektorové kresby, format ESRI shapefile, polygon/linie s
kompletni atributovou tabulkou, pfesnost 1:10 000-1:50 000.

Bonitované pldné-ekologické jednotky (BPEJ)

V koédu BPEJ jsou definovany dllezité hodnoty klimatického regionu, hlavni pldni
jednotky, sklonitosti, orientace, hloubky pldy, skeletovitosti. Na zdkladé téchto udajl se daji
odvodit dalsi dlleZité parametry pro vypocet erozniho smyvu (viz déle). Vrstva hlavnich
pudnich jednotek ve vektorové podobé ve formatu ESRI shapefile byla pro projekt
poskytnuta VUV TGM.

Komplexni planovaci, monitorovaci, informacni a vzdéldvaci ndstroje pro adaptaci uzemi na dopady klimatické zmény
s hlavnim zietelem na zemédélské a lesnické hospodareni v krajiné
Projekt cislo: EHP-CZ02-0V-1-039-2015 9
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Odvozené vrstvy: vrstva K-faktoru, vrstva HSP

PUdni bloky z Registru ptdnich blokd LPIS

Registr pldnich blok( a dild pddnich blokl je nejpfesnéjsSim globdlnim zdrojem
informaci o evidované zemédélské plidé obsahujici ve verejné dostupné verzi informace o
kodu padniho bloku, primérné svaZitosti, kultufe, uZivateli a zplsobu hospodateni. Do
vypoctl z néj vstupuje informace o kulture. Vrstvu pldnich blokd s databazovou informaci o
kodu bloku (kompletnim i zkraceném), ctverci, kulture a sklonu poskytlo Ministerstvo
zemédélstvi prostfednictvim Portalu EAGRI.CZ, odkud byla vrstva stazena po katastralnich
uzemich ve vektorovém formatu ESRI shapefile. Referenéni vrstvou jsou bloky LPIS
k 3.6.2015.

Odvozené vrstvy: vrstva parcel pro erozni vypocty, vrstva primeérného C-faktoru.

Vyskopis
K vygenerovani digitalniho modelu reliéfu byly vyuZity vrstevnice z vySkopisu ZABAGED.

Vyskovy model byl vygenerovan v prostiedi ArcGIS v rozliSeni 10x10 m se zohlednénim
vodnich objektd.

Odvozené vrstvy: LS-faktor vygenerovany s pomoci aplikace USLE 2D, vrstva , kapek”.

Polohopis

Do vypoctl vstupovaly i vybrané prvky vrstvy polohopisu ZABAGED poskytnutého pro
zpracovani studie VUV TGM.

Aktudlni ortofotomapa a zakladni mapa 1:10 000

Pro praci byly vyuzity WMS sluzby aktudlnich leteckych snimk( a zakladnich map. Zdroj:
CUZK a ArcGIS online.

Ndvrh organizacnich, agrotechnickych, biotechnickych a technickych opatieni na uzemi k. u. Nikolcice
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4.3 OSTATNi PODKLADY POTREBNE PRO ZPRACOVANi NAVRHU

K ziskani informaci o stavajicim stavu Uzemi i k ndvrhu kompenzacnich opatfeni
zpracovatel dale pouZil nasledujici podklady:

e katastr nemovitosti - graficky i pisemny podklad;

e geologické podklady - geologické mapy geofondu Praha;
e hydrologické udaje CHMU;

e mapy hydromelioracnich zafizeni.

5  TYPY ADAPTACNICH OPATRENI

5.1 ORGANIZACNIi A AGROTECHNICKA OPATRENI

Navrh organizacnich a agrotechnickych opatfeni formou jejich optimalni prostorové
a funkéni lokalizace adresné na blok LPIS s identifikaci konkrétniho uZivatele, slouzi mij.
dotéenym obcim jako podklad k jednani srozhodujicimi uzivateli pady o jejich praktické
realizaci. UZivatelé pozemku svou Cinnosti a zplsoby hospodareni zahrnujicimi organizacni a
agrotechnické prvky pldoochrannych opatfeni budou doplfiovat komplexni integrovany
systém biotechnickych a technickych opatreni.

Organizacni a agrotechnicka opatfeni zajistuji pokryvnost pudy v prdbéhu vyskytu
privalovych srazek a vyrazné tak eliminuji nepfiznivé dlsledky povrchového odtoku,
projevujici se eroznim smyvem a transportem splavenin, které zplsobuji vyrazné skody jak
na samotném pozemku, tak zejména mimo plochu pozemku, kdy zpUsobuji Skody na
hydrografické siti, vodnich nadrzich v zastavéném Uzemi a na dopravnich stavbach.

Ochranny vliv vegetace je pfimo umérny pokryvnosti a hustoté porostu v dobé
privalového desté (duben — fijen). Proto dokonalou protierozni ochranu predstavuji porosty
trav a jetelovin, zatimco béznym zplsobem péstované Sirokoradkové plodiny (kukufice,
okopaniny, konvenéné obdélavané (kyprené mezifadi) ovocné vysadby a vinice) chrani padu
nedostatecné.

Vliv vegetacniho pokryvu na smyv pldy se projevuje jednak pfimo ochranou povrchu
pady pred destruktivnim puUsobenim kinetické energie dopadajicich destovych kapek
(obrazek ¢. 1.) a zpomalovanim rychlosti povrchového odtoku a jednak nepfimo plisobenim
vegetace na pudni vlastnosti, zejména pérovitost a infiltraéni schopnost véetné omezeni
moznosti zanaseni poérU rozplavenymi pudnimi c¢asticemi, tvorby puadni krusty a
mechanickym zpevnénim pldy kofenovym systémem.

Komplexni planovaci, monitorovaci, informacni a vzdéldvaci ndstroje pro adaptaci uzemi na dopady klimatické zmény
s hlavnim zietelem na zemédélské a lesnické hospodareni v krajiné
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Zajisténi pokryvu svrchni vrstvy pldy minimalizuje riziko vétrné eroze v oblastech
s pldami ohroZzenymi vétrnou erozi a na rozsahlych blocich orné pldy nepterusenych
zadnym prvkem zpomalujicim vzdusné proudéni.

()
SSSANS:

5

Obr. 2: Srovnani uéinku destruktivniho pisobeni destovych kapek na povrchu bez vegetace a

s vegetaci

Prehled navrhovanych opatreni

Organizacni opatreni

K nejjednodussim protieroznim opatfenim se fadi zdsahy organiza¢niho charakteru.
Vychazeji predevsim ze znalosti pfic¢in eroznich jevl a zakonitosti jejich rozvoje a vyustuji
v obecné protierozni zasady:

e velikost a tvar pozemku,

e delimitace druhu pozemku,

e ochranné zatravnéni,

e ochranné zalesnéni,

e protierozni rozmistovani plodin,
e protierozni osevni postupy,

e pasové stfidani plodin.

Dulezitou roli v protierozni ochrané pldy sehrdva vegetacni pokryv, ktery plsobi proti
erozi nékolika sméry: chrani padu pred primym dopadem kapek, podporuje vsak destové
vody do pady a svymi korfeny zvysuje soudrznost pldy, kterd se tak stava odolnéjsi vici
ucinkdm stékajici vody.

Podle rozdilného stupné ochrany pldy proti vodni erozi Ize rdmcové rozdélit nékteré
péstované plodiny do téchto skupin:

Ndvrh organizacnich, agrotechnickych, biotechnickych a technickych opatieni na uzemi k. u. Nikolcice
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e plodiny s vysokym protieroznim ucinkem po celou dobu vegetace (travni porosty,
jetelotravy, jeteloviny),

e plodiny s dobrou PEO pldy po vétsi ¢ast vegetacniho obdobi (obilniny, meziplodiny,
luskoviny),

e plodiny s nedostate¢nou PEO pudy po prevaznou cast vegetacniho obdobi (kukufice,
brambory, cukrovka).

Vegetacni kryt pady sniZuje erozni ¢innost na pldé. Nejvétsi smyv pldy nastava na
pudé bez vegetace. Ve srovnani s padou bez vegetace je v porostech okopanin a kukufice
smyv pUdy polovi¢ni, obiloviny snizuji smyv na ¢tvrtinu az desetinu podle doby vysevu a
sklizné, jeteloviny na padesatinu a viceleté travni porosty az na dvousetinu.

Protierozni rozmistovani plodin

Protierozni rozmistovani plodin je tfeba chapat jako vyuziti pfirozené ochrany plodin
proti erozi pfi tradicnim zplsobu péstovani vybranych plodin na svazitych pozemcich.
Protierozni rozmisténi plodin na svazich patti k obecnym zasaddm protierozni ochrany pUdy.
Vychazi z protierozniho ucinku plodin, ktery je dan charakteristikou vzrlstu, olisténim,
rychlosti vyvinu a typem péstovani (Uzkoradkové a Sirokoradkové). Jednotlivé plodiny Ize na
zakladé protierozni ochrany pfi tradi¢nim péstovani sestavit do rfady se stoupajici erozni
ohroZenosti: travni porost — vojtéska — jetel — obilovina ozimd — obilovina jarni — hrach —
fepka ozima — slunecnice — brambory — cukrovka — kukuftice.

Vylouceni péstovani erozné nebezpecnych plodin (VENP, VENP2)

Opatreni formou VENP, kdy z osevni rotace jsou vylouceny erozné nebezpecné plodiny
(kukufice, slunecnice, sdja, fepa, bob sety), se navrhuji na sklonitych pozemcich
lokalizovanych pfimo nad zastavénym Uzemim ci ve sbérnych plochach drah soustfedéného
povrchového odtoku, které usti do zastavéného Uzemi. V navaznosti na pozemky
s doporu¢enym VENP se navrhuji technicka a biotechnickd opatreni k ochrané zastavéného
uzemi. V pripadé, kdy samotné vylouceni erozné nebezpelnych plodin (v mapové casti
znacené jako VENP) nestaci podstatnym zplisobem sniZit erozni smyv, navrhuje se
intenzivnéjsi protierozni ochrana (v mapové ¢dasti znacend jako VENP2), kdy vedle vylouceni
kukufice, slunecnice a repky se vrstevnicové seji také obiloviny a v osevnim postupu je vétsi
zastoupeni ozimych obilovin, luskovin a viceletych picnin.

Navrh protierozni ochrany v sadech a vinicich (TTPS)

Na pozemcich s kulturou vinice ¢i sad je v pfipadé obnovy navrieno protierozni
situovani fad sadu ve sméru vrstevnic a mezifadi sadu je navrzeno k zatravnéni. Potom dale
v ploSe povodi jsou také mezifadi sadl navriena k zatravnéni. Provedenou protierozni
ochranou dojde nejen ke sniZzeni erozniho smyvu ale také ke zvySeni retenéni schopnosti a
snizeni objemu odtoku a kulminacniho pratoku v daném subpovodi.

Ochranné sady a vinice (OSV)

Komplexni planovaci, monitorovaci, informacni a vzdéldvaci ndstroje pro adaptaci uzemi na dopady klimatické zmény
s hlavnim zietelem na zemédélské a lesnické hospodareni v krajiné
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Ochranné sady a vinice maji zatravnénd meziradi a jsou situovany ve sméru vrstevnic.
VyvySené prikmenné pasy predstavuji formu malé hrazky, zvySujici retencni schopnost
Uzemi. Pro zatravnéni se doporucuje druhové bohatd smés (napf. GreenMix) umoznujici
optimalni infiltraci vody, uréend k viceletému ozelenéni mezifadi vinic. SloZeni: vicenec
ligrus, tolice dételova, jetel plazivy, jetel inkarnat, ¢icorka pestra, drocnik bolhoj, Stirovnik
razkaty, svazenka vraticolistd, hofcice bild, Inicka setd, kostfava ovci, kostfava cervena, sléz
preslenity, mrkev setd, jitrocel kopinaty, pohanka obecnd. Smés je uréena k viceletému
ozelenéni meziradi vinic a sadl. Pfredpokladané trvani porostu na stanovisti je az 8 (pfipadné
i vice) let. Byliny obsazené ve smési vytvafi velké mnoiZstvi organické hmoty a to jak v
nadzemni ¢asti, tak kofenovym systémem. Diky tomu je plida efektivné prokypfovana az do
hloubky cca 1 m. Navic v dlsledku zvySeného mnoiZstvi organické hmoty se v takto osetych
mezifadich nékolikandsobné zvySuje mnozstvi Zizal, které ddle zurodnuji a prokypruji pldu a
zpfistupnuji révé potiebné Ziviny. Kofenovy systém hluboce korenicich bylin v povrchové
vrstvé pldy navic ¢astecné konkuruje korenim révy vinné a nuti tak révu ve zvysené mire
korenit hloubéji. Tento efekt je zC¢asti analogicky mechanickému podryvani kofend révy
v mezitadi. Byliny vyznamné podporuji mykorhyzni houby Zijici v symbidze s révou vinnou.
SloZzeni smési zajistuje po celou vegetacni dobu jak protierozni ochranu, tak produkci nektaru
a pylu kvetoucimi rostlinami podporuje stovky druht uzite¢ného hmyzu ve vinici.

Agrotechnicka opatieni

Erozi ohrozena ornd puda by neméla zlstat bez dostate¢ného vegetacniho krytu, anebo
alespon bez krytu z poskliziovych zbytk( (strnisté), zejména v obdobi castého vyskytu
privalovych destl (od poloviny kvétna do pocatku zafi). V prvé tretiné tohoto obdobi maji
nedostatec¢nou pokryvnost okopaniny, zvlasté kukufice. V tomto obdobi privalovych destd
Ize ornou pldu vyrazné ohroZenou erozi chranit osevnimi postupy bez téchto plodin. Pfi
péstovani kukufice lze jeji ochranny ucinek podstatné zvysit pfimym vysevem do hrubé
brazdy ¢i bezorebnym vysevem do strnisté.

V posledni tfetiné obdobi privalovych destll jsou zvlasté intenzivné postihovana erozi
pole pfipravena k seti a osetd letnimi meziplodinami a ozimou repkou. Vychodiskem je letni
bezorebné seti meziplodin a ozimé rfepky, které se pfi dostate¢né PEO vynosové vyrovnava
tradi¢nimu seti do zorané puady.

Pti tani snéhu dochazi ke znaénym smyvim pudy z pozemkU s pozdnim vysevem ozimé
pSenice. Povrch pudy je predsetbovou pfipravou a setim rozmélnény a urovnany, coZ jsou
rozhodujici pfedpoklady pro intenzivni odnos zeminy z pldniho povrchu, zatimco ochranny
ucinek pozdé vzeslé psenice je nepatrny. Z toho vyplyva pozadavek vysévat ozimou pSenici
na erozné ohrozenych pozemcich prednostné na zacatku agrotechnické Ihity.

Ndvrh organizacnich, agrotechnickych, biotechnickych a technickych opatieni na uzemi k. u. Nikolcice
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Vlastni protierozni agrotechnika, tj. zplisob obdélavani zemédélské pudy, v prvé radé
smér orby, seti a vSechny ostatni kultivacni i skliziové operace by mély byt vidy provadény,
pokud to sklon a systém mechanizacnich prostfedk( dovoli, ve sméru vrstevnic nebo nejvyse
s malym odklonem od tohoto sméru.

Zpracovani plady ve sméru vrstevnic snizuje smyv pldy na svahu o sklonu 2 — 7%
040 %, nasvahu7—12% o0 30 %, na svahu12—-18 % 0 10 %.

V PEO se velmi ucinné uplatnuji podsevy nebo meziplodiny, které se vysévaji po sklizni
hlavni plodiny. K tomu se hodi napf. hoféice, svazenka apod., jejichz porosty pres zimu
vymrznou. Je mozno rovnéz pouzit ozimy jeCmen a Zito, jeCmen nebo jilek mnohokvéty,
jejichz porosty je nutno pfed vysevem hlavni plodiny na jafe umrtvit herbicidy pokud mozno
bez dalSich rezidualnich Gcinkd. Ve srovnani s vysevem do zorané pldy sniZuje bezorebny
vysev kukufice do meziplodiny smyv plidy na ¢tvrtinu az desetinu podle hustoty meziplodin.
Bezorebné seti obilovin, zvlasté na mélkych ptddach na sklonech nad 15 % sniZuje smyv pudy
na tretinu az desetinu a pfitom spotfeba energie na bezorebné seti je polovi¢ni.

Pfi péstovani brambor na erozi ohrozenych pozemcich je vyhodné jejich zarazeni po
viceletych picninach. Ug&innym protieroznim opatfenim v bramborach je pfi¢né hrazkovani
v brazddch brambor, které omezuje povrchovy odtok v brazdach a zvySuje akumulaci vody
na pozemku. Hrazkovani se doporucuje zarazovat na svahy maximalné 300 m dlouhé, kde
omezuje smyv pUdy na sklonech 2 — 6 % na 15 % a na sklonech 6 —10 % na 60 %.

Mezi zakladni doporucena agrotechnicka opatreni patfi:

e protierozni agrotechnologie na orné pldé,

e vysev do ochranné plodiny, strnisté, mulce ¢i posklizinovych zbytkd,
e hrdazkovani a dlilkovani povrchu pldy,

e protierozni agrotechnologie ve specialnich kulturach,

e zatravnéni meziradi,

e kratkodobé porosty v meziradi,

e mulcovani,

e hrazkovani a dlilkovani povrchu pldy v meziradi.

Opatfeni jsou navrhovdna na uroven faktoru erozni uUcinnosti desté R=40, proto
doporucujeme, aby i plochy s navrzenym vyloucenim erozné nachylnych plodin (VENP) byly
obhospodarovany s aplikaci protieroznich agrotechnologii.

Protierozni agrotechnologie na orné puadé (AGT, AGT2)

Vysev do ochranné plodiny, strnisté, mulce nebo posklizinovych zbytk(. Technologie
vysevu plodin do ochranné plodiny, strnisté, mulce ¢i poskliziovych zbytkl je ¢asto spojena
s omezenym zpracovanim pUdy. K protierozni ochrané se vyuzZiva rostlinného materialu

Komplexni planovaci, monitorovaci, informacni a vzdéldvaci ndstroje pro adaptaci uzemi na dopady klimatické zmény
s hlavnim zietelem na zemédélské a lesnické hospodareni v krajiné
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v rlznych formach, ktery je ponechan na povrchu plidy nebo je ¢astecné zapraven a
zabranuje tak volnému povrchovému odtoku. PFi aplikaci protieroznich agrotechnologii se
vyuziva zdsada, Ze s mnozstvim vegetacniho krytu na povrchu pldy roste protierozni Gcinek.
Rostlinnymi zbytky zdrsnény povrch pozemku zpomaluje povrchovy odtok a zlepSuje
podminky pro zasakovani spadlych srazek. K aplikaci protieroznich agrotechnologii se
doporucuje vyuZivat poskliziové zbytky predplodiny nebo meziplodiny, které vhodnym
naradim castecné zapravime. K tomu uUcelu jsou k dispozici kypfice pldy s pasivnimi
pracovnimi orgdny (dlatové a radlickové kyprice, Sipové podrezdvace) a kypfrice s rotacnimi
pracovnimi organy. U plodin s vy$simi predpoklady k eroznimu poskozeni se vyuziva jako
mulcovaci material slama z predplodiny: obilovina pfip. kukufice, chemicky umrtvena ozima
plodina nebo vymrzIa jarni meziplodina setd na podzim.

Agrotechnicka opatfeni (v mapové ¢asti znacena jako AGT) se doporucuji zejména
navrhovat na pozemcich ve velmi sklonitém, vertikalné a horizontalné vicesmérné ¢lenitém
uzemi, silné erozné ohrozeném Uzemi. Agrotechnickd opatieni spojend s technologii vysevu
plodin do ochranné plodiny, strnisté, ¢i poskliziovych zbytkl je ¢asto spojena s omezenym
zpracovanim puady. K protierozni ochrané se vyuZivad rostlinného materidlu v rlznych
formach, ktery je ponechdn na povrchu pudy nebo je ¢aste¢né zapraven a zabranuje tak
volnému povrchovému odtoku. Podrobnéjsi popis protieroznich technologii pfinasi literatura
(Uzivatelska prirucka VUMOP, Nové technologie v ochrané pldy, pfipadné katalog PEO).

V ptipadé, kdy navrzend AGT (v mapové Casti znacené jako AGT) nestaci podstatnym
zplUsobem snizit erozni smyv, navrhuje se intenzivnéjsi protierozni ochrana (v mapové ¢asti
znacena jako AGT2) kdy se kukufice zasadné seje vrstevnicové do kryci plodiny (napf.
do vymrzlé svazenky) obiloviny a fepka se seji také vrstevnicové a v osevnim postupu je také
vétsi zastoupeni ozimych obilovin, luskovin a viceletych picnin. Na erozné ohroZenych
pozemcich ohroZujicich zastavéné Gzemi je tfeba systém hospodareni na pldé plné podridit
pozadavklm protierozni a protipovodiiové ochrany. Pozemky silné ohroZené je treba
vyClenit do samostatného osevniho postupu, zabezpedit rostlinny kryt po vétSinu roku a
ochranu puady iv zimnim obdobi. Takova erozni situace na pozemku vyZaduje predevsim
zasadni Upravu struktury péstovanych plodin, tzn.:

e vyloudit plodiny s nizkou protierozni uéinnosti
e zvysit zastoupeni plodin s vysokym protieroznim Ucinkem

e zaradit alternativni zlepSujici plodiny se stfednim protieroznim ucinkem.

Ndvrh organizacnich, agrotechnickych, biotechnickych a technickych opatieni na uzemi k. u. Nikolcice
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Opatfieni proti vétrné erozi (AGT_VET)

Na zakladé nachylnosti pldy vici vétrné erozi (vrstva ,oblasti potencidalné ohroZenych
vétrnou erozi na podkladu ptidné-klimatickych faktor(" od VUMOP) a velikosti plidnich blok
byly identifikovany bloky zemédélské pldy, na kterych hrozi zvySené riziko vétrné eroze a na
kterych by méla byt aplikovana opatreni zaloZzena na ochrané svrchni vrstvy pldy proti
odvati &astic, vysouseni, na zpomaleni proudéni. Rada opat¥eni proti vétrné erozi je Uginna i
proti erozi vodni a naopak.

Mezi zakladni opatfeni proti vétrné erozi patfi:

- Uprava velikosti a tvaru pozemk( - situovani delSi stranou kolmo k prevladajicimu

sméru vétrd, dodrieni maximalni Sifky (velikosti) pozemku podle pladniho typu a ohrozeni
vétrnou erozi

- vybér péstovanych plodin a delimitace kultur - trvalé porosty chrani pidu pred erozi a
udrzuji pldni vlhkost, na erozné ohrozenych pldach je vhodné zarazeni viceletych picnin,
ozimych plodin; vyznamné zvysuji ochranu pldy ozimé meziplodiny nebo téZ ponechani
strnisté

- pasové stridani plodin - s mérou rizika vétrné eroze by se mély zmensovat Sitky pdasu
orné pldy a vétru odolnéjsich kultur, mozné je ponechat i pasy kulisovych plodin chranicich
v zavétfi nachylnéjsi kultury

- Uprava struktury pldy - zaloZené na zvétSeni puadnich agregatll prisunem organické
hmoty do puady, napf. péstovanim jetelovin a trav, ponechanim poskliziovych zbytka,
zelenym hnojenim, hnojenim organickymi hnojivy

- zlepSovani vlhkostniho rezimu pad (vihéi a tim tézsi pady lépe odoldvaji ucinkim
vétru) - omezeni kypreni povrchu pudy, muléovani, zadrienim snéhu na povrhu p(dy,

regulacni drendze, zavlahy

- zkraceni meziporostniho obdobi - zkraceni doby, kdy je pida bez ochranného krytu a
dochazi k jejimu odvivani a vysusovani, napf. pouzitim meziplodiny, ponechdanim strnisté,
poskliziovych zbytkl ¢aste¢né zapravenych do pldy, Uprava zplsobu vysevu

- vysadba ochrannych lesnich past (vétrolam() - ke snizeni rychlosti proudéni vzduchu,
patfi k nejucinnéjsim opatrenim, dllezité je kvalitni zaloZeni a udrzba, vyhodou je
doprovodna ekologickd funkce migracniho koridoru a zvyseni prostupnosti krajiny (obvykle
doprovazeny travnatou polni cestou)

Komplexni planovaci, monitorovaci, informacni a vzdéldvaci ndstroje pro adaptaci uzemi na dopady klimatické zmény
s hlavnim zietelem na zemédélské a lesnické hospodareni v krajiné
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5.2 BIOTECHNICKA A TECHNICKA OPATRENI

5.2.1 Protierozni a protipovodnova opatieni

Tento typ opatieni ma predevsim funkci zmirnéni ucink( pfivalovych srazek, u nichz se
v souvislosti se zménou klimatu predikuje zvySeni jejich intenzity a ¢etnosti vyskytu.

Celkova ochrana povodi sleduje tfi zakladni cile:
e co nejvice podpofit vsakovani vody do pudy;
e omezit moznost soustfedovani odtoku;
e zpomalovat a neSkodné odvadét povrchovy odtok.

Pti feSeni protierozni a protipovodriové ochrany v plose povodi nejsou samostatné
pouzita agrotechnickd a organizacni opatfeni na orné pldé schopna ve vétsiné pripadu
podstatné omezit povrchovy odtok. Proto jsou dopliovana prvky technickymi (v pripadé
doplnéni liniovych prvkG doprovodnou zeleni maji charakter prvkd biotechnickych).
Technické prvky jsou ucinnéjsi, ve vétsSiné pripadl ale i podstatné drazsi (z pohledu

vevys

funkce. NiZe je uveden popis konkrétnich navrhovanych prvka.

Ochranné hrazky a protierozni meze (HRA)

Protierozni ochranné hrazky s funkci zachytnou, retencni (vsakovaci) a odvadéci se
navrhuji za ucelem neskodného odvedeni vody zejména pfi ochrané intravilant ¢i jinych
chranénych Uzemi a staveb scilem zamezit pfitoku vnéjsi vody na pozemek. Musi byt
napojeny na systém svodnych prvkd a hydrografickou sit v povodi. Navrhuji se v kombinaci
s dalsimi liniovymi prvky technického charakteru (napf. mélky prlleh nebo pfikop). Hrazkou
se vytvofi retencni prostor pro zachyceni a neskodné odvedeni odtoku ze sbérného uzemi
(do 15 ha). Pro zvyseni ucinnosti vsaku se doporucuje soubézné s patou hrazky navrhnout
vsakovaci drén, doplnény dle podélného sklonu hrazky situovanim vhodného vtokového
objektu v kombinaci s patficné dimenzovanym flexibilnim svodnym drénem, napf. typové
objekty NRCS-USDA. Doprovodna zelen se vysazuje na jejich spodnim svahu, pfipadné
v pruhu pod hrazkou. Rozsah zatravnéni zasakovaciho pasu je min. 6 m.

Ndvrh organizacnich, agrotechnickych, biotechnickych a technickych opatieni na uzemi k. u. Nikolcice
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Obr. 3: Vzorovy pficny fez ochranné hrazky

Protierozni meze, navrhované s prulehy ve své spodni ¢asti jsou trvalou prekazkou
soustfedéného povrchového odtoku a v pfipadé navrhu bez pralehl prispivaji k rozptyleni

soustfedéného povrchového odtoku. Optimalné jsou slozeny ze tfi zakladnich ¢asti:
zasakovaciho pasu nad mezi, vlastniho télesa meze a odvadécich prvku.

Vedle zakladni protierozni funkce (trvala pfekazka povrchovému odtoku) maji meze
a drfevinna zelen na nich rostouci velky vyznam také z hlediska krajinné estetického i jako
hnizdisté a migracni zény drobné zvére, hmyzu, rostlin a vSech Zivych organizmU a zaroven
zvysuji prlichodnost krajiny. Navrzeny systém protieroznich mezi véetné navrzené zelené
s protierozni funkci muUZe fungovat v krajiné i jako nezbytnd soucast Uzemnich systém(
ekologické stability.

Doporucuje se, aby vétSina dosud stdvajicich mezi byla ponechdna a vhodnym
zpGsobem doplnéna nebo znovu vybudovana tam, kde v disledku zvétsovani blokl orné
pady byly meze zruseny.

Protierozni mez se navrhuje dle sklonu svahu vysoka cca 1 - 1,5 m, ve sklonu 1 : 1,5.
Zatravni se a zaroven osazi i kefi. Kefe musi co nejrychleji vytvofit dobry zapoj, aby zamezily
rastu plevelQ. Nejlépe je budovat meze v podélném sklonu 2 — 5 % s napojenim na svodny
prvek, napf. prikop, praleh, stabilizovanou drahu soustfedéného odtoku, strz apod. Pretina-li
vSak protierozni mez udolnici s nepfili§ rozsahlym sbérnym uUzemim, je moZné zajistit
odvadéni vody mistni terénni urovnavkou, pfipadné vloZzenim vhodného vtokového objektu
v kombinaci s patfiécné dimenzovanym flexibilnim svodnym drénem, napf. typové objekty
NRCS-USDA. Nebude-li toto feseni stacit, je tfeba v udolnici vytvofit zatravnény prileh a do
néj oboustranné svést zachycenou vodu.

Pro zlepSeni protierozni, ekologické stability i jiné funkce mezi je nutno realizovat jejich
ozelenéni. Navrh ozelenéni vychazi z téchto zasad:

e vychazi z pfirozené druhové skladby rozptylené zelené v daném Uzemi;

e korenovy systém musi zajistovat zpevnéni meze a podporovat zasakovaci funkci;

e zapoj drevin musi byt souvisly, dosahujici misty az neprlichodnosti, kefové patro pak
umozni osidleni polni zvéri a biologickym predatortim.

Komplexni planovaci, monitorovaci, informacni a vzdéldvaci ndstroje pro adaptaci uzemi na dopady klimatické zmény
s hlavnim zietelem na zemédélské a lesnické hospodareni v krajiné
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Obr. 4: Vzorovy fez - protierozni meze

Protierozni prilehy (PRU)

Prilehovani pozemku je jedno z nejvhodnéjsich a nejdlilezitéjSich podplrnych opatieni
na orné pudé, zejména pouzité v kombinaci s agrotechnickymi a organizacnimi protieroznimi
opatfenimi. Prlleh je mélky, Siroky prikop na rozdil od protieroznich pfikopl s mirnym
sklonem svahl, zaloZeny s malym, pfip. az nulovym podélnym sklonem, kde se povrchové
stékajici voda zachycuje nebo je neskodné odvadéna. V feSeném Uzemi jsou prulehy
navrhované s funkci svodnou. Jejich kapacita a opevnéni bude navrhovdno na zdakladé
hydrotechnickych vypoctd, pro dany navrhovy pratok a vypoctené te¢né napéti.

Zasakovaci pasy (ZP)

Zasakovaci pdsy jsou nejcastéji prvky vedené paralelné s vrstevnici nebo mohou
lemovat vodotece a nadrie, které je vhodné chranit pred vznikanim plGdniho materidlu
neseného povrchovym odtokem. Byvaji travni kfovinné, popfipadé lesni. Jejich velkou
vyhodou mald investi¢ni naro¢nost, vyzaduji vSak pravidelnou udrzbu.

7 7

Stabilizace drah soustfedéného povrchového odtoku (SDSO, SU) — zatravnéni udolnic

Drahy soustfedéného povrchového odtoku zpevnéné vegetacnim krytem, jsou schopny
bezpecné bez projevi eroze odvést povrchovy odtok, ke kterému dochdzi v dusledku
morfologické rozmanitosti krajiny, zejména na pfiéné zvinénych pozemcich, v UZlabinach
a Udolnicich v dobé privalovych destl nebo jarniho tani, kdy soustfedéné po povrchu
odtékajici voda v téchto mistech zpravidla zpUsobuje erozni ryhy. Je nezbytné tyto drahy
soustfedéného odtoku upravit tak, aby jejich pfiény profil umoznil neSkodné odvedeni po
povrchu odtékajici vody. Vedle snizeni hodnot eroznich odnost a minimalizace formovani
efemernich ryh, zatravnénim stabilizovana draha soustfedéného odtoku umozni zachyceni
také rostlinnych Zivin a dalSich agrochemikalii nesenych spolu s erodovanymi puadnimi
Casticemi.

Ndvrh organizacnich, agrotechnickych, biotechnickych a technickych opatieni na uzemi k. u. Nikolcice
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Vzhledem k relativni nenarocnosti realizace stabilizace drah soustfedéného
povrchového odtoku zatravnénim predpokladame, Ze ji mulZe realizovat pfimo uzivatel
daného ohrozeného pozemku. Drahu soustfedéného povrchového odtoku v uddolnici musi
uzivatel presné v terénu identifikovat, vymezit a oznacit po jarnim tani snéhu ¢i prvni srazce
vyssi intenzity.

V navrhu jsou stabilizace rozdéleny na mirnéjsi (SU1) a pfisnéjsi rezim (SU2). Drahy SU1
jsou nevyrazné, ploché, casto kratké, ke stabilizaci mlZe stacit pouze Uprava hospodareni na
pozemku (podsev, vhodnd plodina, orba po vrstevnici, jind agrotechnickd opatteni),
zatravnéni neni vylouceno. Drahy SU2 jsou vyrazné a/nebo dlouhé, ¢asto s eroznimi projevy
viditelnymi na leteckych snimcich, jsou urceny k zatravnéni, pfripadné dalsi stabilizaci Ci
umisténi protipovodnovych prvkl podle zausténi a velikosti sbérné plochy.

Obr. 5: Draha soustifedéného povrchového odtoku po tani snéhu (vlevo) a po stabilizaci (vpravo)

Vodni nadrze (ON)

Ochranné nadrze se navrhuji jako uc¢innd protierozni a protipovodnova opatreni
k akumulaci, retenci, retardaci a infiltraci povrchového odtoku a k usazovani splavenin.
Navrhuji se nejcastéji ve formé zavérecnych prvk(l protierozni a protipovodriové ochrany
v kombinaci s jinymi prvky protipovodniové ochrany nejcastéji v systému spolecnych zafizeni,
kdy dojde k optimalnimu vyreSeni vlastnickych vztahd, jako jsou:

e suché ochranné protierozni nadrze (poldry), které slouzi ke kratkodobému zachyceni
povrchového odtoku a k zachyceni splavenin,

e ochranné nadrize s vodnim obsahem a vymezenym sedimenta¢nim a retencnim
prostorem.

Ochranné nadrze v krajiné se obvykle buduji se sypanymi zemnimi hrazemi jako zemni
konstrukce, které je tfeba v projektu patficné dimenzovat. Konstrukce sypané zemni hraze
musi byt véetné jejiho podloZi filtracné stabilni a prlsakovou vodu je tfeba bezpecné a

7

kontrolovatelné odvést. Jednotlivé ¢asti hraze i celé jeji téleso s podloZzim musi mit patfi¢nou
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statickou a deformacni stabilitu, hraz musi byt zajiSténa proti preliti a poruseni, jednotlivé
Casti i celd hrdz musi mit pak patfi¢nou Zivotnost. Vychozim podkladem pro ndvrh zemni
hraze je geotechnicky prizkum v misté hraze a v zatopé nddrze. Zpracovani navrhu sypané
zemni hraze pak vyZzaduje dostatecné znalosti a zkuSenosti v oboru hydrauliky, geotechniky,
statiky i hydrologie.

Navrhované vodni nadrZe jsou ve studii uvedeny jen zakladnim popisem a ploSnym
vymezenim doklddajicim ndvaznost na navriena technickd a biotechnickd opatfeni.
Podrobnéjsi popis, vypocty a grafické vystupy kjednotlivym navrhovanym ndadrzim jsou
soucasti vystupu vécné etapy €. 2 zpracovavané Vyzkumnym Ustavem vodohospodarskym.

5.2.2 Vodohospodariska opatreni ke zmirnéni projevu klimatického sucha

Vzhledem k poloze Ceské republiky v ramci Evropy a také k pozorovanym klimatickym
zménam jsou dlouhodobé pfipravovany celorepublikové plany na zvladani klimatického
sucha. Postupné jsou pfipravovany ¢i obnovovany Uzemni rezervy pro pripadné vybudovani
dalSich vodnich ploch s funkci predevsim vodarenskou. Obecné lIze fici, Ze vySe popsana
protierozni a protipovodnova opatieni pfispivaji ke zmirnéni projevl klimatického sucha diky
zadrZeni vody v krajiné.

Ndvrh organizacnich, agrotechnickych, biotechnickych a technickych opatieni na uzemi k. u. Nikolcice
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6 POUZITE METODY RESENI

6.1 EROZNi POMERY - VYPOCTY EROZNIHO SMYVU A EROZNIHO
OHROZENI NA ZPF

5
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Obr. 6: Metodicky postup vypoctu erozniho smyvu

Pti posouzeni miry ohroZenosti pozemk(l se vychazelo nejen ze stavu obhospodarovani
pady na jednotlivych pozemcich, ale posuzovan byl Sirsi, hydrologicky uzavieny uzemni
celek, do kterého vysetfované pozemky patfily.

Zakladni vyhodnoceni erozniho ohrozeni ploSnym smyvem vychazi z univerzalni rovnice
Wischmeier - Smith (USLE - Universal Soil Loss Equation), v modifikaci USLE 2D, jejiz faktory
se stanovi pomoci téchto podkladi:

e ze zjisténého klimatického regionu a kultury, resp. plodiny v osevnim postupu na
pozemku pro stanoveni faktoru C,

e vySkopisu — vySkového bodového pole &i vrstevnic a bariér odtoku pro zjisténi LS
faktoru,

e digitalni vrstvy BPEJ pro uréeni K faktoru,

e terénnich prizkuma.

Komplexni planovaci, monitorovaci, informacni a vzdéldvaci ndstroje pro adaptaci uzemi na dopady klimatické zmény
s hlavnim zietelem na zemédélské a lesnické hospodareni v krajiné
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Univerzalni rovnice Wischmeier - Smith ma tvar:
G=R.K.L.S.C.P [tha™trok™];

kde:

G priimérna roéni ztrata pady [t .ha.rok™],

R faktor erozni ucinnosti deste,

K faktor nachylnosti pldy k erozi,

L faktor délky svahu,

S faktor sklonu svahu,

C faktor ochranného vlivu vegetace,

P faktor vlivu protieroznich opatreni.

Pti vypoctu se vychdzelo primarné ze zemédélské evidence kultur v LPIS (k 3. 6. 2015)
zastoupenych v Uzemi. Ne vsechna zemédélska plda je evidovand v registru LPIS,
neevidovana plda proto byla pro vypocet LS faktoru doplnéna na zakladé informaci
z vektorové vrstvy ZABAGED. Statistické vyhodnoceni pak probéhlo pouze nad vybranymi
bloky evidovanymi v LPIS, kulturami ornd p(ida, trdva na orné (kratkodobé zatravnéni) a
uhor.

Vyhodnoceni erozniho ohroZeni v drahach soustfedéného odtoku (DSO) vychazelo z
akumulace odtoku. Re$ené UGzemi bylo rozdéleno na elementarni odtokové plochy,
rozrastrovano a s pomoci hydrologickych ndstrojli byl pro kazdou burku rastru spocitan smér
odtoku a na néj navazujici akumulace odtoku, tedy hodnota vyjadfujici plochu (pocet
,bunék®), ze které do daného bodu pritee voda. Cim vétsi hodnota (pocet nactenych
bunék), tim vétsi sbérnd plocha nad danym bodem na svahu, tim vétsi riziko eroznich
projevd, pfipadné dalSich problém0 navazanych na odtok. Empirickym zkoumanim bylo
zjisténo, zZe vyskyt eroznich projevi v DSO zacina zhruba kolem 3 ha pfispivajici plochy, proto
byla draha odtoku od pfispivajici plochy 3 ha povaZovdana za potencidlné erozné ohrozenou.

Mira ohroZeni byla u vybranych DSO ovérovana v terénu a téZ porovnanim s leteckymi
snimky z nékolika ¢asovych profil(. Na zakladé terénnich Setreni byly drahy odtoku ¢i jejich
segmenty zarazeny do kategorii SU1 (nevyraznad, plocha DSO s ob¢asnymi ¢i malymi eroznimi
projevy, nevhodnd ke stabilizaci zatravnénim, spiSe k Upravé hospodareni na prilehlém
pozemku) a SU2 (vyraznd DSO s eroznimi projevy vhodna ke stabilizaci zatravnénim ve svém
profilu.

Ndvrh organizacnich, agrotechnickych, biotechnickych a technickych opatieni na uzemi k. u. Nikolcice

24



(Y -
norwa
gra nte’ c eed
grants

Zpracovani vstupnich dat pro vypocet erozniho smyvu a identifikace a plosna lokalizace
rozloZeni eroznich smyvl a ohroZenych drah odtoku byly provedeny v prostfedi ArcGIS a s
pomoci modulu USLE 2D s vyuzitim pfrislusnych hydrologickych nastroji. Postupy jsou
uvedeny v ramci této kapitoly. PouzZita metoda umoznuje identifikaci ohrozenych ploch vodni
erozi zejména jako podklad pro navrh opatreni v ploSe povodi a jeji vystupy byly rovnéz
vyuZity pro odhad kvantifikace erozniho smyvu s védomim, Ze pfesna kvantifikace je mozna
pouze detailnim Setfenim kazdého pozemku na podkladu podrobnych pedologickych a
morfologickych rozbor(, na identifikaci prfesnych osevnich a agrotechnickych postup( vysevu
a zpracovani pldy.

VSechny vypocty eroznich smyvl probihaly nad SirSim, hydrologicky uzavienym Gzemim
v rozsahu pldnich blok(. Poté byly vysledky statisticky zpracovany sumdrné pro celé reSené
Uzemi.

Stanoveni miry ohroZeni vétrnou erozi vychdzelo z vrstvy "oblasti potencidlné
ohrozenych vétrnou erozi na podkladu padné-klimatickych faktor(" od VUMOP Praha. Ta
zachycuje potencidlni ohroZzeni pld vétrnou erozi na zakladé jejich sloZeni a klimatickych
faktord. Neresi vsak velikost bloku, resp. jeho (bariérou) neprerusenou délku.

Pro kazdy pldni blok a dil bloku byla stanovena prliimérnd tfida ohroZeni a dale byla
stanovena velikost bloku, v ramci kterého dil bloku lezi. Identifikovany byly bloky s vy3si
tfidou ohroZeni v ramci rozsahlych blok( vybranych kultur. Timto zplsobem byly zhruba
identifikovany pozemky vhodné k umisténi navrhl proti vétrné erozi, napf. vysadby
vétrolami, pfipadné aplikace agrotechnickych opatfeni proti vétrné erozi. Vycet takto
ohrozenych blokl nemusi byt vycerpavajici, ohroZzenost bloku bude znacné zaviset na
morfologii a mistnich pomérech obtizné zjistitelnych analyzou v GIS.

6.2 KVANTIFIKACE SMYVU A STANOVENi MiRY EROZNiIHO OHROZENI

Vypocty miry erozniho ohrozeni a erozniho smyvu probéhly na 2 037 ha zemédélské
pudy evidované v registru LPIS (z toho 2 029 ha orné plidy s mirnym presahem nékterych
blokl za hranice tzemi) a na 519 ha pozemkd mimo LPIS.

Mira erozniho ohroZeni v feSeném Uzemi byla vyhodnocena vice zplsoby:

A. z ¢asového hlediska se reSil souCasny stav (bez aplikace opatfeni), stav modelovy
(zména klimatu a pldnich vlastnosti) a stav po realizaci navrZzenych opatreni

B. z hlediska typu ohroZeni se fesSilo ohroZzeni ploSnym smyvem, smyvem v drahdach
odtoku a ohrozeni vétrnou erozi

Komplexni planovaci, monitorovaci, informacni a vzdéldvaci ndstroje pro adaptaci uzemi na dopady klimatické zmény
s hlavnim zietelem na zemédélské a lesnické hospodareni v krajiné
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C. z hlediska zpUsobu vyjadreni bylo ohrozeni (ploSnym smyvem) vyjadieno ve formé
odhadu dlouhodobé ztraty plady a v podobé kategorii erozniho ohrozeni

1. Odhad dlouhodobé ztraty pudy ploSnym povrchovym odtokem byl spocitan s
pouZzitim rovnice USLE a modulu USLE 2D ve variantach ,pramérna plodina“, ,,modelovy
scénar” a ,po realizaci navrienych adaptacnich opatfeni”. Vysledkem vypoctu je odhad
pramérné rocni ztraty pldy z hektaru (bloku) v tundch na hektar, resp. sumarné tunach na
pozemek/Uzemi.

Varianta ,,pramérna plodina“ predpoklada na orné plidé bézny osevni postup, stfidani
plodin odpovidajicich danému klimatickému regionu/vyrobni oblasti a konvenéni obdélavani
bez aplikace specialnich plddoochrannych postup(l. DrZi se evidence kultur LPIS véetné kultur
travni porost na orné pudé a uhor.

Tab. 3: Nastaveni hodnot C-faktoru pro variantu ,priimérna plodina“ a ,,modelovy scénar“

Kultura Kultura - nazev C-faktor
2 (LPIS) orna plida 0,192 - 0,291 dle klimatického regionu
4P1s) |vinice potencidinio eroeniho izka p Komvencnim salotent]
5 (LPIS) jind trvala kultura 0,45 (napf. zelinarské zahrady, pripadné zatravnéni neovérovano)
6(UPIS) | ovocny sad potencidiniio eroeniho izka p Komvencnim salotent]
7 (LPIS) travni porost 0,005
9 (LPIS) jind kultura 0,45
10 (LPIS) Uhor 0,192 - 0,291 dle klimatického regionu jako u orné pldy
11 (LPIS) trava na orné 0,192 - 0,291 dle klimatického regionu jako u orné pldy
12 (LPIS) mimoprodukéni plocha | 0,192 - 0,291 dle klimatického regionu jako u orné plidy
9LPIS) | Sholke potencidinino arozniho rizka pi komvennim salotent]
92 (LPIS) zelinarska zahrada 0,45
97 (LPIS) rybnik -

0,45 (bez ohledu na zatravnéni v mezifadi - vyjadreni

98 (LPIS) porost RRD potenciadlniho erozniho rizika pfi konvencnim zaloZeni)

orna plda a ostatni dale | 0,2 (s védomim, Ze do ostatnich ploch spadaji i pozemky v okoli

21 ZB
00 (28G) nespecifikované plochy | obdélavané pady, casto zatravnéné)

2200 (ZBG) | trvaly travni porost 0,005

0,45 (svédomim, Ze vsadech i zahraddch mulzZe byt faktor

2300 (ZBG) | ovocny sad, zahrada , R
vyrazné nizsi)

0,44 (bez ohledu na zatravnéni v mezifadi - vyjadreni

2400 (ZBG ini o W .. - .«
( ) |vinice potencialniho erozniho rizika pfi konvencnim zalozeni)

U vinic, sadl, zahrad a ostatnich specialnich kultur se nepredpokladalo zatravnéni
v meziradi, které by C-faktor sniZilo na minimdlni hodnoty. Pouzité hodnoty C-faktoru pres
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0,4 vyjadruji erozni ohroZeni pfi zorané pudé mezi radky bez vegetacniho pokryvu. Pfi
zatravnéni ¢i vysevu bylin v mezifadi budou hodnoty C-faktoru, potazmo vyslednych eroznich
smyvl velmi nizké.

Podobné u porostl rychle rostoucich drevin (RRD) byla zamérné pouzita hodnota C-
faktoru pro ornou pldu. Vypoctené hodnoty tak demonstruji potencidlni ohroZzeni pfi zméné
kultury RRD na ornou pudu, resp. ohroZeni kratce po zaloZeni porostu, kdy je ochrana pldy
v porostu RRD nedostatecnd. Pfi plném zapojeni korun, pfipadné zatravnéni v mezifadi,
budou hodnoty C-faktoru a eroznich smyvu velmi nizké.

V ptipadé pozemkld mimo evidenci LPIS doplnénych dle databdze ZABAGED je treba
hodnoty C-faktoru (potazmo erozni ohroZeni) brat srezervou, nebot databdze sluduje
nékteré kategorie do jedné vrstvy. Ornd pUda a ostatni ddle nespecifikované plochy tvofi
jednu vrstvu - k orné pudeé jsou tedy pfifazeny mimo jiné jinde neevidované plochy kolem
obdélavanych pozemkul, které jsou zhusta zatravnény Ci porostlé naletovou zeleni, tedy
s minimalnim eroznim ohroZenim. Podobné slucuje pozemky s ovocnymi sady a zahradami,
pficemZ ovocné sady (se stromy) byvaji obvykle zatravnény, zatimco v zahradach byva
pokryv rliznorody. Na druhou stranu doplnéni vypoctl o plochy z databaze ZABAGED vyfesilo
problémy se zemédélskou pudou, ktera neni evidovana v registru LPIS.

Na pfilozenych mapdch jsou jiné kultury nez ornd plda, trava na orné a Uhor oznaceny
Srafou.

Hodnota K-faktoru byla odvozena z hlavni pudni jednotky kédu BPEJ dle prevodni
tabulky (Janecek, 2012). Hodnota R-faktoru byla nastavena na konstantu 40.

Tab. 4: Hloubka ptidy a limity pfipustné ztraty ptdy

PFipustna ztrata ptdy erozi
(t.ha.rok™)
Meélka (do 30 cm) 2 zatravnit *

Hloubka pudy Kéd hloubky ptdy

Stredné hluboka (30-60 cm)

. 0,1 4,0
Hluboka (nad 60 cm)

* dle aktualizované metodiky Janecek 2012, je pro mélké pldy navrhovano zatravnéni, kvlli vypoétim
, v v s vr p o vl £ o . -1 -1
miry prekroceni pfipustnych smyv( byla hodnota pro mélké pldy ponechdna na 1 t.ha ".rok .

Limit p¥ipustné ztraty pady byl nastaven na 4 t.ha™'.rok™, na mélkych padach bylo
navrzeno zatravnéni.
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Vypocet ,pramérnou” plodinou ma vyhodu v odstranéni meziroc¢nich odchylek
zplUsobenych zarazenim urcité plodiny do osevniho postupu a vyjadfuje |épe dlouhodoby
trend erozniho ohroZeni na zdkladé dlouhodobych osevl v oblasti. Nezohlediiuje vsak
néktera specifika osevu (napf. pouziti protieroznich agrotechnologii nebo limitovaného
vybéru plodin na urcitych pozemcich), coZz mlze byt pro interpretaci erozniho ohrozZeni jak
vyhoda (osev lze kdykoli zménit ¢i Ize upravit zplsob obdélavani), tak nevyhoda (ohroZeni
nemusi odpovidat redlnému stavu na pozemku v dany rok). Metoda téZ nepoddva informaci
o potencidlnim eroznim ohrozeni na plochdch v soucasnosti zatravnénych, avsak
evidovanych jako orna plda.

Druhou variantou vypoctu byl ,modelovy scénai“. V ném byly upraveny faktory: u R-
faktoru se predpokladd navyseni na hodnotu 60; vlivem zhutnéni pidy dojde k navyseni
hodnot K-faktoru - selektivné dle nachylnosti ke zhutnéni. Celkové tak dochazi k navyseni

v

eroznich smyv( i rozsiteni oblasti svy$sSim eroznim ohroZenim, sc¢imz Uzce souvisi
potencidlni nutnost ,pfitvrzeni“ navrhovanych opatfeni, pfedevsim zvySeni rozsahu ploch
s aplikaci pidoochrannych opatfeni, se zatravnénim a castéjsi umistovani biotechnickych

prvk( zadrZujicich vodu a podporujicich zasakovani.

7%
.

Treti variantou je stav “po realizaci navrzenych opatieni“. Vtéto varianté se
predpokladd kompletni realizace navrzenych opatfeni a kalkuluje se sniZzeni hodnot eroznich
smyvl. Ne vSude Ize - se zachovanim mozZnosti obdélavani a zachovani zemédélské vyroby -

snizit smyvy na podlimitni hodnoty.

U této varianty se zohlednila pfedevsim navriena adaptacni opatfeni v hodnoté C-
faktoru (viz tabulka), resp. LS-faktoru u opatteni pferusujicich svah.

Tab. 5: Nastaveni hodnot C-faktoru pro variantu ,priimérna plodina“ a ,,modelovy scénai“

Kultura Kultura - ndzev C-faktor / LS-faktor

VENP Vylouceni péstovani erozné nebezpecnych plodin 0,1

VENP2 Ygflg:gﬁér;ire?iifc;vig;) erozné nebezpecnych plodin 0,08

AGT Aplikace agrotechnickych postupl 0,08

AGT2 Aplikace agrotechnickych postup (prisnéjsi) 0,05

AGT_VET | Agrotechnické postupy proti vétrné erozi 0,08

osv Ochranny sad, vinice 0,005 - predpoklad zatravnéni meziradi
TTPS Zatravnéni na specidlnich kulturach 0,005 - predpoklad zatravnéni meziradi
TTP Zatravnéni (bez rozliseni) 0,005
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Kultura Kultura - nazev C-faktor / LS-faktor
ZALES Zalesnéni 0,001

HRA Mez, hrazka 0,005 / bariéra odtoku
PRU Praleh 0,005 / bariéra odtoku
PRK Ptikop 0,005 / bariéra odtoku
Su1 Stabilizace DSO 0,005

SuU2 Stabilizace DSO 0,005

ZP Zasakovaci pas 0,005 / bariéra odtoku
VET Vétrolam 0,005 / bariéra odtoku
MOK Mokiad 0,005

RET Retencni prostor (ostatni) 0,005

ON Vodni nadrz, poldr 0,005

PRA Revitalizace pramenisté 0,005

2. Mira erozniho ohroZeni na pozemku byla stanovena na zakladé vypoctu hodnoty
Cmax @ jejiho rozdéleni do 4 tfid potencidlni erozni ohroZenosti (ploSnym smyvem).
Vysledkem vypoctu je absolutni &i relativni zastoupeni jednotlivych tfid erozniho ohrozeni v
Uzemi, potazmo orientacni doporuceny rozsah a mira aplikace protieroznich postupu.

Hodnota Cn.x je odvozena ,preklopenim” rovnice USLE, je to vlastné hodnota
dlouhodobé maximalni hodnoty C-faktoru, pfi které bude hodnota (dlouhodobych) smyv( v
pripustnych limitech. Hodnota Cy.x je nezavisla na péstované plodiné a vypocet pokryva i
zatravnéné plochy, protoze vychazi z pripustnych limitd smyvu a ostatnich faktorl erozni
rovnice (délka sklon svahu, pldni vlastnosti, srazkové poméry). Hodnota Cnax Umoziuje
pozemek rozdélit na plochy s riznym (potencidlnim) eroznim ohrozenim a podle miry tohoto
ohroZeni navrhnout Upravu hospodareni, napfiklad vylouéeni urcitych plodin z osevniho
postupu, pripadné umoznuje vyhodnotit vybér v soucasnosti péstovanych plodin ¢i kultur
(zatravnéni) na dané plose.

Pro prehlednost bylo Uzemi na zakladé hodnoty C.x rozdéleno do 4 tfid erozniho
ohrozeni:

® NEO (Chax>0,12) — Gzemi neni vyznamné erozné ohroZeno, neni potieba upravovat
osevni postup Ci aplikovat specialni plidoochranna opatreni

e MEO (Cpax Vv intervalu 0,03 — 0,12) — uUzemi je mirné erozné ohroZeno, u
Sirokoradkovych plodin je doporuceno pouzivat piidoochranné postupy, napt. podsev, vysev
do vymrzajici meziplodiny apod; je vhodné aplikovat néjaky pldoochranny postup Upravy
pudy — orba po vrstevnici, na dlouhych svazich vybudovani prileh(, vysev zasakovacich pdsu,
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s hlavnim zietelem na zemédélské a lesnické hospodareni v krajiné
Projekt cislo: EHP-CZ02-0V-1-039-2015 29



~ g
norway c
eea
grants grants

konturové stfidani Sirokoradkovych a Uzkoradkovych plodin; na dlouhych svazich je vhodné
aplikovat protierozni prvky pferusujici odtok

® SEO (Cpax v intervalu 0,01-0,03) — silné erozné ohrozené Uzemi, na ném by mélo byt
vylouc¢eno péstovani Sirokoradkovych plodin (s vyjimkou aplikace podsevu), u ostatnich
plodin by mély byt aplikovany pudoochranné postupy; orba po vrstevnici by méla byt
samoziejmosti, na dlouhych svazich by mély byt v co nejvétsi mife pouzity prvky zkracujici
svah a/nebo zpomalujici odtok, napf. meze, travnaté pasy, konturové stridani plodin; nad
intravildnem nebo vodnim objektem by mél byt navic umistén sedimentacni travnaty pas i
jiny prvek zachycujici sediment

® XEO (Cnax<0,01) — extrémné erozné ohrozené uUzemi, které by mélo byt trvale
zatravnéno, oseto jetelotravni smési, pfipadné by na ném mohla byt umisténa specialni
kultura s travnim podsevem (ochranny sad, vinice)

(Pozn.: uvedené tfidy se nemuseji shodovat s tfidami erozniho ohrozeni
prezentovanymi na Portdlu farmare).

Samotnd tfida Cn.x nezohledriuje dalsi hlediska akcentovana pti navrhovani
protieroznich opatfeni, jako je napf. existence vodotece, vodni plochy, zastavby pod
pozemkem, svodnych prvkl a podobné, vSsechny mohou byt dlvodem k naslednému
prehodnoceni hospodareni na pozemcich nad nimi. Tridy ohrozeni odvozené z C,.x jsou
pouze orientacni, ale presto vypovidajici o eroznim ohrozeni dané lokality.

Mira erozniho ohroZeni byla stanovena pro soucasny stav i pro modelovy scénar.

Mira odnosu v drahdach odtoku je pomérné obtizné zjistitelnd. Je zdavisld na vice
faktorech, ovérované rovnice odnosu pfi srovndni se skutecné namérenymi hodnotami
vykazovaly pfilis velké odchylky ve vysledcich, nez aby byly vypocty pfilis vypovidajici. Mira
erozniho ohroZzeni v DSO se da zhruba odhadnout na zakladé velikosti prispivajici plochy,
délky a sklonu DSO, pldnich vlastnosti v draze odtoku, zplisobu obdélavani a pouzitych
plodinach.

OhroZeni Uzemi erozi zobrazuji mapky v pfilohach.

Ndvrh organizacnich, agrotechnickych, biotechnickych a technickych opatieni na uzemi k. u. Nikolcice

30



(Y -
norwa
gra nte’ c eed
grants

6.3 HODNOCENi UCINNOSTI NAVRZENYCH AGROTECHNICKYCH A
ORGANIZACNICH OPATRENI

Navriena opatfeni v plose povodi maji pomérné vysokou ucinnost v ptipadé eliminace
neptiznivych ucinkl povrchového odtoku a povodniové ohroZenosti z privalovych srazek, kdy
velmi Ucinné snizuji Skody na majetku obcdanl v zastavénych uUzemich obce, omezuji
transport splavenin a difuzni znecisténi do vodnich tokd a nadrzi (zejména v ochrannych
pasmech povrchovych vodnich zdrojd) a jejich efekt je dale velmi vyznamny v zabranéni
destrukce komplexniho systému pldnich vlastnosti. U&innost uvedenych opatfeni potvrzuji
vysledky této kapitoly, ze kterych je ziejmé, Ze efekt opatfeni v ploSe povodi se pfiznivé
projevi zejména ve snizeni Urovné erozniho smyvu a snizeni hodnot pfimého odtoku a ve
zvySeni potencionalni retence a celkové ptirozené retence povodi.

Téchto zakladnich efektd je moino dosdhnout prostrednictvim, zlepSeni celého
komplexu pldnich vlastnosti (fyzikalnich, chemickych, biologickych) prostfednictvim
pUdoochrannych agrotechnologii s dalsSim efektem sniZzeni zhutnéni pldy a zabranéni
destrukci padni struktury a vzniku pUdni krusty (Skraloupu).

Realizaci ochrannych opatfeni v ploSe povodi zejména organizacnich a agrotechnickych
dojde k ovlivnéni C faktoru a k ovlivnéni priimérného cisla CN v povodi. Toto se po navrhu
opatfeni zméni v zavislosti na plosSné vymére navrienych opatreni a jejich typu.

Vysledné @ ¢islo CN, (které ma ve vsech modelech, kde je implementovano, pomérné
vysokou citlivost vzhledem k ovlivnéni hodnot odtoku z povodi) bylo pocitdno podle vztahu:

k=1..l
D CN;; *F,
QCN _ i=Ll.n,j=1.m

k=1..l

2F

kde CN oznacuje hodnotu CN disla. F, oznacuje dil¢i plochu povodi. Indexy i, j, a k

oznacuji postupné druh povrchu, hydrologickou skupinu pdd a plochu, kterd vznikne
pranikem vrstvy CN a vrstvy hydrologickych skupin pad.

Jak bylo vyse uvedeno, prostfednictvim ochrannych opatfeni v plose povodi lze zvysit
celkovou pfirozenou retenci povodi a jeji dvé hlavni slozky — retenci kratkodobou Rkt a
dlouhodobou Rdt a zlepsit tak schopnost krajiny pozdrzet extrémni srazky.

Rozdéleni celkové prirozené retence povodi R na jednotlivé slozky je nasleduijici:
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> Retence Retence v aeratnim |
povrchova R,y pasmu pidy Rqp
> Retence Retence <
hypodermicka Ry, podzemni R,
UzemnivyparE  [*

U¢innost ochrannych opatfeni v plose povodi se zesiluje se snizujici se primérnou
dobou opakovani pric¢inné srazky (ro¢ni az desetileté srazky). Velmi pozitivnim doprovodnym
efektem realizace ochrannych opatfeni (navrzené liniové biotechnické prvky jsou
navrhovany s doprovodnym ozelenénim) je zvySeni ekologické stability uzemi.

Aby se mohla ucinnost navrZenych opatreni prakticky projevit v plose povodi je nutno
zadit s jejich realizaci. Agrotechnicka a organizacni opatfeni je mozno zacit realizovat po
dohodé s uZivateli pozemkl v navaznosti na jejich konkrétni osevni rotace. Pro moznost
praktické realizace byla agrotechnickda a organizacni opatfeni plosSné specifikovana na
hranice bloku LPIS coZ umoziuje nejen prostorové situovani navrzenych opatreni ale také
identifikaci uzivatele pfedmétnych blok( LPIS. Po dohodé s uZivateli pozemk(l je mozno zacit
vedle agrotechnickych a organizacnich opatfeni realizovat také vybrané liniové prvky
ochrannych opatfeni jako jsou v prvé fadé stabilizace drah soustfedéného povrchového
odtoku zatravnénim (po jarnim tani snéhu ¢i po privalové srdzce je mozna jejich identifikace
vterénu) a dale zasakovaci pasy, které je mozino zalit realizovat i v mistech navrhu
budoucich prilehd a protieroznich mezi.

6.4 HODNOCENiI UCINNOSTI NAVRZENYCH BIOTECHNICKYCH OPATRENI

U&innost navrhovanych opatfeni z pohledu protierozni ochrany je ve studii
vyhodnocena na zdkladé analyz erozniho smyvu po (modelové) realizaci navrhu opatreni.
Vysledky jsou prezentovany formou souhrnné tabulky (viz niZe), ze které je patrny ucinek
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navrhovanych opatfeni. V pripadé vypocCtu erozniho smyvu s vyuZitim GIS analyz je

rozhodujici zobrazeny plosny rozsah jednotlivych kategorii erozniho smyvu v grafické ¢asti.

Pro moznost porovnani se uvadi také primérna hodnota pro dany pozemek.

Vliv opatfeni na odtokové poméry je soucasti analyz a vystupl fyzikdlniho modelu

HYDROG, které jsou uvedeny v samostatné ¢asti dokumentace této aktivity.

7  VYSLEDKY RESENi

Redené Uzemi je topograficky dosti ¢lenité a projevuje se zde vodni eroze. Ta ma

zasadni vliv na ekologickou nestabilitu nékterych ploch.

V této kapitole jsou popsany konkrétni navrhy opatieni, které byly provedeny

v zajmovém uzemi. VSechna opatfeni byla navrZena v podrobnosti drovni lll. a lll.+ projektu.

Plosna lokalizace navrzenych opatreni je zobrazena v mapové pfiloze studie. V textu nize

jsou navrzend opatieni znacend kody, které koresponduji se znacenim uvedenym v

mapovych ptilohach. Ndvrhy organizacnich a agrotechnickych opatfeni (a prevaina cast

biotechnickych opatreni) byly navrhovany na blocich evidovanych v registru LPIS.

Navrhy tras liniovych prvku jsou pro potfebu studie navrhovany orientacné. Navrh trasy

pro potrfeby planu spolecnych zafizeni a naslednou realizaci prvkd je nutno vymezit na

podkladu pfesného vyskopisného zaméreni.

7.1 POPIS A LOKALIZACE NAVRZENYCH OPATRENI

Tab. 6: Prehled navrzenych adaptacnich opatieni

Kod opatreni Délka [m] Sitka [m] | Plocha [mz] Typ opatieni

NIK-HRA-087 682 10 6 815 | hrazka

NIK-HRA-088 625 10 5915 | hrazka

NIK-HRA-089 78 10 778 | hrazka

NIK-HRA-090 580 10 5789 | hrazka

NIK-HRA-092 308 10 3077 | hrazka

NIK-PRU-021 101 10 719 | pruleh

NIK-SU2-104 816 20 16 286 | stabilizace udolnice (pfisnéjsi)
NIK-SU2-105 68 20 1 204 | stabilizace udolnice (prisnéjsi)
NIK-SU2-106 269 20 5 406 | stabilizace Udolnice (prisné;jsi)
NIK-SU2-107 660 20 13 077 | stabilizace udolnice (pfisnéjsi)
NIK-ZP-054 799 30 23 983 | zasakovaci pas

Komplexni planovaci, monitorovaci, informacni a vzdéldvaci ndstroje pro adaptaci uzemi na dopady klimatické zmény
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Kdd opatieni Délka [m] Sitka [m] | Plocha [m2] Typ opatieni

NIK-ZP-055 652 30 19 571 | zasakovaci pas

NIK-ZP-056 62 30 1 875 | zasakovaci pas

NIK-ZP-075 552 30 16 566 | zasakovaci pas

AGT 2 281 778 | agrotechnicka opatreni

AGT2 743 402 | agrotechnicka opatfeni (prisnéjsi)
VENP 97 232 | vylouceni Sirokofadkovych plodin
VENP2 146 220 | vylouceni Sirokoradkovych plodin (prisné;jsi)
osv 885 524 | ochranné sady a vinice

TTP 223 113 | plosné zatravnéni

TTPS 503 286 | zatravnéni na specidlnich kulturach
AGT_VET 1538 636 | ochrana proti vétrné erozi *
?ON’\;?(?:BSS_OI 3487 | ochranna nadrz *

(C:)NI\I?(;):ZS)SS—OZ 24 532 | akumulaéni nadrz *

* ochranné nddrZe a ndvrhy agrotechnickych opatreni proti vétrné erozi nejsou vymérou
zaclenény do ostatnich ndvrhd, lezi ,nad nimi“

7.1.1 Opatreni biotechnicka a technicka

e ZP - Zasakovaci pasy

Zasakovaci pdas NIK-ZP-054 o délce 799 m a Sifce 30 m, lokalizovany na blocich LPIS
¢.2101/14, ¢. 2101/11 a ¢. 2101/13. Vymezuje smér obdélavani a umoznuje rozdéleni svahu
za Ucelem omezeni monokulturniho vyuziti pozemku formou zastoupeni plodin s rlznou
odolnosti proti vodni erozi.

Zasakovaci pas NIK-ZP-055 o délce 652 m a Sifce 30 m, lokalizovany na bloku LPIS €.
1101/3. Vymezuje smér obdélavani a umoznuje rozdéleni svahu za uUcelem omezeni
monokulturniho vyuZiti pozemku formou zastoupeni plodin s riznou odolnosti proti vodni
erozi.

Zasakovaci pas NIK-ZP-056 o délce 62 m a Sifce 30 m, lokalizovany na bloku LPIS ¢.
1301. Vymezuje smér obdélavani a umoZnuje rozdéleni svahu za uUcelem omezeni
monokulturniho vyuZiti pozemku formou zastoupeni plodin s riznou odolnosti proti vodni
erozi.
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Zasakovaci pas NIK-ZP-075 o délce 552 m a Sifce 30 m, lokalizovany na bloku LPIS ¢.
0302/8. Vymezuje smér obdélavani a umoZnuje rozdéleni svahu za ucelem omezeni
monokulturniho vyuZiti pozemku formou zastoupeni plodin s riznou odolnosti proti vodni

erozi.

Tab. 7: Zasakovaci pasy

Koéd opatreni | Délka [m] Sitka [m] Plocha [mz] Typ opatieni

NIK-ZP-054 799 30 23 983 | zasakovaci pas
NIK-ZP-055 652 30 19 571 | zasakovaci pas
NIK-ZP-056 62 30 1 875 | zasakovaci pas
NIK-ZP-075 552 30 16 566 | zasakovaci pas

e SU - Stabilizace udolnic

Stabilizovand drdha soustfedéného povrchového odtoku NIK-SU2-104 o délce 816 m a
Sifce 20 m, lokalizovana na blocich LPIS ¢. 9302/3, ¢. 9302/1, je navriena ke zpevnéni
vegetacnim krytem.

Stabilizovand draha soustifedéného povrchového odtoku NIK-SU2-105 o délce 68 m a
Sifce 20 m, lokalizovana na bloku LPIS ¢. 9201/6, je navrzena ke zpevnéni vegetacnim krytem.

Stabilizovand drdha soustfedéného povrchového odtoku NIK-SU2-106 o délce 269 m a
Sifce 20 m, lokalizovana na bloku LPIS ¢. 1101/3, je navriena ke zpevnéni vegetaénim krytem.
Je zaUsténa do Sitbofického potoka.

Stabilizovand draha soustfedéného povrchového odtoku NIK-SU2-107 o délce 660 m a
Sifce 20 m, lokalizovana na bloku LPIS ¢. 0302/8, je navriena ke zpevnéni vegetacnim krytem.
Je zausténa do bezejmenného pfitoku Nikolcického potoka.

Tab. 8: Stabilizace drah soustfedéného odtoku

Koéd opatreni Délka [m] Sitka [m] Plocha [m?] Typ opatreni

NIK-SU2-104 816 20 16 286 | stabilizace udolnice (pfisnéjsi)
NIK-SU2-105 68 20 1204 | stabilizace udolnice (pfisné;jsi)
NIK-SU2-106 269 20 5 406 | stabilizace Gdolnice (pfisnéjsi)
NIK-SU2-107 660 20 13 077 | stabilizace tudolnice (ptisnéjsi)

e HRA - Hrazky, meze

Protierozni hrazka NIK-HRA-087 o délce 682 m, lokalizovand na bloku LPIS ¢. 1101/3.
Plsobi jako prekazka povrchového odtoku, vymezuje smér obdélavani a umoznuje rozdéleni
svahu za ucelem omezeni monokulturniho vyuZiti pozemku formou zastoupeni plodin
s rlznou odolnosti proti vodni erozi. Hrazka bude zatravnéna doplnéna krajinnou zeleni.
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Protierozni hrazka NIK-HRA-088 o délce 625 m, lokalizovana na bloku LPIS ¢. 1101/3.
Plsobi jako prekazka povrchového odtoku, vymezuje smér obdélavani a umoznuje rozdéleni
svahu za ucelem omezeni monokulturniho vyuZiti pozemku formou zastoupeni plodin
s rliznou odolnosti proti vodni erozi. Hrazka bude zatravnénd doplnéna krajinnou zeleni.

Ochranna hrazka NIK-HRA-089 o délce 78 m, lokalizovana na bloku LPIS ¢ 9302/3 nad
zastavénym Uzemim obce Nikol¢ice. Uéelem navriené ochranné hrazky bude zachyceni
povrchového odtoku ze sbérné plochy nad hrazkou a jeho odvedeni do recipientu. Hrazka
bude zatravnéna doplnéna krajinnou zeleni.

Protierozni hrazka NIK-HRA-090 o délce 580 m, lokalizovana na bloku LPIS ¢. 0302/8.
Plsobi jako prekazka povrchového odtoku, vymezuje smér obdélavani a umoznuje rozdéleni
svahu za uUcelem omezeni monokulturniho vyuZiti pozemku formou zastoupeni plodin
s rlznou odolnosti proti vodni erozi. Hrazka bude zatravnéna doplnénad krajinnou zeleni.

Protierozni hrazka NIK-HRA-092 o délce 308 m, lokalizovana na bloku LPIS &. 9504/1.
Pasobi jako prekazka povrchového odtoku, vymezuje smér obdélavani a umoznuje rozdéleni
svahu za ucelem omezeni monokulturniho vyuZiti pozemku formou zastoupeni plodin
s rliznou odolnosti proti vodni erozi. Hrazka bude zatravnénd doplnéna krajinnou zeleni.

Tab. 9: Protierozni hrazky a meze

Koéd opatfeni | Délka [m] Sitka [m] Plocha [m?] Typ opatieni
NIK-HRA-087 682 10 6 815 | hrazka
NIK-HRA-088 625 10 5915 | hrazka
NIK-HRA-089 78 10 778 | hrdzka
NIK-HRA-090 580 10 5789 | hrazka
NIK-HRA-092 308 10 3077 | hrazka

e PRU - Prulehy

Zachytny prlileh NIK-PRU-021 o délce 101 m, nad zastavénym uUzemim obce Nikolcice.
Ucelem navrieného prilehu bude zachyceni povrchového odtoku ze sbérné plochy nad
pralehem a jeho odvedeni do recipientu - Nikol¢ického potoka. Zachytny prlleh je navrzen
jako zatravnény Ci zpevnény s opevnénim uréenym na zakladé hydrotechnickych vypoctl a
hodnot te¢ného napéti.

Tab. 10: Prulehy

ka [m] Plocha [mz] Typ opatreni

(%23
=

Kdéd opatieni | Délka [m] i

NIK-PRU-021 101 10 719 | prileh
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e ON - Ochranné nadrze

Ke snizeni povodriového prltoku z ptivalovych srazek a pro zachyceni eroznich
splavenin jsou v ramci studie v k. U. NikolCice navrzeny dvé vodni nadrze ON-704555_01 (ON-
031) a ON-704555 02 (ON-032). Zemni hraz vodni nadrie je navriena jako zemni
homogenni. Vypustny a prelivny objekt je navrzen sdruzeny se Zlabovym prelivem. Vymezeni
a plosny rozsah navrzené nadrie jsou pro potfebu studie navrhovany orientacéné. Pfesné
vymezeni a stanoveni zakladnich parametrl hraze, zatopy a funkénich prvka je pro potreby
pldnu spolecnych zafizeni a ndslednou realizaci navrhovano na podkladu presného
vySkopisného zaméreni a geologického prizkumu a vodohospodarského feseni.

Tab. 11: NavrZené vodni nadrze

Kdd opatieni Plocha [mz] Typ opatreni
ON-704555_01 (ON-031) 3 487 | ochranna nadrz
ON-704555_02 (ON-032) 24 532 | akumulaéni nadrz

Odtokové poméry v zavérovém profilu navrzenu nadrze

Odtokové charakteristiky byly vypocteny metodou &isel odtokovych kfivek v modifikaci
modelu DesQ prof. Hradka. Model DesQ umozZnuje vypocet ndvrhovych pratokd Qy,
vyvolanych pfivalovymi desti, kritické doby trvani a pfislusné intenzity i vypocet maximalnich
pratokd Qumay, vyvolanych pfivalovymi desti zvolené doby trvani a intenzity. Tento odhad je
pro prvotni ndvrh dostacujici, pro potfebu podrobného technického feSeni budou
hydrologické udaje zpracovany CHMU.

NiZe jsou tabelarné uvedeny vstupni a vystupni veliCiny modelu pro sbérné povodi
nadrze ON-704555 02 (ON-032) (zavérovy profil v misté navrhované hraze).

ON-704555 01 (ON-031)

Tab. 12: Zakladni charakteristiky povodi

VSTUPNI VELICINY Povodi Levy svah | Pravy svah | Jednotky
F plocha povodi 0,15 [km?]

Fs plocha svahu 0,13 0,03 | [km’]

I pramérny sklon svahu 15,8 8,3| [%]

g drsnostni charakteristika 8 8| [sec]

L, délka udolnice 0,38 [km]

Il pramérny sklon udolnice 7,05 [%]
CNyp | typ odtokové kfivky(1,2,3) 2 2| [...]

CN Cislo odtokové kiivky 79,1 88,5 [...]

Komplexni planovaci, monitorovaci, informacni a vzdéldvaci ndstroje pro adaptaci uzemi na dopady klimatické zmény
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VSTUPNI VELICINY Povodi Levy svah | Pravy svah | Jednotky
N doba opakovani 5,10,20,50,100 [roky]
Higs 1-denni maximalni srazkovy uhrn pro N=5 52,8 [mm]
Hid10 1-denni maximalni srazkovy uhrn pro N=10 62,1 [mm]
Hig20 1-denni maximalni srazkovy uhrn pro N=20 71,8 [mm]
Higso 1-denni maximalni srazkovy uhrn pro N=50 83,6 [mm]
Hiq100 | 1-denni maximalni srazkovy thrn pro N=100 92,9 [mm]
Tab. 13: N-leté maximalni pratoky a objemy povodriovych vin ON-704555_01 (ON-031)
N-leté maximalni pritoky a objemy PV Povodi Levy svah | Pravy svah | Jednotky
N doba opakovani [roky]
Qmax | maximalni pratok 0,299 0,222 0,074| [m’.s]
5 | Wpyr objem povodriové viny PV 2,06 1,55 0,516 [103.m3]
Woyr1a | Objem PV vyvolany Hygs 3,82 2,91 0,904 | [10°.m’]
Qumax maximalni pratok 0,477 0,359 0,117 [ma.s'l]
10 | Wpyr | objem povodiiové viny PV 2,61 1,96 0,652| [10°.m’]
Wopyr14 | Objem PV vyvolany Higio 4,73 3,62 1,11 | [10°.m%
Qmax | maximalni pratok 0,724 0,544 0,175| [m’.s]
20 | Weyr | objem povodriové viny PV 3,24 2,42 0,818 | [10°.m’]
Woyr1a | Objem PV vyvolany Higzo 5,57 4,25 1,32| [10°.m’]
Qmax maximalni pratok 1,09 0,81 0,261 [m3.s'1]
50 | Wpyt objem povodriové viny PV 4 2,96 1,03 [103.m3]
Woyr1d | Objem PV vyvolany Higso 6,46 4,91 1,55| [10°.m’]
Qumax | Maximalni priitok 1,4 1,04 0,331 [m’s!]
100 | Wpyr | objem povodiiové viny PV 4,57 3,38 1,19 | [10°.m’]
Wpyr14 | Objem PV vyvolany Hygig0 7,22 5,47 1,75 [103.m3]
Tab. 14: Zakladni charakteristiky pfimého odtoku ON-704555_01 (ON-031)
VYSTUPN{ VELICINY N =100 let Povodi | Levysvah | Pravysvah | Jednotky
CNy, prepoctené Cislo CN - typ 79,1 88,5 [...]
Ry potencialni retence povodi 67,2 33| [mm]
L, prdmérna délka svahu 0,34 0,07 | [km]
Lso prdmérna délka drahy svahového odtoku 0,36 0,09 | [km]
Kriticky dést
tak doba trvani desté 66 22| [min]
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ik intenzita de&té 1,076 2,328 | [mm.min™]
Hax vyska desté 71 51,2 | [mm]
tgk doba bezodtokové faze 12 3| [min]
topk doba trvani pfitoku 54 19| [min]
ispk intenzita pritoku 0,493 1,349 [mm.min'l]
Hspk vyska pfitoku 26,6 25,6 | [mm)]
Vypoctovy dést
ty doba trvani desté 66 [min]
iy intenzita desté 1,076 [mm.min'l]
Hy vyska desté 71 [mm]
t; doba trvani bezodtokové faze 6 12 6| [min]
tep doba trvani pfitoku 54 60| [min]
isp intenzita pfitoku 0,493 0,71 [mm.min'l]
Hsp vyska pritoku 26,6 42,6 | [mm]
o doba koncentrace 53 26 | [min]
[ intenzita odtoku v dobé tg 0,497 0,693 [mm.min'l]
Heo vySka odtoku 26,6 42,6 | [mm]
max i, | max. intenzita odtoku ze svahu 0,493 0,71 [mm.min'l]
Qumax | Maximalni priitok 1,4 1,04 0,331 [m’s!]
Charakteristiky teoretické povodnové viny vyvolané vypoctovym destém
Wpyr objem povodriové viny 4,57 3,38 1,19 [103.m3]
th doba vzestupu hydrogramu 53 53 26 | [min]
ton doba poklesu hydrogramu 101 101 42 | [min]
tin doba trvani kulminace hydrogramu 1 1 34| [min]
teh celkova doba trvani odtoku 155 155 102 | [min]
Charakteristiky teoretické povodnové viny vyvolané Higyi00
Wpyr objem povodriové viny 7,22 5,47 1,75 [103.m3]
th doba vzestupu hydrogramu 53 53 26 | [min]
ton doba poklesu hydrogramu 195 195 112 | [min]
ten doba trvani kulminace hydrogramu 1 1 34| [min]
teh celkova doba trvani odtoku 249 249 172 | [min]
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Obr. 7: Hydrogram ON-704555_01 (ON-031)

ON-704555 02 (ON-032)

Tab. 15: Zakladni charakteristiky povodi

VSTUPNI VELICINY Povod/ Levy svah | Pravy svah | Jednotky
F plocha povodi 3,04 [km?]
Fe plocha svahu 1,75 1,28 [kmz]
Is primérny sklon svahu 13,9 16 | [%]

g drsnostni charakteristika 8 8| [sec]

u délka udolnice 2,56 [km]
Iy pramérny sklon udolnice 5,25 [%]
CNy, | typ odtokové kfivky(1,2,3) 2 2| [...]
CN Cislo odtokové krivky 77,1 77,11 [...]

N doba opakovani 5,10,20,50,100 [roky]
Higs 1-denni maximalni srazkovy uhrn pro N=5 52,8 [mm]
Hig10 1-denni maximalni srazkovy uhrn pro N=10 62,1 [mm]
H1d20 1-denni maximalni srazkovy uhrn pro N=20 71,8 [mm]
H1gso 1-denni maximalni srazkovy ihrn pro N=50 83,6 [mm]
Hiq100 | 1-denni maximalni srazkovy Uhrn pro N=100 92,9 [mm]
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Tab. 16: N-leté maximalni pratoky a objemy povodriovych vin ON-704555_02 (ON-032)

N-leté maximalni pritoky a objemy PV Povodi | Levysvah | Pravysvah | Jednotky
N doba opakovani [roky]
Qumax maximalni pratok 3,09 1,49 1,6| [m’s!]
5 | Wpyr | objem povodfiové viny PV 37,5 21,6 15,9| [10°.m’]
Woyr1a | Objem PV vyvolany Hygs 65 37,5 27,5| [10°.m’]
Qmax maximalni pratok 5,03 2,42 2,61 [m3.s'1]
10 | Weyr | objem povodiiové viny PV 47,8 27,6 20,2| [10°.m’]
Wopyr14 | Objem PV vyvolany Higio 80,7 46,6 34,1| [10°.m’]
Qumax maximalni pratok 7,79 3,8 3,99 | [m’s]
20 | Weyr | objem povodriové viny PV 59,9 34,6 25,4| [10°.m’]
Wiyt 14 | Objem PV vyvolany Higyo 94,3 54,4 39,9| [10°.m’]
Qmax | maximalni pratok 11,7 6,35 536| [m’.s’]
50 | Weyr | objem povodriové viny PV 77,5 44,7 32,8 | [10°.m’]
Woyr1a | Objem PV vyvolany Higso 108 62,3 45,7 | [10°.m%
Qumax maximalni pratok 15,3 8,74 6,61| [m’s]
100 | Wpyr | objem povodiiové viny PV 90,9 52,4 38,4 | [10°.m’]
Wopyr1g | Objem PV vyvolany Higioo 120 69,1 50,7 | [10°.m’]
Tab. 17: Zakladni charakteristiky pfimého odtoku ON-704555_02 (ON-032)

VYSTUPNI VELICINY N =100 let Povodi | Levysvah | Pravysvah | Jednotky
CNy, prepoctené Cislo CN - typ 77,1 77,11 [...]
Rp potencidlni retence povodi 75,6 75,6 | [mm]
L, pramérna délka svahu 0,69 0,5 [km]
Lso prdmérna délka drahy svahového odtoku 0,73 0,53 | [km]
Kriticky dést
tax doba trvani desté 124 93| [min]
[ intenzita desté 0,645 0,817 [mm.min'l]
Hax vyska desté 80 76 | [mm]
thak doba bezodtokové faze 23 18| [min]
topk doba trvani pritoku 101 75| [min]
ispk intenzita pritoku 0,297 0,362 [mm.min'l]
Hspk vyska pritoku 30 27,2 | [mm]
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Vypoctovy dést
ty doba trvani desté 120 [min]
iy intenzita desté 0,666 [mm.min'l]
Hyq vyska desté 79,9 [mm]
t doba trvani bezodtokové faze 23 23 23| [min]
tep doba trvani pritoku 97 97 | [min]
isp intenzita piitoku 0,308 0,308 | [mm.min™]
Hsp vyska pritoku 29,9 29,9 | [mm]
Ty doba koncentrace 99 81| [min]
ik intenzita odtoku v dobé t, 0,305 0,308 [mm.min'l]
Hso vyska odtoku 29,9 29,9 | [mm]
max i, | max. intenzita odtoku ze svahu 0,299 0,308 [mm.min'l]
Qumax | Maximalni priitok 15,3 8,74 6,61| [m’.s!]
Charakteristiky teoretické povodnové viny vyvolané vypoctovym destém
Wpyr objem povodriové viny 90,9 52,4 38,4 [103.m3]
th doba vzestupu hydrogramu 97 97 81| [min]
ton doba poklesu hydrogramu 241 241 188 | [min]
ten doba trvani kulminace hydrogramu 0 0 16| [min]
teh celkova doba trvani odtoku 338 338 285 | [min]
Charakteristiky teoretické povodfiové viny vyvolané Hig100
Wpyr objem povodniové viny 120 69,1 50,7 [103.m3]
th doba vzestupu hydrogramu 97 97 81| [min]
ton doba poklesu hydrogramu 353 353 293 | [min]
tin doba trvani kulminace hydrogramu 0 0 16| [min]
teh celkova doba trvani odtoku 450 450 390 | [min]
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Obr. 8: Hydrogram ON-704555_02 (ON-032)

7.1.2 Organizacni a agrotechnicka opatreni

Organizacni a agrotechnicka opatfeni byla navrzena jako zakladni adaptacni opatreni na

erozné a odtokové ohroZzenych pozemcich (viz téz kap. 5.1).

Tab. 18: Agrotechnicka a organizacni opatieni

Koéd opatreni Plocha [m’] | Typ opat¥eni

AGT 2 281 778 | agrotechnicka opatreni

AGT2 743 402 | agrotechnicka opatreni (prisnéjsi)

VENP 97 232 | vylouceni Sirokoradkovych plodin

VENP2 146 220 | vylouceni Sirokoradkovych plodin (prisné;jsi)
osv 885 524 | ochranné sady a vinice

TTP 223 113 | plosSné zatravnéni

TTPS 503 286 | zatravnéni na specialnich kulturach
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Na blocich o vyméfe 1,54 km? by méla byt realizovana opatteni proti vétrné erozi.

7.2

VYHODNOCENIi UCINNOSTI NAVRZENYCH OPATRENI

Na zakladé vyse uvedené metodiky dosSlo k odhadu dlouhodobého priimérného

erozniho smyvu pfi stavajicim stavu uzemi. V tabulce niZze jsou pro jednotlivé bloky LPIS
(jejich lokalizace viz graficka cast) a sumarné pro celé katastrdlni tzemi uvedeny hodnoty
erozniho smyvu v soucasnosti (s parametry uvedenymi v kapitolach vyse), v modelovém
scénari (pred aplikaci adaptacnich opatfeni) a po aplikaci opatfeni. Smyv je uveden jako
sumarni soucet odnosu z celého bloku i jako pridmeérny smyv na hektar v rdmci daného bloku.
Dale je vyhodnoceno pomérné zastoupeni ploch erozniho ohrozeni na bloku (bez vlivu
kultury) a délka identifikovanych ohrozenych DSO na bloku.

Tab. 19: Vyhodnoceni erozniho smyvu, erozniho ohroZeni a ohrozeni v DSO ve varianté ,priimérna plodina
bez aplikace opatieni“, v modelovém scénafi a po aplikaci navrZzenych adaptacnich opatfeni na blocich orné

pudy, travy na orné a thoru (fesSeny jako orna pida) evidovanych v LPIS v feSeném tzemi.

, . Erozni smyv Extrémni Silné Mirné Délka

. Erozni smyv souc. / . Y ey , , , .
Nazev K6d k. G L e l . Souc. / SCenar/ erozni erozni erozni ohrozenych

kG odik. U. scenar[{/io,r}ea :(z]au po realizaci op. | ohroZeni | ohroZeni | ohroZeni | DSO na

op. .0./ro
P [t/ha/rok] [% bloku] | [% bloku] | [% bloku] | bloku [m]

NAZ_KU KOD_KU Gso_sc_ad Gso_sc_adp XEOso_sc SEOso_sc | MEOso_sc DSO_m

NikolCice 704555 10973 /23444 /2980 10/21,5/2,7 0/3 5/12 22/27 4280

Tab. 20: Vyhodnoceni erozniho smyvu, erozniho ohroZzeni a ohrozeni v DSO ve varianté ,prliimérna plodina

bez aplikace opatfeni”, v modelovém scénafi a po aplikaci navrzenych adaptacnich opatieni na blocich a

dilech blokt evidovanych v LPIS v fe§eném Gzemi (Fazeno dle kultury a nasledné dle zkraceného kédu).

. e Erozni smyv Erozni smyv | Extrémni |  Silné Mirné Délka
Zkraceny , Vymeéra Y iy N iy . " " D e
Kod Kéd bloku Zkratka | souc./scénaf/ | soud./scénar/| erozni erozni erozni | ohrozenych
bloku bloku [hal kultury | po realizaci op. | po realizaci op. | ohroZeni | ohroZeni | ohroZeni | DSO na
[t/blok/rok] [t/ha/rok] [% bloku] | [% bloku] | [% bloku] | bloku [m]
ZKODFB ID_FB VYMERAM | KULTURA Gso_sc_ad Gso_sc_adp XEOso_sc | SEOso_sc | MEOso_sc DSO_m
0201/7 12888241 | 70,47 R 534 /1251 /290 7,6/17,8/41|0/1 2/10 16/31 450
0302/8 15581004 | 66,41 R 2426/5282/185| 36,8/80,0/2,8|2/25 37/42 50/29 652
0304/3 9327762 4,46 R 43 /96/13 9,8/21,7/29|0/0 0/6 36/81 0
0402/3 9748362 9,58 R 205/460/64 | 21,7/488/6,8|0/11 17 /28 39/38 0
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zsceny| i, | vmera Ty | el sy | Bernt | oromni | orvomnt | oproon.

Kod Kéd bloku Zkratka | soud./scénar/ | souc./scénar/ ero€n| ) ero€n| ) ero€n| ) ohrozenych

bloku bloku [hal kultury | po realizaciop. | po realizaci op. | ohroZeni | ohroZeni | ohroZeni DSO na
[t/blok/rok] [t/ha/rok] [% bloku] | [% bloku] | [% bloku] | bloku [m]

404 15413985 | 16,15 R 620/1394 /57| 38,9/87,5/3,6|0/27 36/51 58/21 0
0407/1 | 12907302 |3,72 R 94/211/30| 25,7/57,8/81|0/7 19/55 63/38 0
0407/2 12907309 | 2,51 R 36/80/14| 14,5/326/57(0/0 0/23 88/77 0
534 15414003 | 7,65 R 180/405/4| 24,0/53,9/05|0/6 9/52 65/31 0
535 12086712 | 2,23 R 45/102/1| 21,4/482/0,4|0/0 8/35 56 /65 0
0902/3 15602663 | 3,1 R 7/11/7 2,3/35/23(0/0 0/0 0/0 0
0902/4 | 9867175 | 25,44 R 65/121/ 65 2,6/48/26|0/0 0/0 0/1 506
0902/5 12837377 | 34,22 R 69 /128 /69 2,0/38/20(0/0 0/0 0/1 0
1001 14479781 | 33,02 R 45/91/45 1,4/28/14(0/0 0/0 0/0 0
1002 14483599 | 49,38 R 44 /67 / 44 09/14/09(0/0 0/0 0/0 0
1101/2 9557109 38,1 R 254 /575/78 6,7/151/21|0/0 0/8 20/ 42 0
1101/3 14042868 | 100,05 R 916 /1885 /259 9,2/189/26|0/0 0/15 40/ 44 0
1201/1 16701112 | 34,88 R 113 /277 /110 33/8,0/32|0/0 0/0 3/31 120
1201/2 12895469 | 88,51 R 952 /2023 /317 | 10,8/229/36(0/0 2/16 36/50 652
1201/4 16701111 | 23,92 R 210/502/ 129 8,8/21,1/54|0/0 0/10 29/71 656
1301 16682267 | 19,91 R 525/1181/88 | 26,4/59,4/4,4|0/8 24/57 64 /34 0
1302 9342026 2,26 R 87/195/87 | 40,3/90,8/40,3(0/0 49 /100 51/0 0
1401/2 12933470 | 11,33 R 564 /1269/11| 50,3/113,2/1,0|9/39 41/34 38/27 0
1402 9204389 22 R 309/536/6| 14,2/247/03|0/1 4/14 53 /60 0
1403/10 16682264 | 5,98 R 77/173 /24| 13,1/29,4/4,1|(0/0 0/23 59/73 0
1404/5 | 9342571 | 11,94 R 201/451/201|17,0/38,1/17,0|0/2 5/34 66 /53 0
1901/1 14526087 | 82,57 R 285 /445 /284 35/54/35|0/0 0/0 0/5 0
2001/1 | 14480577 | 17,46 R 19/42/19 1,1/24/1,1|0/0 0/0 0/0 0
2002 14483603 | 39,15 R 54/80/54 1,4/2,1/14(0/0 0/0 0/0 0
2101/11 14482404 | 6,06 R 38/76/8 6,2/123/13|0/0 0/0 7/57 0
2101/13 14995556 | 106,04 R 529/989/135 50/94/13|0/0 0/1 12/26 623
2101/14 | 12778322 | 2,58 R 14/27/3 52/10,4/1,1|0/0 0/0 0/35 0
2101/2 14483596 | 9,65 R 57/92/15 6,0/97/16(0/0 0/0 0/36 0
2101/9 9777674 52,75 R 149 /354 /40 29/6,8/08|0/0 0/0 1/16 281
2801/2 16048533 | 38,12 R 94 /152/26 2,5/4,0/0,7|0/0 0/0 0/0 0
2901 14483742 | 38,85 R 109 /177 /109 2,8/46/28|0/0 0/0 0/4 0
2902 14478806 | 15,56 R 12/18/12 08/12/08|0/0 0/0 0/0 0
2903 14483593 | 20,95 R 15/22/15 0,7/11/0,7|0/0 0/0 0/0 0
2915/2 12935885 | 0,31 R 0/1/0 16/24/16(0/0 0/0 0/0 0
2921 9750322 0,29 R 0/1/0 1,3/2,0/13|0/0 0/0 0/0 0
2922 9750323 0,15 R 0/0/0 0,4/07/04(0/0 0/0 0/0 0
3101/1 | 16682190 | 192,91 R| 1147/2582/352| 59/13,4/18|0/1 1/5 12/22 1125
3902/2 12935684 | 0,23 R 0/0/0 0,8/12/08(0/0 0/0 0/0 0
3909 9377650 0,54 R 0/1/0 1,0/15/10(0/0 0/0 0/0 0
3912/2 15769196 | 0,3 R 1/1/1 2,1/3,1/21|0/0 0/0 0/0 0
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zsceny| i, | vmera Ty | el sy | Bernt | oromni | orvomnt | oproon.

Kod Kéd bloku Zkratka | soud./scénar/ | souc./scénar/ ero€n| ) ero€n| ) ero€n| ) ohrozenych

bloku bloku [hal kultury | po realizaciop. | po realizaci op. | ohroZeni | ohroZeni | ohroZeni DSO na
[t/blok/rok] [t/ha/rok] [% bloku] | [% bloku] | [% bloku] | bloku [m]

3912/3 12916416 | 0,17 R 0/0/0 1,2/1,8/12|0/0 0/0 0/0 0
3912/4 | 12916425 | 0,28 R 1/1/1 2,3/35/23|0/0 0/0 0/0 0
3914 15364490 | 0,47 R 0/1/0 1,0/1,4/10|0/0 0/0 0/0 0
3919 9750327 | 0,32 R 0/1/0 1,1/1,7/11|0/0 0/0 0/0 0
3920 15571616 | 0,5 R 1/1/1 1,6/24/16|0/0 0/0 0/0 0
9201/12 | 9323450 18,51 R 87/223/87 4,7/120/4,7|0/0 0/0 4/64 385
9201/16 | 9599487 | 22,2 R 87/222/87| 3,9/10,0/39|0/0 0/0 2/47 101
9201/6 14042770 | 24,58 R 77/128/74 3,1/53/3,1(0/0 0/0 0/3 281
9302/1 | 14143092 | 4,93 R 67/143/28| 13,6/29,0/57|0/0 0/28 40/36 93
9302/2 15953276 | 36,79 R 745/1576 /222 | 20,4/43,3/6,1(0/7 20/33 42 /40 147
9302/3 | 12796818 | 62,12 R| 1003/2211/173| 16,2/358/28|0/4 8/24 47/58 1059
9302/5 16792937 | 7,14 R 110/217/35| 156/30,6/49(0/0 4/22 46 /48 0
9401/14 | 14142082 | 0,49 R 5/10/5|10,5/21,2/10,5|0/0 0/0 57 /100 0
9402 15312936 | 8,59 R 281/614/6| 33,2/725/0,7(0/12 33/73 64 /15 0
9405/1 14141642 | 1,38 R 25/50/9| 18,0/36,4/6,7|0/0 0/37 71/63 0
9504/1 15312902 | 18,8 R 493 /109 /66| 26,4/58,7/3,5(0/10 28/51 53/35 0
0403/5 12923527 | 1,88 \Y 53/118/1| 28,7/64,3/0,3|0/0 0/44 0/29 0
0501/10 | 16185482 | 0,31 \Y 1/3/0 51/11,4/0,1|0/0 0/0 0/0 0
0501/3 16185414 | 0,81 \Y 0/1/0 0,5/09/-|0/0 0/0 0/0 0
0501/4 16185416 | 0,66 \Y 2/3/0 23/52/-10/0 0/0 0/0 0
0501/5 16185469 | 2,15 \Y 3/7/0 1,6/36/-|/0/0 0/0 0/0 0
0501/6 16185470 | 1,23 \Y 4/9/0 33/74/-10/0 0/0 0/0 0
0501/7 16185479 | 0,85 \Y 2/5/0 3,0/68/-|0/0 0/0 0/0 0
0501/8 16185480 | 0,74 \Y 2/5/0 29/6,5/-{0/0 0/0 0/0 0
0501/9 16185481 | 0,82 \Y 3/7/0 41/91/-(0/0 0/0 0/0 0
0502/1 16185475 | 0,97 \Y 1/2/0 1,2/2,0/-|0/0 0/0 0/0 0
0503/1 16185466 | 0,68 \Y 0/1/0 06/13/-|10/0 0/0 0/0 0
0504/2 16185415 | 0,8 \Y 0/1/0 06/12/-|0/0 0/0 0/0 0
0505/1 16185417 | 0,54 \Y 1/3/0 2,7/6,1/-10/0 0/0 0/0 0
0506/1 16185476 | 0,24 \Y 0/0/0 08/18/-|10/0 0/0 0/0 0
0507/1 16185478 | 0,53 \Y 2/4/0 3,1/7,0/-|0/0 0/0 0/0 0
0508/1 16185477 | 1,66 \Y 3/7/0 2,1/44/-10/0 0/0 0/0 0
0509/1 16185467 | 0,61 \Y 0/1/0 0,7/16/-|0/0 0/0 0/0 0
518 11776280 | 0,9 \Y 3/7/0 3,7/82/-|10/0 0/0 0/0 0
519 11776304 | 1,11 \ 4/9/0 39/88/-|0/0 0/0 0/0 0
520 11776302 | 1,02 \ 5/11/0 49/11,1/01|0/0 0/0 0/0 0
521 14529960 | 1,05 \Y 6/13/0 57/129/0,1|0/0 0/0 0/0 0
522 11781309 | 3,3 \ 23/51/0 70/158/0,1(0/0 0/0 0/55 0
529 16488858 | 2,84 \Y 187/403/2| 66,8/144,1/0,8 |0/ 17 0/66 0/17 0
1502/1 16185465 | 0,94 \ 3/6/0 3,0/6,7/-|0/0 0/0 0/0 0
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Kod Kod bloku Zkratka | souc./scéndr/ | souc./scénar / ero%m ) ero%m ) ero%m ) ohrozZenych

bloku bloku [hal kultury | po realizaciop. | po realizaci op. | ohroZeni | ohroZeni | ohroZeni DSO na

[t/blok/rok] [t/ha/rok] [% bloku] | [% bloku] | [% bloku] | bloku [m]

1507/1 16185460 | 1,26 \ 1/3/0 1,2/2,8/-|10/0 0/0 0/0 0
1508/1 | 16185463 | 0,9 v 2/5/0 2,5/57/-10/0 0/0 0/0 0
1509/1 16185464 | 0,93 \ 3/6/0 29/66/-{0/0 0/0 0/0 0
1511/1 | 16185461 | 1,62 v 3/7/0 1,9/43/-|0/0 0/0 0/0 0
1512/1 16185462 | 0,86 \ 2/4/0 2,2/49/-10/0 0/0 0/0 0
1522/1 15351158 | 9,76 \ 252 /565/3| 26,2/588/03(0/0 0/31 0/62 0
9405/2 | 14515414 |0,35 v 14/29/0| 46,5/96,7/0,5|0/0 0/54 0/46 0
0302/5 14143094 | 0,95 J 43/95/0 46,2/102,4/0,5(0/7 0/60 0/33 0
1901/5 | 16470651 | 4,04 J 25/42/0| 6,4/10,8/0,1|0/0 0/0 0/0 0
1901/7 16470653 | 3,05 J 19/29/1 6,2/93/02(0/0 0/0 0/16 0
0403/4 9883323 0,5 T 0/0/0 0,3/06/02(0/0 0/30 0/45 0
1401/1 12933460 | 1,19 T 0/1/0 04/08/04(0/0 0/31 0/69 0
2803 15364482 | 0,32 T 0/0/0 -/-/-10/0 0/0 0/0 0
2904 9377646 0,26 T 0/0/0 -/-/-10/0 0/0 0/0 0
2909/1 9381398 0,19 T 0/0/0 -/-/-10/0 0/0 0/0 0
2909/2 | 12917327 |0,21 T 0/0/0 -/-/-]0/0 0/0 0/0 0
3902/1 15571614 | 0,44 T 0/0/0 -/-/-10/0 0/0 0/0 0
3912/1 12916400 | 0,28 T 0/0/0 -/-/-10/0 0/0 0/0 0
9302/7 16792936 | 1,74 U 43/97/43|255/57,5/255|0/0 0/65 100/ 35 0
0409/1 14343223 | 0,77 G 16/35/16|21,9/49,3/21,9|0/0 0/67 100/ 33 0
410 12888063 | 0,4 G 6/13/6|14,6/329/146|0/0 0/0 100/ 100 0
9403/8 12888237 | 1,18 G 35/79/35|30,4/68,4/30,4|0/0 38/81 62/19 0
9408 17232709 | 1,02 G 25/55/25| 25,1/56,4/251|0/0 0/65 100/ 35 0
9409/1 | 13851010 |2,71 G 84/189/84(31,8/71,6/31,8|0/14 27/ 64 73/22 0

8 SOULAD NAVRZENYCH OPATRENIi S UZEMNiM PLANEM OBCE
VCETNE
EKOLOGICKE STABILITY

SOULADU

NAVRHU

S UZEMNIm

8.1 SOULAD NAVRHU PROJEKTU ADAPTAN S UZEMNiIM PLANEM OBCE

Zakladni informace o UPD

Schvalen: 24.5. 2012

Platny UP: Uzemni plan Nikol¢ice

SYSTEMEM

Komplexni planovaci, monitorovaci, informacni a vzdéldvaci ndstroje pro adaptaci uzemi na dopady klimatické zmény
s hlavnim zietelem na zemédélské a lesnické hospodareni v krajiné
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Pocet zmén: 1

Pofizovatel: Méstsky ufad Hustopece
Zhotovitel: KT architekti — Ing. arch. Pavel Klein
Projektant: Ing. arch. PAVEL KLEIN (3647)

Typ prekryti pilotu: 3 - ¢astecny prekryv

KPU: neukonéend, zahajeni 01. 8. 2012, ddvod realizace jiny

Situace a opatteni dle UP

Analyzovana dokumentace

platny Uzemni plan Nikolgice

Plvod navrhovanych opatfeni

neznamy

Protierozni opatfeni

zakresleny jiz provedené protierozni opatfeni provedené v minulych letech -
vybudovany poldr a systém ochrannych hrdzi na pravostranném pfitoku
Nikolc¢ického potoku, ktery prochazi podél silnice 11/381 jihovychodné od obce
zakresleno protierozni opatfeni — systém poldrl a ochrannych hrazek na
levostranném  piitoku Nikol¢ického potoku v lokalité wul. Stukyné na
severozapadnim okraji obce

zapracovdn zatravnény prileh a odvodfiovaci pfikop v lokalité Stukyné — plocha
ZT 54

vétrnd eroze se v feSeném Uzemi vyskytuje na kopcich kolem obce a v severni
Casti katastralniho uzemi, kde prevlada mirné zvinéna zemédélska krajina — ornd
plada

vétrna eroze poskozuje predevsim pudy na plosinach a mirnych svazich, ohrozeny
jsou vsak v podstaté vSsechny pudy

navrhuje se v souvislosti s realizaci Uzemniho systému ekologické stability vyuzit
navrhované biokoridory i jako aktivniho protierozniho prvku v krajiné

doporucena protierozni opatfeni: v erozné ohroZenych Uzemich vymezenych v
uzemnim planu budou jako protierozni opatfeni slouzit navrhované biokoridory,
biocentra mistniho USES a stavajici a navriené interakéni prvky. Interakéni prvky
budou soucasné plnit funkci vétrolam(. Jednd se predevsim o navrzené interakcni
prvky v severni casti katastralniho Uzemi, kde se nachazi predevSim velké
zemédélské plochy. Vzdalenost vétrolam( by meéla byt optimalné 500 m,
maximalné 1000 m

opatieni proti vodni erozi budou spocivat ve vybudovani praleh(, protieroznich
mezi, zatravnéni velmi svazitych pozemk( apod.

protierozni opatfeni nutno upresnit v pozemkovych Upravach nebo v podrobnéjsi
dokumentaci

Ndvrh organizacnich, agrotechnickych, biotechnickych a technickych opatieni na uzemi k. u. Nikolcice
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-z dlvodu protieroznich opatreni, agrotechnickych opatfeni nebo VENP (vylouceni
péstovani erozné nebezpetnych plodin) se v uUzemnim planu doporucuje
zatravnéni ploch vinic a sad(

e Ochrana uzemi pted povodnémi

- Uzemi neni potenciondlné ohrozeno prilomovou vinou vzniklou zvlastni povodni

- na Nikol¢ickém potoku bylo v minulosti provedeno nékolik revitalizaci,
protipovodnovych opatfeni, zkapacitnéni koryt a vystavba ochrannych hrazi

e Regulativy UP
- na plochach verejné parkové zelené, plochdch zemédélskych smiSenych a orné
pldé, plochach pfirodnich, plochach lesnich a lest zvlastniho uréeni
= pfipustné: stavby a zafizeni pro protierozni a protipovodniovou ochranu
- plochy smiSené nezastavéného Uzemi
= podminéné pripustné: realizaci stavby a zafizeni pro protierozni a
protipovodniovou ochranu, kde je moznd realizace, pokud je v souladu s
jejich charakterem a za podminky odsouhlaseni zaméru pfFislusSnym
organem ochrany ZPF popf. organem ochrany PUPFL
= opatfeni bude nutno upresnit v pozemkovych Upravach nebo v
podrobnéjsi dokumentaci
= 7z protieroznich opatfeni, agrotechnickych opatifeni nebo VENP se v
Uzemnim planu doporucuje zatravnéni ploch vinic a sadi
e Plochy k upfesnéni UP
- Plochy pro snizovani ohroZeni v Uzemi — prileh, mez, interakéni prvek, prikop
» do UP byly zakresleny (Vykres ¢&. 11.01 Koordinaéni vykres) plochy s
nutnymi protieroznimi opatfenimi.

Zavér
VSechna zminéna opatfeni se nachazi na funkcnich plochach umoznujici realizaci
opatreni.

8.2 SOULAD NAVRHU PROJEKTU ADAPTAN SVYMEZENYM UZEMNIM
SYSTEMEM EKOLOGICKE STABILITY

Uzemni systém ekologické stability krajiny (USES) je definovan jako vzajemné propojeny
soubor prirozenych ipozménénych, avsak prirodé blizkych ekosystému, které udrzuji
prirodni rovnovahu. Vymezuje se ve trech hierarchickych urovnich, a to nadregiondlni,
regiondlni a lokalni (mistni). Zakladnimi skladebnymi ¢astmi USES jsou biocentra, biokoridory
a doplnény jsou interakénimi prvky.

Komplexni planovaci, monitorovaci, informacni a vzdéldvaci ndstroje pro adaptaci uzemi na dopady klimatické zmény
s hlavnim zietelem na zemédélské a lesnické hospodareni v krajiné
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Jednou z podminek zabezpeceni funkénosti zékladnich skladebnych ¢asti USES (a tedy
i systému jako celku) je dodrZenti jejich limitujicich prostorovych parametrd, které zaviseji na
hierarchickém stupni daného prvku (nadregionalnim, regionalnim, lokalnim) i spolecenstvu,
které dané biocentrum reprezentuje.

V pfipadé biocenter je limitujicim parametrem minimalni potifebna vyméra. V pfipadé
biokoridorl jsou limitujicimi parametry maximalni ptipustna délka a minimalni potrebna
Sirka.

Interakeni prvky zadné limitujici parametry stanoveny nemaji.

Tab. 21: Prehled zakladnich opatieni USES

RBK a NRBK — regionalni a LBK - lokalni biokoridory LBC - lokalni biocentra
nadregionalni biokoridory
mokiradni lesni lesni mokradni, lesni, lucni, mokrady,
kombinovana kombinovana | lada

—délka max. —délka max. 700m | —délka —délka max. —min. 3ha —min. 1ha
1km (max. 100, | (max. 150 m max. 2km 2km (max. 50,
150, 200m preruseni, pokud (max. 15m 80, 100m
preruseni dle bude pokracovat preruseni), Sirka | prerusenidle
formy), sirka alespon v lokalnich | min. 15m formy), sirka
min. 40m parametrech), min. 20m

Sitrka min. 40m

Podkladem pro vytvareni USES je zemni plan, kde jsou vymezeny jednotlivé skladebné
¢asti. V rdmci ndvrhu komplexnich pozemkovych Uprav mlze dojit ke korekci nebo upresnéni
pribéhu a vymezeni USES. Tyto korekce &i upfesnéni mozno provadét pouze tak, aby zdstala
zachovana funkénost systému.

USES viech hierarchickych drovni, tj. nadregionalni, regionalni a mistni, je pouze jednim
z predpokladd k obnové ekologické rovnovahy krajiny. DalSimi nutnymi predpoklady k vétsi

vvvvvv

zlepseni Cistoty vod a omezeni vétrné i vodni eroze.
Uzemni plan stanovuje podminky pro vyuziti ploch biocenter a biokoridora.

e hlavni vyuZiti: plocha ptirodni zajistujici podminky pro ochranu pfirody a krajiny

e pripustné vyuzZiti: ochrana prirody a krajiny

e podminéné pfipustné vyuzZiti: lesni plochy pouze v pfipadé, Ze se jednd o lesni
biocentra, extenzivni zemédélské vyuziti (TTP) v ploSné omezeném rozsahu, mokirady
a tiné, dopravni a technickd infrastruktura pouze v pripadé, Ze prokazatelné
neexistuje alternativni feseni

e nepfipustné vyuZiti: ostatni zpUsoby vyuZiti

Interakéni prvky, které kladné ovliviuji prirodni stav konkrétnich pozemkd a jejich

obnova a vytvareni by méla byt prednostnim zdjmem pozemkovych Uprav, které tak doplni
USES do uplné podoby.
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Interakéni prvek je ekologicky vyznamny segment krajiny, ktery svou velikosti a stavem
ekologickych podminek dil¢im, ale zasadnim zplsobem doplfiuje ekologické niky téch druhl
organismu, které jsou schopny se zapojovat do potravnich siti sousednich, méné stabilnich
spolecenstev. Umoznuje tak jejich trvalou existenci i v méné stabilni krajiné.

Zvysend pozornost by tedy méla byt vénovdna siti navrhovanych interakénich prvkd,
které jsou vyznamnym krajinotvornym prvkem, ktery vytvari typicky krajinny raz. Interakéni
prvky jako aleje, vétrolamy a brfehové porosty vsech vodoteci i vodnich ploch je dllezité
doplhovat. Zejména pfi pozemkovych Upravach je nezbytné pozadovat obnovu systému
protieroznich mezi, revitalizace vodnich tokl a také dalSi zatraviiovani, popf. zalesfiovani
erozné ohrozenych ornych pld. Toto vSe patfi mezi velmi vhodnd a doporudena opatieni
zvysujici ekologickou stabilitu. Vyznamna je také realizace dalSich protieroznich opatfeni jako
poldry a ochranné izolacni pdsy drevin kolem obytné zastavby.

Zptsob zapracovani prvki USES do projektu

Pro viechna te$end Uzemi byl detailni USES pfevzat z UPD (Uzemné planovaci
dokumentace), predevsim ze schvalenych Uzemnich pland. V dalsi fazi byly navzijem
porovnavany navrhy USES s navrzenymi PEO opatienimi (pfedeviim liniovymi — hrézky,
pralehy, ptikopy, zatravnéné pdsy) a navrienymi zménami kultur (sady, vinice), a to
s ohledem na slouceni funkci, které maji pinit.

RBK a NRBK — regiondlni _a nadregiondlni biokoridory — trasy a parametry byly

respektovany v plném rozsahu

LBK — lokalni biokoridory — trasy a parametry byly zprevdiné vétSiny plné

respektovany, ojedinéle doslo k mirnému posunuti trasy biokoridoru (fadové desitky metra),
tak aby doslo k souladu s ndvrhem zmén kultury na sady a vinice

LBC — lokalni biocentra — umisténi a velikost biocenter byly plné respektovany

Interakéni prvky - z UPD bylo pfevzato téméF 300 interakénich prvkd, u cca 30 z nich

(desetina navrhid), doslo kzméndm, které byly vétSinou nevyznamné a zachovdvaji
predepsany ucel opatieni z hlediska ochrany pfirody a krajiny. Zmény spocivaji predevsim
v posunuti trasy IP (opét radové v desitkdch metr(l), pripadné Upravy jejich trasy tak, aby
doslo k souladu s navrzenymi liniovymi prvky PEO, které jsou podstatné pro snizeni erozniho
smyvu. IP by pak mély byt realizovany jako soucdst téchto PEO (prulehy, hrazky, ZAPA).

V ojedinélych pripadech byly do navrhu nékteré IP neprevzaty, jde o plochy, na kterych
se uvazuje vysadba sadl a vinic, navrh IP v danych trasach by nelogicky clenil tyto plochy,
takze IP byly posunuty na okraj navrzenych ploch nebo zruseny, pfipadné byl jejich tvar
upraven podle tvaru pozemku a uvazovaného sméru vysadby.
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Pfehled IP (interakénich prvkid) na izemi obce Nikoléice

UP Nikol€ice, zhotovitel: Ing. arch. Pavel Klein, Kroftova 1603/35, Brno PSC 616 00,
datum: 05/2012

Interakéni prvky jsou navrzeny v souladu s Uzemnim planem, v pfevazné mife vedou
podél stdvajicich a navrzenych komunikaci a polnich cest. V nékterych pfipadech dochazi
k mirnému posunuti trasy IP tak, aby doslo k souladu s navrhem nového vyuZiti pozemku
(plosna PEO). Interakéni prvek pak bude tvofit hranici mezi rozdilnym zplsobem vyuZiti
pozemku (orna, zatravnéni, vinice).

Tab. 22: Soupis interakénich prvki v obci s ndvrhem jejich apravy

Oznadeni K.G. Délka (km) Poznamka — soulad s UPD
11 Nikolcice 0,899 | Soulad s uzemnim planem
12 Nikolcice 0,189 | Soulad s uzemnim planem
13 Nikolcice 0,515 | Soulad s Uzemnim planem
14 Nikolcice 0,535 | Soulad s Uzemnim planem
15 Nikol¢ice 0,342 | Soulad s Uzemnim planem
16 Nikolcice 0,286 | Soulad s uzemnim planem
17 Nikolcice 0,154 | Soulad s uzemnim planem
18 Nikol¢ice 1,311 | Soulad s tzemnim pldnem
19 Nikolcice 0,954 | Soulad s uzemnim planem
20 Nikolcice 0,986 | Soulad s uzemnim planem
21 Nikolcice 1,038 | Soulad s tzemnim planem
22 Nikolcice 0,284 | Soulad s uzemnim planem
23 Nikolcice 1,333 | Posunuti ve svahu o cca 50 m
24 Nikolcice 0,503 | Soulad s uzemnim planem
25 Nikol¢ice 0,727 | Soulad s Uzemnim planem
26 Nikolcice 0,369 | Soulad s Uzemnim planem
27 Nikolcice 0,754 | Soulad s uzemnim planem
28 Nikolcice 1,069 | Soulad s Uzemnim planem
29 Nikolcice 0,224 | Soulad s uzemnim planem
30 Nikolcice 0,881 | Soulad s uzemnim planem
31 Nikolcice 0,684 | Soulad s uzemnim planem
32 Nikolcice 0,412 | Soulad s uzemnim planem
33 Nikolcice 0,738 | Soulad s uzemnim planem
34 Nikolcice 0,736 | Soulad s Uzemnim planem
35 Nikolcice 1,112 | Soulad s tzemnim planem
36 Nikolcice 0,535 | Soulad s uzemnim planem
37 Nikolcice 0,512 | Soulad s Uzemnim planem
38 Nikolcice 0,601 | Soulad s Uzemnim planem
39 Nikolcice 0,604 | Soulad s Uzemnim planem
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Oznacdeni K.G. Délka (km) Poznamka — soulad s UPD
40 Nikolcice 0,976 | Soulad s uzemnim planem
41 Nikolcice 0,707 | Soulad s uzemnim planem
42 Nikolcice 0,799 | Soulad s uzemnim planem
43 Nikolcice 0,795 | Soulad s uzemnim planem
44 Nikolcice 1,161 | Soulad s Uzemnim pldnem
45 Nikolcice 1,077 | Soulad s Uzemnim planem
46 Nikolcice 1,387 | Soulad s Uzemnim planem
47 Nikolcice 1,468 | Soulad s Uzemnim pldnem
48 Nikolcice 1,449 | Soulad s Uzemnim planem
49 Nikolcice 1,160 | Soulad s Uzemnim planem
50 Nikolcice 1,146 | Soulad s Uzemnim planem
51 Nikolcice 0,965 | Soulad s Uzemnim planem
52 Nikol¢ice 0,740 | Soulad s Uzemnim planem
53 Nikolcice 0,204 | Soulad s uzemnim planem
54 Nikolcice 0,488 | Soulad s uzemnim planem
celkem 33,809

9 STANOVENI PRIORITNICH OPATRENI

Jako prioritni opatfeni byla navrzena realizace vodni nadrze ON-704555_02 (ON-032).

10 ZAVER

Na zakladé vyhodnoceni hydrologickych pomér( z hlediska povodriového ohrozeni obce
Nikolcice, byl navrzen systém opatfeni pro eliminaci nepfiznivych disledk(i soustfedéného
povrchového odtoku zahrnujici také technickd opatfeni. Variantni navrh komplexu
ochrannych opatfeni byl projednan se zastupci obce Nikol¢ice. Na zakladé vysledku feseni
a uskuteénénych jednani byla jako prioritni opatfeni navriena realizace vodni nadrze ON-
704555_02 (ON-032).
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14 POUZITE ZKRATKY A SYMBOLY

AGT Agrotechnologie (protierozni agrotechnologie na orné padé)

BPEJ Bonitovand pudné ekologicka jednotka

CEVT Centrdlni evidence vodnich tokf

CHP Cislo hydrologického poradi

DIBAVOD Digitalni baze vodohospodarskych dat

DMR 4G Digitalni model reliéfu 4. generace

HPJ Hlavni pddni jednotka

LPIS Land Parcel Identification Systém (SW systém pro vedeni a evidenci

pady vedené dle zakona o zemédélstvi rozsifeny o dalsi funkéni
vlastnosti potfebné predevsim pro ucely administrace dotaci)

PEO Protierozni opatreni
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USLE Universal soil-loss equation (Univerzalni rovnice ztraty pudy)
VENP Vylouceni erozné nebezpecénych plodin

vUMOP Vyzkumny ustav melioraci a ochrany pad

vUV TGM Vyzkumny Ustav vodohospodaisky T. G. Masaryka

ZABAGED Zakladni baze geografickych dat

15 PRILOHY ZPRAVY K DiLCi AKTIVITE

15.1 GRAFICKE PRILOHY

Pfiloha ARCH-1: Odhad ztraty pudy vodni erozi v k. U. Archlebov — soucasnost
Pfiloha ARCH-2: Odhad ztraty pUdy vodni erozi v k. U. Archlebov — modelovy scénaf

Pfiloha ARCH-3: Odhad ztraty pudy vodni erozi v k. U. Archlebov — po realizaci
navrzenych opatreni

Pfiloha ARCH-4: Navrhy adaptacnich opatfeni v k. U. Archlebov

15.2 ZJEDNODUSENY INVESTICNi ZAMER
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