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1 UvoD

Zemeédélci dostavaji v rdmci dotacni politiky penize plynouci z pfimych plateb. Jednou
ze slozek primych plateb, a to platbu za pInéni podminek zemédélskych postupl pfiznivych
pro klima a Zivotni prostredi, je ozelenéni neboli tzv. ,greening”.

Greening obsahuje tfi zakladni slozky: diverzifikaci plodin, zachovani vyméry trvalych
travnich porostl a plochy vyuZivané v ekologickém zajmu (EFA - ecological focus area).

Za prvky EFA se pro plnéni podminek greeningu povaZzuji nasledujici prvky:

a) puda ponechana ladem

b) krajinné prvky a terasy

c) ochranné pasy podél vod

d) pdsy leZici na okraji lesa

e) plochy s rychle rostoucimi dfevinami (ddle RRD) péstovanymi ve vymladkovych
plantdzich bez pouziti mineralnich hnojiv nebo pfipravkd na ochranu rostlin

f) zalesnéné plochy

g) plochy s meziplodinami nebo zelenym porostem vzniklym v dusledku zaseti a
vykli¢eni osiv

h) plochy s plodinami, které vaZzou dusik

Tato metodika se zabyva identifikaci ochrannych past podél vodnich tokl a pasl lezici
na okraji lesa.

2 VIZUALNi DETEKCE A ZAKRES OCHRANNYCH PASU PODEL
VODNICH TOKU

Za EFA lze povaZovat ochranné pasy podél vodnich tok( poZadované v ramci
soucasného GAEC 11 (GAEC = Dobry zemédélsky a environmentdlni stav), sou¢asného SMR 4
(SMR = Povinné pozadavky na hospodareni) a sou¢asného SMR 9, jakoZ i ostatni ochranné

pasy.

Minimalni Sifka téchto ostatnich ochrannych pastd nesmi byt mensi nez 1 metr. Musi se
nachdzet na orné plidé nebo k ni ptiléhat, a to tak, Ze jejich dlouhé okraje jsou rovnobézné s
okrajem vodniho toku nebo vodniho utvaru. Podél vodnich tokli mohou zahrnovat také pdsy
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s pobreZni vegetaci o Sifce az 10 metrd. Na ochrannych pdsech nesmi dochdazet k

produkci, ¢imZ se rovnéZ zabrani pouziti pesticidli a omezi pouZiti hnojiv. Pas lze vyuzit

pastvé nebo sekani (za ucelem ziskani pice), pokud jej Ize nadale odlisit od pfiléhajici

zemédélské pldy. Za ucelem dalSiho zlepSeni prinosi biologické rozmanitosti by

vylouéeny dobrovolné Cinnosti, jako je vysev smési semen plané rostoucich kvétin.

Obrazek 1 - Priklad detekce a spravného zakresu potencidlnich ochrannych past podél

vodniho toku (SirSi modré linie).

2.1 PRAVIDLA PRO ZRiZENi EVP TYPU OCHRANNY PAS PODEL VODNIHO

TOKU

Pro zakres ochrannych pdsd podél vodnich tokd jsou definovdna nasledujici

pravidla:

Ochranny pas se nachdzi na pozemku v evidenci LPIS s kulturou ornd pidda nebo na
puadé k tomuto pozemku pfiléhajici.

Ochranny pdés se nachazi v bezprostredni blizkosti vodniho toku. Za vodni tok se
povazuje také doprovodna zelert o maximalni Sifce 10 m.

Mezi danym pozemkem v evidenci LPIS s kulturou orna ptda a vodnim tokem se
nenachazi nezplsobila plida o Sifce vétsi nez 5 m.

Vodnim tokem se rozumi samotny vodni tok v€etné koryta a bfehu tvofeném
doprovodnou (bfehovou) zeleni o maximalni Sifce 10 m na kazdou stranu.
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doprovodna zelen

samotny vodni tok

max. 10 m

doprovodna zelen

Obrazek 2 — Schematické znazornéni vodniho toku tak, jak je chdpan v tomto dokumentu.

Z uvedenych pravidel plyne, Ze limitni pfipad je zakres ochranného pasu na orné pldé,
ktera sousedi s cestou Sirokou 5 m, jenz sousedi s 10 m Sirokou doprovodnou zeleni okolo
vlastniho koryta vodniho toku.

orna plda

potencialni ochranny
pas a jeho zakres

._%ﬂ | nezplisobila pida
©

g vodni tok véetné
: doprovodné

© v

£ zelené

Obrazek 3 — Zakres (Cervena linie) potencidlniho ochranného pasu (zeleny vzorek) na orné ptdé
(Zluté) evidované v LPIS podél vodniho toku (modra linie a zeleny pas), pfipadné oddélené uzkou
nezpusobilou plochou (Sedé, napf. polni cesta).

2.2 PRAVIDLA PRO ZAKRES EVP TYPU OCHRANNY PAS PODEL VODNiIHO
TOKU

Zakres se provadi formou presného prevzeti té ¢asti hranice pozemku v evidenci LPIS,
ktera spliiuje pravidla pro zarfazeni do evidence (viz vyse).
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Obréazek 4 - Vyuziti nastroje ,Trace” pro zkopirovani casti hranice (fialovd) pozemku v

evidenci LPIS (Zluté). Po dokonceni trasovani se hranice ulozi jako nova linie ochranného pasu
podél vodniho toku.
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Obrazek 5 - Potencialni ochranné pasy (¢ervené) podél vodnich tokl (svétle modie) zakreslené
z Casti hranic pozemkd s kulturou orna plda v evidenci LPIS (Zluté).

Zakresluje se (prebird se) jen ta cast hranice pozemku s kulturou orna, kterd je
rovnobézna s vodnim tokem. Hranice pozemku se prestane prebirat v misté, kde se hranice
pozemku od vodniho toku odkloni. Jako limit se povazuje uhel 45°. Pokud je Uhel mezi
hranici pozemku s kulturou ornd plda vevidenci LPIS a pomyslnou carou vedouci
rovnobézné s vodnim tokem vétsi nez 45°, pak se zdkres ochranného pasu v tomto misté
ukonci.

Neni mozné zavést ochranny pas podél vodniho toku v misté kolmém na vodni tok. To
plati zejména v okoli vodnich prament nebo mist, kde vodni tok vyvéra ze zemé.
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Obrazek 6 - Ukdzka Spatné zakresleného potenciadlniho ochranného pdsu podél vodniho
toku (Cernd Sipka). V misté kolmém na vodni tok, napf. v misté nad pramenistém, nelze
ochranny pas zfidit. V mistech podél vodniho toku ochranny pas jiz zfidit Ize a linie je zakreslena
spravné (bilé Sipky).

orna puda zakres potencialniho ochranného pasu

max. 45° \ /

ornd puda

Obrazek 7 - Pozemky orné pldy, na nichZ Ize zfidit ochranné pasy podél vodniho toku
(vlevo) a zékres téchto potencidlnich ochrannych past (vpravo, Cervené). Prebird se éast
hranice pozemku, ktera vede soubéiné s vodnim tokem. Jako hrani¢ni Ghel mezi tokem a
hranici pozemku se povazuje 45°.
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Obrazek 8 - Spatné zakreslené potencidlni ochranné pasy podél vodniho toku (vlevo, ¢erné
Sipky), oznacend jsou mista, kde zadkres obsahuje i ¢asti hranic pozemku, které nejsou soubéziné s
vodnim tokem. V pravé ¢asti obrazku je spravny zdkres ochranného pasu (bila Sipka).

2.3 POSTUP PRACE

Pracovnik provadéjici vizualni posouzeni a zdkresy ochrannych past musi systematicky
projit celé zajmové tzemi.

Potencialni ochranné pdsy podél vodnich tok(i se zaznamenavaji na pozemcich orné
pldy. Tyto pozemky tedy tvofi zakladni rdmec toho kde pasy zakreslovat.

Vzhledem k tomu, Ze se ochranné pdsy podél vodnich tok(i nachazeji vidy v blizkosti
vodnich tok( a zajmova uzemi jsou definovana plochami povodi, je navrZeno, aby se uzemi
zpracovavala ve sméru toku.

smér toku

Obréazek 9 - NavrZzeny zpUsob postupu zpracovani daného Gzemi ve sméru toku, smérem od
pramenu k dil¢im soutoktim. Od vyssich poloh daného povodi k jeho nejnizSimu mistu.
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Pozemkim orné puady v evidenci LPIS byl pro ucel sledovani postupu prace
atribut STAV, ktery je definovan nasledovné:

STAV POPIS
0 Pozemek orné pudy v evidenci LPIS jesté nebyl posouzen.
1 Na pozemku orné pUdy v evidenci LPIS nelze zfidit ochranny pdas podél

vodniho toku.

2 Na pozemku orné pudy v evidenci LPIS Ize zfidit ochranny pas podél vodniho
toku (a samotné misto/a potencialniho ochranného pasu pracovnik zakresli).

V prostredi ArcGISu se tyto stavy vizudlné rozliSuji a pracovnik ma vidy dobry
prehled o tom, které Uzemi ma jiz zpracovano a které jesté chybi.

3 VIZUALNi DETEKCE A ZAKRES OCHRANNYCH PASU PODEL
OKRAJU LESA

Za EFA lze povaZzovat pdasy kolem lesa o minimalni $ifi 1 metr a maximalni Sifi 10
metrd. Na pasech miZze, nebo nemusi dochazet k zemédélské produkci (bude na volbé
zemédélce). V pripadé, Ze nedochazi k produkci, je zakdzdna aplikace hnojiv a ptipravki
na ochranu rostlin. Pas bez produkce lze vyuZit k pastvé nebo provadét sec, ale pouze v
pfipadé, Ze jej Ize naddle odlisit od pfiléhajici zemédélské pudy.
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Obrazek 10 - Priklad detekce a spravného zakresu potencialnich past podél okrajl lesa (zelené
linie).

3.1 PRAVIDLA PRO ZRiZENi EVP TYPU OCHRANNY PAS PODEL OKRAJU LESA

Pro zakres ochrannych pas( podél okrajd lesa jsou definovdna nésledujici pravidla:

- Ochranny pas se nachazi na pozemku v evidenci LPIS s kulturou orna ptida nebo na
pGdé k tomuto pozemku pftiléhajici.
- Ochranny pas se nachazi v bezprostredni blizkosti lesa.
- Mezi danym pozemkem v evidenci LPIS s kulturou orna ptda a okrajem lesa se
nenachazi nezplsobila plida o Sifce vétsi nez 5 m.
- Lesem se v ramci zpracovani rozumi vrstvy ,Lesni plda se stromy“ a ,Lesni plida
s kfovinatym porostem” evidované v datech ZABAGEDu. (Pfipadna vrstva , Lesni plda
s kosodfevinou” se v zajmovém Uzemi nevyskytuje.
o Poznamka: V pfipadé, Zze pozemek orné pudy sousedi s lesem, ktery neni
evidovan ve vyse uvedenych vrstvach ZABAGEDu, se potencialni ochranné
pasy zakresli rovnéz.
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3.2 PRAVIDLA PRO ZAKRES EVP TYPU OCHRANNY PAS PODEL OKRAJU LESA

Zakres se provadi formou presného prevzeti té ¢asti hranice pozemku v evidenci
LPIS, ktera spliuje pravidla pro zatazeni do evidence.

Vyuziva se stejného nastroje, jako pfi zakresu ochrannych past podél vodnich toku

(ndstroj ,trace”), ktery jiz byl popsan v odpovidajici kapitole vyse.

Obrazek 11 — Potencidlni pas podél okraje lesa — jeho vysledna podoba (spodni obrazek,
zelené) a zplsob zdkresu metodou prevzeti odpovidajici ¢asti hranice orné pudy v evidenci LPIS
(prostiedni obrazek).

Pro identifikaci lesa se vyuZiji data z vrstvy ZABAGED. Jednd se v3ak jen o pomoc
pfi lokalizaci mozného mista, pfi samotném zakresu potencidlniho ochranného pasu se
pracovnik fidi stavem viditelnym na ortofotomapé a prebira hranice orné pGdy.
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Obréazek 12 — Vrstva lesa z dat ZABAGED (zelena poloprihledna plocha) vétsinou dobfe indikuje
dané misto, v detailu vSak nemusi jeho pfesnost dostacovat (¢ast lesa napravo ve zdrojovych datech
chybi).

Stejné, jako pfi zakresu ochrannych past podél vodnich tok(, se i v pfipadé zdkresu
paslt podél okrajl lesa, uplatriuje pravidlo 45°. Zakresluje se (prebira se) jen ta ¢ast hranice
pozemku s kulturou ornd, ktera je rovnobéznd s okrajem lesa. Hranice pozemku se prestane
prebirat v misté, kde se hranice pozemku od lesa odkloni. Jako limit se povazuje Uhel 45°.
Pokud je uhel mezi hranici pozemku s kulturou orna putda v evidenci LPIS a pomyslnou ¢arou
vedouci rovnobézné s okrajem lesa vétsi nez 45°, pak se zakres ochranného pasu v tomto
misté ukondi.

3.3 POSTUP PRACE

Pracovnik prochazi systematicky celé zdjmové Uzemi jemu pfridélené. Zakladni
jednotkou pro posouzeni existence potencidlniho pasu podél okraje lesa tvofi pozemky orné
pady.

Podobné, jako u past podél okrajli vodnich tokd, je i v pfipadé past podél okrajli lesa
zaveden atribut STAV, ktery je definovan nasledovné:

STAV POPIS

0 Pozemek orné pudy v evidenci LPIS jesté nebyl posouzen.

1 Na pozemku orné pldy v evidenci LPIS nelze zfidit ochranny pas podél okraje
lesa.

2 Na pozemku orné pUdy v evidenci LPIS lze zfidit ochranny pas podél okraje
lesa (a samotné misto/a potencidlniho ochranného pasu pracovnik zakresli).
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V pracovnim prostifedi ArcGIS se pak nastavi ndsledujici symbolika:

LPIS pozemky - orna
STAV
1 2: RP s moZnosti pasu podél lesa
[11: RP bez moinosti pasu podél lesa
0: jesté neni zpracovano

Obréazek 13 - Symbolika vizualizace pozemkl orné pldy béhem zpracovani. Pozemky,
které jeSté nejsou zpracovany, jsou zietelné viditelné na ortofotomapé. Jiz zpracované
pozemky jsou barevné nevyrazné.
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